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V tomto sesite je vloiena listkovnlcc 
..Pfehled tranzistorove techniky". 

Fotografie aa titulni strane obalky 
pFedstavuie tranzistorovy RC gene¬ 
rator nf kmitoitu, jehoi stavebni nd- 

Druha strana obalky chce ukazat, 
jak bychom raohli nase radiokluby a 
kolektivky zaplnit mladymi lid ml, 
kdybychom se dovedli vzlt do menta¬ 
lity mladycll a pribllzit se jejich 


V mlidezi je i nase budoticiiost. Tak 
to pochopili soudruzi z Mestskeho 
radioklubu v Bratislava. ,A jak tnaji 
, postarano o dorost, chce zndzornit 
'III. strana obdlky naSeho casopisu. 

Vychodoieskf kraj nebyval vidycky 
velmoci na VKV. Jednim z duvodu, 
proc se jim stal, je nebojacnost vy- 
chodoFeskych zkouset nove cesty - 
doslovnF 1V pFenesenem slova smysltl. 
Viz IV. str. obdlky., 
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Listopadove zasedani listredniho vyboru 
Komunisticke strany Ceskoslovenska pri- 
jalo vyznamne^ usneseni,o praci mezi mla¬ 
dezi. Toto usneseni klade zvysene poza- 
davky na praci spblecenskych organizacl, 
tedyl Svazarmu. Zduraznuje se v nem mimo 
jine, ze vsechny organizace ,se maji ruku 
v ruce podllet na vychove mladeze a poma- 
hat Ceskoslovenskemu svazu mladeze za- 
bezpecit, aby dnesnl nase mlada generace 
vyrustala ve^vsestranne telesne a dusevne 
vyspele budovatele komunismu. 

Usneseni listredniho vyboru KSC pod- 
statne ovlivni i dais! praci Svazarmu zejmena 
v tom, ze budeme muset ve spolupraci 
s CSM a CSTV v daleko vetsi mire a sk.utecne 
na masov4m zaklade organizovat' a ridit 
brannou vychovu vsech mladych lidi. Do 
popredi.nali dalsl prace soucasne vystupuji 
zejmena ty druhy cinnosti, ktere zvysuji a 
prohlubuji technicke znalosti nasich pracu- 
jiclch a mladeze. To je v plnem souladu s ve- 
likym rozvojem vedy a techniky v nasem 
narodnfm hospodarstvi i v ozbrojenych si- 
lach nasi socialisticke republiky. Jednani 
XXII^sjezdu Komunisticke strany Sovet- 
.skeho svazu a zavery, ktere’k nemu prijal 
ustredni v.ybor Ks£, jasne ukazuji, ze nej- 
vyssl technika, vyspela mechanizace a auto- 
• matizace, ovladana vysoce kvalifikovanymi 
lidmi, budou hlavnimi z'naky materialne 
technicke zakladny komunismu. 

Zvysovani odbornych technickych zna¬ 
losti pracujicich, zejmena mladeze, ma proto 
v soucasne dobS nesmirny vyznam. Nasi 
snahou musi byt, jak zduraznil II. sjezd 
Svazarmu, dosahnout v technicke cinnosti 
takove urovne a davat pracujicim takove 
znalosti a kvalifikaci, ktera bude pine odpo- 
vidat soudpbym potrebam a pozadavkum 
naseho narodniho hospodarstvi a armady. 
To je pine v souladu s potrebami a zijmy 
nasi mladeze, ktera o novou techniku jevi 
veliky zajem. Je to zajem prirozeny a nanej- 
vyseispravny, protoze jde o generaci, ktera 
bude nejen v plnd mire vyuzlvat toho”, co 
lidstvo na sve ceste dosahlo, ale ktera za- 
roven bude vsechny vymozenosti vedy a 
techniky dale rozvijet v podminkach socia- 
lismu a komunismu. 

Velikeho rozmachu a stale vetsiho vy- 
znamu v nasem narodnim hospodarstvi a 


v armade nabyva radiotechnika, elektronika 
a sdelovaci technika. Neexistuje dnes snad 
zadny obor lidsk^ cinnosti, kde by nena- 
chazely svd uplatneni. Bez nich nelze usku; 
tecnovat mechanizaci a zejm6na_automati- 
zaci vyrobnlch process, ani dobyvat vesmir 
a vypoustet druzice a kosmicke lode. Vzdyt 
z celkovych nakladu jen na raketovou tech¬ 
niku predstavuji naklady na radiotechniku 
a elektroniku celych 75%. Takd rozhlas a 
televize se staly jiz tak beznymi, ie iivot 
bez nich je dnes pro vetsinu^z nas opravdu 
nemyslitelny. 

' Toto pronikini radiotechniky;a elektro- 
niky do naseho dennlho zivota vsak zaroven . 
vyzaduje stale hlubsi a dokonalejsi znalosti 
jejich principu. A prdve pri.tom musi Svaz- 
arm sehravat stale vetSI a vyznamnejsl ulohu. 

Zejmena je nezbytne zamerit se na deti 
a mladei a ukazat jim, jak velikou objevitel- 
sko'u romantiku tento obor cinnosti posky- 
tuje a pine podchytit jejich zajem. V sirokd 
mire ve spolupraci s CSM a pionyrskou orga- 
nizaci budeme ustavovat krouzky a organi¬ 
zovat kursy radiotechniky a elektroniky, 
odpovidajici svym obsahem a .odbornou 
urovni znalostem diti a mladeze. Pri tom 
bude nutne vhodne navazovat na znalosti, 
ktere jim poskytuje skola,a ke"kter,ym vede ' 
deti vychovny systdm „Co ma umet a znat 
pionyr". Soucasne s tim je treba dobre prir 
pravita vyskolit dostateeny poJet odbornych 
instruktoru a vedoucich krouzku a kursQ, 
kterf budou s nadsenim a obetavosti praco- 
vat s detmi a mladezi a predaji jim vsechny 
svd zkusenosti a znalosti. V praci s nimi mu- 
sime nezbytne dbat na spravny postup - 
dusledne od jednoduchych zakladnich prin¬ 
cipu ke slozitejsim a naroinejsim pristro- 
jum a zarizenim, abychom nilade lidi neod- 
radili, ale naopak stale zvysovali a prohlu- 
bovali jejich zajem. 

Usneseni listredniho vyboru KSC k prici 
mezi mladezi je prilezitosti k tomu, jak ve 
spolupraci s CSM .a pionyrskou organizaci 
rozsirit znalosti mladeze o radiotechnice a 
elektronice, Dava nam velikd moznosti 
k dalsimu rozvoji teto nasi cinnosti. Vyza¬ 
duje vsak na nas zaroven zamerovat se sou- 
stavne na nejnovejsi a nejpokrokovejsi tech¬ 
niku, abychom stali v popredi svetovdho 


Se zajmem stavi 
chlapcvv krouzku ra- 
'dia Domu .pionyru ' 
a mladeze J. Fucika 
v Praze za vedenl 
zkusenych instruktoru 
jednoduche' i slozi- 
tejsi elektronicke pri- 
stroje ‘ 























..Sprdvha .politika Ostredniho vyboru strany 
v. otdzkach vojenske tediniky, uspichy pru* 
myslu a vynikajlci usplchy sovitski vidy a tech* 
hiky nam umolhilyv pomlrnf krdtkl dobi vy- 
budovat mohutnou, kvalitnd novou materidlnS 
technickou zdkladnupro vyzbrojehl armddy a 
lodstva modern! vojenskou technikou a prede* 

> vilm raketovou rechnikou". 

’ MarZdl R.~l. Malinovskij na 
. XXII. sjezdu KSSS • 

Tak vainy duraz klade mimo jind ministr 
obrany SSSR na otazky vojenskd techniky 
z hlediska obranysch'opnosti SSSR. Nikdo 
dnes nebude pochybovat o tom, ze radio-- 
elektronika ve' vojenskd technice hraje 
rozhodujicl ulohu a neni jiz dels! dobu vy- 
sadou jen spojovaclho vojska. Jestlize se 
pred druhou svetovou valkou.v nasi armade 
,;schazeli na manevrech" vlichni slaboprou- 
dari U 1 spojaru, rozhodnd tak tomu neni 
dnes. Dnes radioelektronika pronikla do 
vSech druhu vojsk a L potreba technickych 
kadru v tomto oboru je vysoka. 

Vezmeme jen novy drub ozbrojenych sil 
SSSR - strategic^ raketovi vojska, jak 
o nich hovori marlal Malinovskij. V raketo- 
vdm vojsku pripada na kazdych 100 dustoj- v 
nfku 72 inienyru a tbchniku a zde moz no 
dodat, ze velkd procento z nich jsou specia- 
listd z oboru radioelektroniky. Podivejme 
se na tuto otazku take z hlediska nakladO: 
u protiletadlovych raket je vydaj na elek-V 
tronicka zarizeni nejvyssi - 43 %. 

. Mimoradny yyznam je nutno priCfst ved- 
cum, delnikum a technikum Sovetskehosva- 
zu, kteri jako.prvni na svete vyresili pro¬ 


blem sestPelu raket za letu. Zde radioelek¬ 
tronika sehrala vyznamnou roli. 

Samo letectvo doznalo dalsi .prudky roz- 
voj: pistovd letouny jsou pine n’ahrazeny 
modernimi reaktivnimi stroji, palubni dela 
a kulomety jsou dnes nahrazeny raketami. 
A nyni maid srovnani z oboru radioelektro¬ 
niky: v roce 1941 bylo radove stihaci le- 
tadlo vybaveno -radioelektronickymi pri- 
stroji se 40 elektronkami, soudobd stihaci 
letadlo ma dnes 600 elektronek. K cinnosti 
letectva jeste pfidejme cely system pozem- 
niho zabezpedenf navigace, coz jsou vlastnd 
vsechno rzdioelektronicka slozita zarizeni 
(pristavaci zarizeni, navadeci pristroje, za- 
mdrova£e). Do chemickdho vojska pronikla 
elektronika v dozimetri.ckych pristrojich, 
do ddlostrelectva v radiolokatorech a tak 
by bylo rhozno pokracovat u vSech druhu 
vojsk. 

Ministr obrany SSSR se dale zminuje 
o tom. ie v roce 1961 bylo provedeno mno- 
ho ruznych vojenskych cvi£enl - mezi nimi 
nektera byla i s bratrskymi armidami zemi 
Varsavske smlouvy. Pri cvicenich se rozsihle 
pouzivalo novych prostredku rizeni vojsk 
a to i elektronickych pocitacfch stroju. 
Radioelektronika tak mechanizuje nektere 
prace stabu. 

K rizeni vojsk - veleni je pri dnesnim zp0-‘ 
sobu boje zapotrebi vsech druhu spojova- 
cich prostredku a to predevsim radiovych, 
smerovych i linkovych, kde elektronika ve 
sve podstate dosahuje plneho uplatneni. 
Dnesni spojovaci prostredky jsou-naroind 
na obsluhu i udrzbu. K zvladnuti teto tech- 


PRACE JDE KUPftEDU — 
UKOLY SE PLNl 

Pres potize, tykajici se jak dostatec- 
ndho vybaveni vycvikovycli utvaru 
radia materialem nebojinych problemu, 
'se radioamaterska cinnost v Severomo- 
ravskdm kraji vcelku rozviji podle planu. 
Podkladem k nemu byla usneseni kraj- 
skd konference a druhdho celostatniho 
sjezdu Svazarniu. Planovane ukoly. se 
nejen pint; ale nekterd jsou jiz splneny, 
jako napr. interndtni kursy provoznidi 
a radiovych operateru a radiotechniku 
II. a I. tridy. Splnen byl takd ukol v uspo- 
radani pfebonl v honu na lisku - na 
celostatnim, preboru se pak severomo- 
ravstf radioamateri umistili na cestnem 
.druhem miste, zatimco ve viceboji zu- 
stali hodne pozadu. V teto discipline bu- 
dou muset hodnd pridat. 

Cestou ‘ k zlepseni celkovd prace 
byly vyrocni cienske schuze," kterd 
napomohly vylepsit kadrovd obsazenf 
funkci klubu.i sekci. Byly vsak i mis- 
,tem, kde se .do Hloubky projednavalo 
plneni ukoluy vyplyvaji'eich i ’ze sjez- 
dovych materi&lii. K prohloubeni odbor- 
nych znalosti budou zorganizovany kursy 
techniky prijimacu a vysilacu KV 
a navic se pripravuje serie prednasek 
k aktualnim technickym. problemum. 
Prvni se konala v listopadu v Olomouci. 
Zacatkem ; rijna se konalo takd in- 
strukcnemetodicke zamcstnani nacelniku 
a cvicitelu vycvikovych stredisek brancu. 


I .OH 


Pro vycvik brancu je zajisteno dost 
cvicitelu predevsim ze radVclenu sekci 
a SDR. V roce 1960 byla napr. ucast 
na vycviku brancu 85 % a ukol byl 
splnen na 102 % - ye vycviku bylo vie 
kadru, nez stanovil plan. Pro rok 1961 
byly ukoly zvyseny a pro jejich splneni 
byly ivytvofeny predpoklady. . 

Pozornost se venuje i otazee ziskavani 
zendoradiovycviku.Dnes je v kraji zapo- 
jeno do cinnosti v ZO, SDR a RK 213 £en. 
OK2BBI Zdena Vondrakova z Hayirova- 
je v posledni dobe velmi aktivni amater- 
kou. Ve vycviku brancu si uspesne vedla 
clenka SDR z Karvine Gerta. Balicki 
z kolektivni stanice OK2KIS. 

V kraji se osvedcil systdm rizeni radio- 
amaterskd cinnosti cestou sekci; Tyto se 
staly skuteenym aktivnim pomocnikem 
krajske sekee v zajist’oyani vsech ukolu. 
Sekce radia jsou ustaveny ve vsech okre- 
sech. Nejmensi pocet clenu v nich se po- 
hybuje kolem deseti lidi, .nejvetsi - jako , 
olomoucka - sdruzuje nekolik desitek 
aktivnicly clenu. ' Mezi -.nejlepsi sekce 
v kraji patri olomoucka, kterou vede 
Bohumil Ferenc a prerovska, jejimz 
predsedou je Rudolf Holub. Nejslabsi 
sekce je v Ostrave, 

Sjczdove usneseni ulozilo i severomo- 
ravskym radioamaterum velke ukoly, . 
jejichz splneni v rozmezf pristich. peti. 
•let vytvon pevne zaklady k trvalemu 
rozvoji vyevikove a sportovni cinnosti. 
Jiz dnes uvazuji v sekci o 'tom, ze k rov- 
nomernemu plneni vsech ukolu bude 
tfeba ‘ rozvinout socialistickou soutez. 

-Js- 


Plukovnlk Karel Pytner 

niky je treba vysokych odbornych v5do- 
mostl i praktickych zkuSenostl. 

Nelze pripustit, aby vznikaly disproporce 
mezi vyzbrojovanlm nasi armidy.nejmoder- 
nejsf bojovou technikou a technickymi ve- 
domostmi. Ve vz5jemn6m vztahu cloveka a 
techniky vzdy hraje £lov6k rozhodujicl 
lilohu. Proto' take neni mozne chapat vo- 
jenskotechnickd vzd^lani izolovane od sve- 
toveho nSzoru. Je rozhodujicl prednostf 
viech socialistickych zeml, ze si tide osvo- 
•jujl vojenskotechnicke znalosti na zakladS 
vddeckdho u£enl marxismu-leninismu. Pro¬ 
to tak cllevgdomy, organizovany rust tech- 
nickd urovne lid! a vyroby predevllm 
v SSSR, a jeho vysledky, ktere cinl imperia- 
listflm velkd starosti a krotl jejich valecn6 
choutky. , ' 

A jestS jedno hledisko na potrebu ne- 
ustil4ho zvysovanl technickych vedomostf 
a praktickych zkusenostl: v soudobe valce: 
by bylo procento poskozenl a ztrat bojove 
techniky mimoradne vysoke. Pro to pro 
Odrzbu a opravy radioelektronickych •zarl- 
zenl jsou evijeni mechanici specialist^. Jejich ’ 
vycvik bez Jirslch predbeznych vedomostt 
a zkulenostl z radioelektroniky je nemysli- 
telny. 

Na zvylenl t6chto technickych.vedomostf 
■a~praktickych zkuienostl se podlllme i my 
Svazarmovci v celostitnlm mgfltku. II. sjezd 
Svazarmu reSil otazky zvysovanl tech nicker 
lirovnS a prijal v tomto smyslu zavazni 
usneseni. Jde o to, aby usneseni byla rychle 
a<dusledn5 uvadena v zivot na vsech stup- 
nlch nasi svazarmovskd iinnosti. K/tomu 
ma slouzit i tento prlspevek jako pripo- 
mlnka o zivaznosti nasi drobnd prace ve 
Svazarmu z hlediska-obranyschopnosti ha5t 


Spoluprace a podpora 

Jeste pred nekolika lety byl okresnf 
radioklub v Ceske Lipe „na hunte“. Do- 
konce byl kritizovan na okresni. konfe- 
renci, ie nevyviji cinnost, ze se nestara 
o cleny. Zkratka - zivoril. S prichodem 
novych obetavych clenu a ustavenim no- 
vd rady klubu se situace podstatne zme- 
nila. Dnes si radioklub ziskal dobrd jmc- 
no a prispiva k celkovemu uspesnemu 
hodnoceni okresu. ' ■ 

Tak jako jinde, i GRK v Ceske Lipe 
stil loni pred^problemem, do kterd ZO 
Svazarmu se priclenit, Po peclivdm uva- 
zenl navrhla rada klubu, aby se dohodli 
se ZO Svazarmu pri n. p. Naradi. Ne- 
kterl clenove ORR‘ pracovali jiz v- teto^ 
ZOa vybor je dobre .hodnotil: Prestup 
nebyl tedy problemem, naopak soudruzi 
je radi prijali do sveho kolektivu. Vedeli, 
ze radioamatdfi jim moh'ou jen pomoci, 
ze si nebudou hrat pouze na „vlastmm 
pisku“. A 21 clenu klubu opravdu dobre 
spolupracuje se zakladni organizaci. Ne- 
vyhybajl.se zadne masove akei a portia- 
haji nejen ZO, ale.i okresnimu vyboru. 

• Napriklad loni na podzim, kdy se v Ces- 
kd Lipe konal celostatnf pfebor ve vyko- 
nu sluzebnich psu, zajisfovali radioama- 
tdri nejen spojeni, ale pracovali i 've 
zdravotni sluzbe. Ziicastnuji se takd 

- ruznych streleckych soutezi, poradanych 
zakladni organizaci a nechybeji ani na 
startu Sokolovskdho zavodu -ci pochodu 
branne zdatnosti. Loni-bylo mezi dcast- 
niky mistniho preboru takd sest radio- 

• amatdru a letos pocita rada klubu s jeSte 
vets! udastl. A tak je to spravne. Dnes, 
po zaclenenl, jsou kluby soucasd zaklad- 




iifch organizaci, maji spoleini plinovat 
akce, pomahat si, nestat stranou! Cesko- 
lipStiradioamatfri nastoupili tak sprav- 
nou cestu. 

Chteji a budou pomahat i zavodu. Ve- 
deni planuje zavfst prumyslovou televizi. 
Protoze feditelstvi n' p. Naradf vcetni 
feditele pomaha klubu, radioamatffi se 
zavazali prispet svou praci a vedomost- 
mi pri vybudovani tohoto vyznamnfho 
pomocnika prumyslove vyroby. Ndcel- 
nik -klubu soudruh Kapras. veri, ze sc 
ilenovf s uspechem zhosti i tohoto tikolu. 

Okresni vybor Svazarmu v Ceske Lipf 
vysel klubu vstric i dm, ze mu uvolnil ve 
svf budove mistnost, ktera bude slouzit / 
nejen k vycviku 'clenu, ale i k vycviku 
branch 7- radistu. I tato skutecnost je 
prislibem,' ze , iinnost radioamatfrf 
v Ceskf Lipe bude stale lepsl. Klub mi 
dobreho naielnika, podporu zavodu, 
okresniho vyboru i zakladni organizace 
Svazarmu, tedy vsechny hlavni pred- 
poklady k ilspesnf praci. A bude-li do- 
statek materialu, pak se radioklub stane 
jeclnim z nejaktivnejsich klubu celeho 
okresu! , ' -Jr- 

DtvefcleZe '| 

Letos v listopadu oslavf Svaz pro spolu- 
praci s armadou svf desetilete vyroil/Za 
tu dobu byl vykonan veliky kus price v roz- 
voji branni vychovy na nejsirsl zakladnf 
i v radioamatfrske cinnosti. Proto je toto 
jubileum nejlepsl prilezitostl k dalsimu roz- 
voji iniciativy nasich radioamatirii a to jak 
po strance technicke, provozni a sportovni, 
tak z hlediska jejich aktivnlho podllu na 
v.ystavbe nasi socialisticke vlasti v intenclch 
sjezdove rezoluce a usnesenl ustredniho 
vyboru KSC o praci s mlidezl. A to tim 
spise, ze oslavy 10. vyrocl budou zaroveft 
nedilnou souiasti priprav Svazarmu k uvi- 
tani XII. sjezdu Komunisticke strany Cesko-- 
slovenska. 

Cestu k tomu, jak nejlepe plnit a zabez- 
pecit hlavni ukoly, nam ukazuje nas-ustrednl 
•vybor Svazarmu. . 

Prednfm ukolem je zamerit se v praci 
smerem k mladezi. Umet si najlt cestu k nl, 
do pionyrskych domu, skol i ucilist a s po¬ 
moci.CsM upoutavat jeji zajem o techniku, 
zlskavat ji pro praci a vychovivat z nl uve- 
domfle, odborne I politicky vyspele radio- 
techniky, kterf budou prlstl posilou pru- 
myslu, armady I nasich klubu a kolektivnich 

Nemfne dulezitym likolem je mobilizo- 
vat radjoamaterski hnutl k tomu, aby vy- 
uzivalo svych technickych a ve Svazarmu 
zlskanych znalosti i pro plnenl budovatel- 
skych ukolu. Nasi radioamatffi - technici 
i provozari - tu majl jedinecnou prilezitost 
uplatnit svf odbornf znalosti v pomoci 
svf mu zivodu. Je na nich, aby dovedli zor- 
ganizovat at' jiz s pomoci ZO Svazarmu nebo 
zavodnich 5kol price skoleni zamestnancu 
k zlskivinl znalosti slaboproude techniky 
nebo provozu, tak nutnych pri-^zavidenl 
automatizace a dispeierske sluzby. Na ko- 
lektivech radioamaterii bude, aby vsude 
rozvijeli na poiest XII. sjezdu KSC budova- 
telskou kampan tak, aby nebyl jediny radio- 
amater, ktery by nemel hodnotny ^zivazek. 

Hybnou a mobilizujici silou k plnenl vsech 
ukolti mela by.se stat soutez o vzorne spor¬ 
tovnl druzstvo radia, klub, okresni i kraj- 
skou sekei radia. -j'g- 


VZORNOU PRACI OSLAVIME 
NEJLEPE X. VYROCI SVAZARMU 



Je zima, a to je nejvhodnejSI fas ke 
zbrojeni na „li§ku“. Tento novy druh 
radioamatfrskfho 'sportu . se u nis 
v posledni dobe roziiruje vzdor vsem 
nasim nevispechum pri startech s mezi- 
nirodnl konkurenci. Jiz po dva" roky 
se nasi amatfri stfetavaji v pritelskych 
utkinich se zahranifnimi uiastniky 
v tomto zivode, ktery vyzaduje dobrou 
techniku, fyzickou zdatnost a bojovnd 
srdee, Pokusfm se najit priciny, kterf 
zpusobuji, ze naic reprezentace.na mezi- 
nirodnim f6ru rietni zadouci uroven 
a naopak zkusim najlt podmlnky, kterf 
uz po nekolik let stavi sovetskf zavod- 
niky na prvni misto v Evrope. 

Nemuieme si nankat na spatnou 
techniku, vzdyt’ zc dvou mezinirodnlch 
stretnuti si. cs. amatfri odnesli dve prvnf 
a jednu druhou cenu za konstrukei 
svych pfistroju. Pristroje jsou dobrf; 
horii je to s temi, kterl s nimi behaji. 
Z kvantity roste kvalita a prave tuto 
kvantitu zatim porad jeste nemame. 
Zvlaste kdyz donedavna cs. druzstvo 
vynikalo hlavne tim,ze jeho vekovyava- 
hovy primer Byl nejvetsl. Dokud k to- 
muto sportu nepritahneme mladf, do¬ 
kud nebudeme- mit na soustredenfeh 
moznost vyberu z cele rady zavodniku, 
nemuzeme pocitat se zlepsenim naseho. 
postaveni na mezinirodnlch zavodech. 
Jedine mladi, zdravi krev muze v tom- 
. to ohledu prinest zlepSeni. 

Citelnym zpusobem se zde takf pro-’' 
jevila spatni price trenfrskf rady. Vy- 
evik • a vedeni reprezentantu bylo pH 
kazdf prfprave svetjeno jinemu trenfru 
i vedoucimu-. Za takovych okolnostf pak 
nelze zajistit radnf odbomf vedeni 
zivodniku, o urovni jejich pripravy ne- 
■ mluve. Ziskini zkuseneho trenfra, ktery 
by si dal cas na pnpravu zivodniku, 
mel potrebnf teoretickf i technicki 
znalosti a dokazal vfst muzstvo jednotne 
a systematicky - to je nezbytny predpo- 
klad k ziskini mezinirodnich uspechu 
pro nase muzstvo. 

' K niprave situace bude tfeba vytvo- 
fit podminky ke zmasoveni tohoto zi¬ 
vodu zejmfna-mezi mlidezl. Budeme 
muset vytvorit podminky. pro rychlf 
zapojeni mladeze trebas poridinim 
zivodu na malf vzdilenosti s vykonnymi 
vysllaci, aby pristroje pro zivodnlky byly 
prostf a snadno dostupnf - tfebas krys-n 
■talky s nf zesilovacem. S takovymi pfi- 
stroji poridat propagacni zivody rrili- 
deze a ty, kterl uviznou „dripkem“, 
pak dovfst ke stile praci ve Svazarmu 
a ke konstrukei slozitejslch pfistroju. 

Budeme muset vytvorit i nirocnejsl 
speciilni pHstroje pro ty, kteri se chteji 
zucastnovat pravidelne vsech zavodu 
a majl vizny zajem o tento druh sportu. 

Budeme muset organizovat'i vice do- 
macich soutezl a tim umoznime zivodni- 
kum zmereni sil. Pfi nasem startu na mis- 
trovstvi Evropy ve Svfdsku nani bylo ?e- 
ceno, ze svedsky amatfr mi moznost se 
desetkrit az patnickrat ziicastnit zivodu. 
Za zminku stoji i kriticky-rozbor dosa- 


vadniho usporidani mistrovstvi repu- 
bliky. Zde .by sc melo prihlf'dnout kc 
zkuienostem z ostatnich druhti’ technic¬ 
kych sportu, napr. motorismu a mistrov¬ 
stvi republiky poridat tak, ze budou, 
vedeny bodovaci tabulky a zivodnikdvi 
bude do mistrovstvi republiky zapocte-, 
no tri az pet nejlepSich vysledku z kraj- 
skych zivodtl. Pak ucinime mistrovstvi: 
reguIfrnejSim, nebof zmirnime riiznf 
ovlivnujici faktory, jako znalost nebo 
neznalost terfnu, poruchu pnstrojii, zra- 
nfni apod. ' 

Zvlistni duraz by mfl byt kladen na 
ziskani potfebnych zivodnickych zku-. 
Senosti, zejmfna od spvetskych i.jinych 
zivodniku. Sympaticky a skromny Sa§a' 
Achimov a Igor Salimov budou jistf 
ochotni se o nf rozdelit. I zde by se 
mela projevit ridici a organizacni price 
trenfrskf 1 rady; prileiitost by se jistf 
nasla. 

Dobrf jmfno Cs. amatfru v celfm 
svete nis zavazuje dosihnout uspechi 
v ,,honu na lisku“. Zatim .nemizeme 
byt spokojeni. Marne ale dobrf pred- 
poklady i podminky; jde jen o to jich 


Mestske rychlotelegrafne preteky 

V novembri usporiadal mestsky fa - 
dioklub. Svazarmu v Bratislave rychlo- 
telegrafnf preteky o putovny pohir ra- 
dioklubu. Ziicaimilo sa ich 24 preteka- 
rov, z toho 5 zien. Pretekalo sa ,v prijme 
pismen a cislic v dvoch pokusoch so za- 
pisom rukou a vo vysielani na obycaj- 
noiii ako i na automatickom kfuci. 

Najuspesnejsimpretekaroih bola Zden- 
ka Danova, ktera sa stala absolutndu 
vifazkou pretekov a ziskala putovny po 1 
hir radioklubu: obsadila prvf 'miesto 
v kategfrii zien v ruenom prijme vyko- 
nom 150 pismen a 130 cisiel za minutu 
a taktiez prvf miesto vo vysielani na 
obyiajnom kluci. Z muzov v ruenom 
prijme zvit’azil Ladislav Mikus vykonom 
140 pismen a 130 cisiel za minutu. Vo 
vysielani na obycajnom kTuci zvifazil 
Karol Nad a na automatickom kTuii 
Zdenek Daho. Zo zien na automatickom 
klufi zvifazila Elena Krcmirikovi. ' '■ 
Vysledky prvych desiatich 
bodov 

. 1. Zdenka Danovi - 3953,7- 

2. Ladislav MikuS - 3667,7 

3. Zdenek Dano - 3627,4 

4. Boris Bosik -3479,5 

5. Mecka Stefan - 1989,6 

6. Ivan Harminc • -- 1952,1 

7. Rudolf Kalocay 1 — 1837,7 - 

8. Karol Nad - 1916,7 - ' ' 

9. Elena Krcmirikovi - 1508,0 

10. Hilda Kriglerovi - 1344,1 
Mimo sufaz pretekal dr. Cincura so zi- 
pisom na stroji vykonom 160 pismen a 
130 cisiel za minutu. . - ' . 

Preteky bude mestsky radioklub uspo- 
raduvaf kazdorocne, avsak-pred kraj- 
skym a celostitnym preborom: Iste nie- 
ktorych bude zaujimaf materiilne za- 
bezpecenie pretekov. Vsetky ceny ak'o 
i ostatny material boli ziskanf svojpo- 
mocou a hradenf z financnych zdrojov 
klubii. i -po- 
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Inz. V. Patrovsky 

Nikoliv, nelekejte se, ze autornavrhujc 
osvetleni nejakou miniaturni zarovkou - 
jde jen o vyuziti sviticich hmot. Nejsirsi 
uplatneni sviticich hmot, tzv. luminofo- 
ru, je dnes pri vyrobe zarivek a televiz- 
nich obrazovek. Tyto hmoty maji maly - 
dosvit, coz je zde nutnd. Avsak k jejich 
vytvoreni vedly objevy dlouho dozar.u- 
j£c£ch svftici'ch hmot, jejichz pouziti je 
dnes pomerne male. Pripomenme si neco 
z historie: Nekdy roku 1630 objevil 
Cascariolo zihanim nerostu barytu 
s dreverxym uhlim latku, ktera v pritmi 
svetdlkovala oranzove. Roku 1669 byl 
Brandtem objeven zelenave zarici fos- 
for-prvek, jehoz nazev byl prenesen i na 
ostatn£ svetelkujici hmoty, ackoliv 
s fosforem jako prvkem nemaji nic spo- 
lccneho krome vyzarovani svetla. Roku 


1746 pripravil Canton zihanim lastur 
se sirou dalsi „fosfor“. V td dobe fada 
badatelu se temito jevy pocala v£ce zaby- 
vat a pozdeji se zjistijo, ze podstatnou 
cast techto latek tvori vzdy sirm'k vape- 
naty, strontnaty nebo barnaty, znecis- 
teny stopou tezkdho kovu, hlavne medi, 
vizmutu, manganuneboolova. Vyznam- 
ny byl roku 1866 objev zelene zariciho 
sirriiku zinecnatdho. T. Sidotem (Sido- 
tovo blejno), ktery v dnesni dobe nalezl 
velke uplatneni v hodinkach a palub- 
n£ch pristrojich. 

Jakd mame pozadavky na luminofo- 
ry? Majl byt stale, nemaj! se rozkladat 
svetlem nebo budicim zafenim a podle 
upotrebeni majl mit kratkou, stredni 
nebo dlouhou dobu dosvitu. Nas zde 
zajimajf toliko dlouho dozarujlcl lumi- 
nofory. K jejich vybuzenl je nutne je 
predem ozarit nejlepe rozptylenym svet¬ 
lem dennfm nebo rtut’ovou vybojkou. 
Umeld svetlo Ize take pouzit, obsahuje 
vsak malo ucinnychultrafialovychpaprs- 
k6, proto vybuzeni-nenl uplne. V odbor- 
nych zavodech s barvami a laky je dnes 
k dostani zelene zarici hmota pod na- 
zvem ,,Neolux“ nebo „Svetluska“ a 
sm& pro natery zd£ s pojivem. Tato 
hmota zari velmi in tenzivne zelene, avsak 
ne prxliS dlouho. Svit je patrny 2—4 
. hodiny. Nemame-li moznost pripravit 
si hmotu podle dale popsaneho navodu, 
zakoupime si nektery vyse jmenovany 
produkt. Neolux je hmota rozmichana 
v laku a hod£ se proto k oznaceni stup- 
nice. ,Svetluska“ obsahuje hniotu a lak 
oddelene a pouzijeme jx tehdy, chceme-li 
si vyrobit svltici kotouc.. 

, Opatrime si bakelitovou krabicku od 
pasky do stroje a peclive ji vycistime. 
Pak samotnou sv£t£c£ hmotu smlsime 
v pomeru asi 1 : 10 se spravne priprave- 
nou smesi bezbarvbho dentakrylu a vli- 
jeme do bakelitovb krabicky, aby vznikla 
vrstva 5—7 mm silna. Nechame na 
klidnem miste zatvrdnout, coz se stane 


behem 2—4 hodin. Mirnym poklepem 
pak kotoucek dostaneme snadno z kra¬ 
bicky ven. Mame-li svltici hmoty malo, 
vylejeme jen povrch formy a po castec- 
nem zahoustnuti dolijeme dentakrylo- 
vou smesi samotnou. Ztuhly kotoucek 
opracujeme. Vrchni (budouci spodni) 
stranu ohladime a vyvrtame centralni 
otvor pro osu kondenzatoru 6 mm tak, 
aby kotoucek nebyl prorazen. Pak pod'bl- 
ne vyvrtame otvor pro upevnovaci 
sroub. Asi 5 mm od stredovbho otvoru 
vyhloubime pomoci vrtacky a nahrateho 
sroubovbku zasek, kam prijde matka. 
Kdybychom totiz vyvrtali zavit primo 
do hmoty, pravdepodobne by se brzy 
strhl. Obvyklym zpusobem upevnime 
kotouc na osu ladiciho kondenzatoru a 
po vyznaceni vlnovych delek popiseme 
tusi nebo vhodnou barvou. Na obvode 
kotoucku vypilujeme kulatym pilnikem 
drazky k snazsimu uchyceni a svltici 
stupnice je hotova. Po ozareni sviti ze¬ 
lene, dosvit nenl dlouhy, presto staci 
k hrube orientaci. 

Pro ty, kteri maji urcitb chemickb 
vedomosti a prostredky, popr. styk se 
znamym chemikem uvadime ndvod na 
dlouho zarici hmotu modrou. Tato hmo- 
. ta je predmetem patentove prihlasky 
3251/59 a mi byt vyrabena ve velkem. 
Dosud vsak s vyrobou nebylo zapocato 
a tak jsme odkazani na laboratorni pri- 
pravu. Uvadim vyslovne, ze do pripravy 
se rhohou. pustit jen ti, kdo maji jistb 
zkusenosti a moznost ziskat cistesuroviny. 
Proto, takb neuvadim podrobny navod, 
ktery pro zkuseneho je zbytecny a lai- 
kovi pak stejne milo platny. Do treci 
misky odvazime 15 g uhlicitanu vipe- 
natbho CaC0 3 , 5 g uhlicitanu strontna- 
tiho SrC0 3 , 6 g slry, 0,8 g boraxu a.to 
vse provlhcime 5 ml roztoku, ktery 
obsahuje 3 mg vizmutu a 0,3 mg olova 
v podobe dusicnanu. Dokonale promi- 
sime a. pak zihame v cervenem ziru 
v uzavrenbm kelimku pul az tri 6tvrti 
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Kukuc! Uz jsem zase tady. Pravda, po 
dlouhi dobe; ale to'byla akce vystav's tou 
nejpeknejsi celostatnl na vrsicku/pak sjezd, 
pak lisky - a pro samou radost nad aktivitou 
radioamateru floveka ani.nenapadlo hledat 
divody k rypanl - pak do toho prisel kousek 
dovoleni, kdy bylo spfi! na mlstS se rypat 
v zahradce - az teprve nedavno mi prislo 
nahlddnout do jakychsi paplri. Pravda. dost 
starych, neboi: hovorily o stavu zasob ruz- 
nych prirufek k 1. lednu 1960 a k 1. lednu 
1961, ale co jsem se tarn doJetl, mi rizem 
pfipomnelo, ie jsme se uz dlouho neseSli na 
sloylcko. V tech paplrech totiz stalo, ze 
v brozurach, lezicich na sklade v nejruznej- 
Sich krajich - podotykam ne na okresech, 
v zakladnlch organizacich, v rukou clenu, 
ale na krajskych vyborech, pekne pod zam- 
kem a mozni i pod formelou v almarach - 
lezelo k 1. lednu-1961 Kcs 875 744,—! To 
uz je co rict.’Jenze nejzajfmavejsi na tom 
Je, ze temer stejna castka tam lezela zasuta 
jil rok predtim, coz znaci, ze pohyb ma- 
terialu byl veskery zadny. KV Plzen svoje 
hlasenf komentuje: „V zadndm pripadS vsak 
nedoporucujeme uvedene brozury nadale 
nechavat jako obchodni zbozi, neboi! jejich 
prodej je skuteinS rhinimalnl.“ 


Podle hesla „samo se nenakope" mi re- 
ceny KV ovsem pravdu; prodej je minimalni. 
Jenze prof je minimalni? Protoze samo se 
neproda. A prece, samo by se mohlo pro- 
dat. VezmSme jen jako prikiad treba na- 
prosto nesehnatelnou, a prece prodivatel- • 
nou zcela samoEinnS/jen kdyby byla nekde 
k dostani, „Cvicebnici telegrafnich znaSek". 
Ojojoj, jen kdyby jich bylo! - A ony jsou, 
resp; byly k prvnimu lednu 1960 a k prvnimu 
lednu 1961 v techto poctech: 

Praha-misto 213/0, Stredocesky 363/250, 
Jihocesky 343/343, Zapadoiesky 419/380; 
Severocesky 146/4, Vychodocesky 448/434, 
Jihomoravsky 563/431; Severomoravsky 
50/11, Stredoslovensky 111/110, suma su- 
marum 1963 kusy a 15 311 korun ceskoslo- 
venskych. Kdo potrebujete, nepiste na osm 
adres, obrat'te se na ClRK, protoze uz se za- 
Jidilo, aby tyto velepotrebne knizecky se 
' soustredily tam, kde se bude dbat, aby prisly 
do "pravych rukou. Jinak totiz nelze vydat 
Cviiebnici nove, dbkud evictence pravi, ze 
kdesi lezi „neprodejne“ zisoby. 

' Stejne jsou na tom „Radiotechnicki no- 
mogramy“, ktere davaji take zajimavy pre- 
hled, jak se kde pocita nebo seki od oka; 
Pha-mesto 27/0, StC 72/57, jC 55/0, Zt 
' 65/60, SC 54/7, VC 35/35, JM 39/39,-StS 
- 8/8, kusCi 206 a utopenych v nich 1648 ko- 

A podobne pokra£uje seznam pres Kon- 
strukcni priru£ku ra.dioamatera, Seznam 
elektronek, Cllohy ^a priklady. pro radio- 
amatera, Slovnik radioamatera a jine az po 
Jednoduchy maly vysilac a prijimac. 


, Mohlo by se mi vytknout, ze vykopavam 
stari historie, neb jde< o cifry pres rok 
stari, ale podle nepatrneho pohybu v roce 

1960 soudim, ze nebyl o nic vetsi ani v roce 

1961 a ze uvedena numera byla aktualhi 
i 1. ledna 1962. A tak namet k premysleni: 
Coi kdybyste se, vazeni sekce radia, podi- 
valy, kde jsou v cinnosti aparatu diry, do 
nichz mizi jako voda do houby literatura, 
ale i pripisy, sm£rnice a ruzni fermany? Uz 
jen proto, abyste byly informovany, co se 
deje, co se mi dit, o cem nevite a. kde si 
slapete po stesti. Po takovim gruntovani se ‘ 
mozna leckde podiyite, jak* na dosah ruky 
je odstranini ruznych stiznosti. 

Ne ze bych chtel mermomoci ohrivat 
stari veci, ale v souvislosti s temi dirami - 



Kdyby tak bylo nove vydani Cuicebnice tele¬ 
grafnich znacek, to by se delal vycvik ... ale 



hodiny. Vyjmeme klestemi a po ochla- 
zeni hmotu rozdrtimc a znovu kratce 
vyzihame asi na 400° C, k cemuz stacl 
plynovy kahan. K vyrobe je naprosto 
nutnc pouzit co nejcistsi chemikalie pros- 
t6 stop zeleza, medi apod, (obdoba vy- 
roby germania a kremiku), pouzita vo- 
da destilovana, sira cistena destilaci 
nebo krystalizaci ze sirouhliku. Hmotu 
rozdelame s dentakrylem jako hmotu 
pfedchozi,z laku je nejvhodnejsi roz- 
tok organickeho skla v chloroformu, 
trolitulu v benzenu, nebo roztaveny 
parafin. Hmota se vyznacuje neobycejne 
dlouhym dosvitem; jeji pocatecni svi- 
tivost je vsak nizsi nez u ,,Neoluxu“, 
proto je vyhodnd k dosazeni vetsi po¬ 
catecni svitivosti obe hmoty smi'sit 
(tato trvd ale jen 1—2 minuty a asi 
po peti minutach zafi zelena hmota jiz 
zretelne slabeji nez modrd). Vyhody 
oznaceni pf ijimace jsou zrejmd; nejen 
rychla orientace pri ladeni, ale i ozna- 
deni celdho pfijimace, coz occhime nejen 
na nocnim stolku, ale zejmdna pri tabo- 
reni. 

Amaterska vyroba dratovych 
potenciometru 

Casto se stane, ze amatdr pri svd prdci 
potrebuje potenciometr o takovd hodno- 
te, ktera neni bezne na trhu. Sestavit ta- 
kovy potenciometr amatdrskymi pro- 
stredky byla kdysi price znaine obtizna, 
v dnesni dobe vsak je velmi usnadnena 
umelou hmotou „Dentacryl“. 

Na vhodny pisek lisovand lepenky 
navineme potfebnou delku odporovdho 
dratu a jeho konce zachytime nytovacimi 
ocky. Tento prouzek pak stoclme do 
kruhu a jeho konce rovnez snytujeme. 
Podlozime ho nekolika vhodnymi 1 od- 
fezky pertinaxu a polozime na vodorov- 
nou sklenenou desku. Kolem tohoto 
krouzku pak polozime jakykoliv vetsi 
krouzek, ktery mame prave po ruce. 


Muze to byt na pr. cast kovovd nebo 
sklenend trubky, ncjaka deska s vhodnym 
otvorem apod. V nouzi muzeme tdz 
pouzit krouzku, ziskaneho stdcenim a 
slepenim prouzku silnejsiho papiru nebo 
nekolika zavitu lepici pasky. Do tohoto 
krouzku pak nalijeme zaldvaci hmotu 
tak, aby pasek s navinutou vrstvou odpo- 
roveho dratu z ni vyCnival na vysku asi 
5 mm a nechame ridne ztuhnout. 

Po ztuhnuti pak lze dentacrylovou 
hmotu i se zalitym odporovym paskem 
zcela snadno odtrhnout od sklenene desky 
a vyrazit z krouzku. Je-li tento krouzek z 
papiru, tedy jej rozrizneme a odvineme. 
Doprostred utuhldho dentacrylu pak 
vyvrtame otvor pro hh'del, po stranach 
vyrizneme' otvory se zavity pro srouby 
.a smontujeme na panel. V pripade po- 
•treby muzeme do dentacrylovd hmoty 
zalit tdz kovovd pouzdro pro hridel po- 
' tenciometru, nutnd to vsak celkem neni, 
protoze ztuhly dentacryl tvoff hrideli 
zcela dobrd vedeni. Je zrejmd, ze po- 
dobne lze sestavovat i pf epinace a podob- 
nd jind soucasti. • On 


Firma Transitron v USA vyvinula a 
nyni dodavi na trh opravdu subminia- 
turni Zenerovy diody. Tyto diody jsou 
vyrobeny difdzni -technikou. Pouzdro 
je celosklenend, to znamena, ze vlastni 
usmernovaci pfechod je primo zalit 
ve vysoce teplotne odolndm skle. Je 
az neuveritelnd, ze perlicka s Zenero- 
vou diodou ma maximalni prumer 


1,3 mm pfi ddlce max. 2 mm. Vyvodni 
draty jsou dlouhd 12 mm. Pouzitim 
sklenendho zatavu je zarucena herme- 
ticnost pouzdra a navic i odolnost vilci 
vysokd teplote. Vzdyf pfi zatavovani do 
skla byl prechod p—n vystaven velike- 
mu 2aru. ' . 

Uvcdena firma zatim dodava ‘ radu 
TMD-01 az 08, ktera zahrnuje typy 
s napetim od —5 V do —10 V pfi maxi- 
malnim dynamickdm odporu 15 D, 
mefendm pfi zpetndm proudu 5 mA. 



Maximalni povoleny ztratovy vykon 
pfi 25° C je 1 (X) mW, pracovni teplotnl 
interval — 55°C az +150°C. Tento 
typ Zenerovj'ch diod, se da pouzit jako 
miniaturni ( stabilizator nizkdho napetl 
pfi malych proudech a pak hlavne jako 
miniaturni zdroj referendniho napeti. 

M.U. 


Firma Telefunkem vyribi nyni ndkterd 
typy polovodivych prvku - diod a tran- ■ 
zistonl - s hranatym pouzdrem. Toto 
feseni je urceno pro pouzitf v obvodech 
s plosnymi spoji. V pouzdru je otvor, 
ktery' dovoluje pfipevneni k zakladnf 
desticce. 

M. U. 


abych hemluvil jen tak vseobecnS a ne- 
adresnd - si vzpominam na AR 6/61, kde se 
hovorilo o tom, ze OK2KAJ nezaslala denfk 
ze zavodu YL. Tato stanice pak zaslala „pro- 
test proti narieni stanice OK2KAJ v Ama- 
terskem radiu“, kde zada verejn6 pokarani 
kancelarskeho sotka, ktery se usadil v ORK, 
vysetfeni okolnostl, za nichz denik zmizel 
a ocistenl jmena stanice v AR, event, ve 
vysilani OK1CRA, nebot’„denik jsemosobne 
zasilal na ORK spolecne s prihlaskou na PD 
1961. Tato prihlaska, zaslana s denikem 
6. 3. 1961, byla vyrizena s velkym zpozdg- 
nfm 8. 4. 1961. V teto dobe byl asi denik 
n£kde zalozen". Nuze, postovnl razftko na 
obalce s hlavickou Okresnlho vyboru Svaz- 1 
armu v Trebici (obalka se pripichuje k pri- 
hlaskam, aby v pripadS sporu o kotu byl 
doklad o priorite) nese jasne citelne'datum 
31. III. 61. Neni pak divu, ze prihlaska na 
PD byla vyrizena obratem, zatimco denik 
z YL zavodu dosel pozde. • 

A tak, jak jsem byl jiz pravil, obcasnd 
st’ourani treba po almarach a suplikach 
i u vas doma neuikodl. Treba se objevl, jak 
spojovacl instruktor pracuje ve funkci ta- 
jemnika sekce a samozrejme tez, ma-li vu- 
bec komu tajemnlkovah 

A ted cennou radu do tretice. 
dekate-li, ze vam poradlm, jak snadno 
a rychle zbohatnout, nebo ze vam prozra- 
dim, kde dostanete koupit.auto bez porad- 
niku a Cekaci doby, pak se nezlobte, muslrn 
vis zklamat - i kdyz by takove rady dnes 
nebyly k zahozeni. Ale zato vam poradim, 
jak snadno, rychle a bez zvlastni namahy lze 



QSO nemusi byt vldy jen bez dratu 


zlskat cenni body- do soutezi a zavoduj 
najme pak do CW ligy. -Tosnad neni k za¬ 
hozeni, ze? 

Nuze, jste-li koncesionarem - pardon, 
majitelem povoleni ke zrfzeni a provozo- 
vinl amaterski vysilacl stanice - a mate-li 
manzela ci manielku, ktefi takovito povo¬ 
leni vlastni tez, "pak to piljde velice snadno. 
(Dnes na zacatku roku, kdy se zase rozjiz- 
diji nov6 souteze, je to rada jistS velmi 

Abych vas nenapjnal. Staci, kdyz napr. 
(vezmeme to namatkou) 30. zari m. r. v do¬ 
be od 2315 do 2355 SEC zavolate sveho 
manzela nebo manzelku (radiem ovsem, 
vzdyf to musi byt zapsano v deniku!) a ude- 
late s nim spojeni na vsech pasmech od 
1,75 MHz pocinaje a 21 MHz konce a mate 
celkem 5x10 tj. 50 bodti za 40 minut. 
Pouzivate-li oba (manzel. I manielka) jen 


jedno zarizenf, ktere mite- radni n'a KSR 
hlaieno a jestlize KSR nefini namitek proti 
jeho pouzivanf obema koncesionafi (vzdyf 
by to taki byl nerozum, v jedni domacriosti 
stavet a udrzovat dvoje zafizeni), pak ne- 
chavam na vaSem duvtipu, jak spojeni se 
svym manzelskym OK partnerem uskutec- 
nite. Muzete napriklad predavatsi ktica'slu- 
chatka z ruky do' ruky, mite-li dva pary 
sluchitek a dva telegrafni klice, lze je pri- 
pojit paralelng, pripadne QSO mezi manze- 
lem a manzelkou lze udelat i jinak. Vhodny 
zpusob si jiz vyberte sami. 

Tak vidite, jak snadno to jde - body se jen 
posypou! 

(Pokud by se vam nekdy dostal do ruky 
denik stanice OK2BBI a OK2VF a vyjste 
zjistili, ie podobnetaktiky uvedene znadky 
jiz pouzily, pak vezte, ze jde o podobnost 
ciste nahodnou a autor za to nemuze, ze 
prisel se svou radou pozde.). 


x Tak papi! 












Ferdinand 

Mahn 


Na pfedlonskcm veletrhu v Brnc vy- 
stavovala jista japonska firma pfistroj 
„Audifon AF-III“. pro hlasity poslech 
telefonnich hovoni. Pozdeji takd vc 
48. cisle slovenskych Technickych novin 
-z 29. 11. 1960 byia uvefejnena fotogra- 
fie .tranzistoroveho zesilovade. telefon- 
nlch hovoru „Beoton“, pracujiciho 
zfejme na podobndm principu. U nas 
se doposud zadny podnik nezabyva vy- 
robou podobnych pfistroju. Myslim, ze 
je to Skoda, protoze tyto pnstroje by 
mohly v nekterych prlpadech zraciona- 
lizovat praci administrativnich, tech¬ 
nickych a vedoucich pracovniku. V pra- 
xi se totiz casto setk&vame s pozadavkem 
hlasiteho poslechu hovoru. Nekdy je 
tfeba, aby hovor poslouchalo vice osob, 
napr. pri ruznych poradach atd., jindy 
zase pri hovoru je nutno neco delat nebo 
psat a drdeni mikrotelefonu ramenem 
je pfitom obtiznd. Dokonce i v domac- 
■ nosti s vetSim podtem ded se tato vyhoda 
oceni, nebof spolccnf poslech pohddek 
(z telefonni sluzby ucastnikum) znadne 
‘ zmensuje nebezpedf, ze telefonni pfistroj 
bude poSkozen pfi boji o mikrotelefon. 
Pfistroj dale, umoznuje diktovat na _ 
dalku zaznam hovoru na magnetofon 


Po skonceni hovoru zvednudm mikro¬ 
telefonu se v zesilovabi automaticky 
vypne napdjeni. ' 

Je patrno, ze pfistroj je konstruovdn 
tak, aby nebyl nutny zadny zasah do 
telefonniho zafizeni, jelikoz sprava spo- 
ju jakoukoliv upravu nedovoluje. Zesi- 
lovad je bez propojovaci sniiry- nebo 
kabelu - a muze pracovat s jakymkoli 
telefonnim pfistrojem UB nebo MB, 
majicim bd5ny bakelitovy mikrotele- 


tory v radioamatdrovd praxi,/ SNTL 
1960. 

■ Jakost reprodukce pristroje je zavisla 
na kvalite mikrofonnich vlozek jednot- 
livych telefonu. Je nutno si uvedomit, 
ze uhlikovy mikrofon, pouzivany dosud 
u nds v telefonech, jeschopen pfendst jen 
pomerne uzke kmitoctove pasmo a.tudiz 
jakost reprodukce nemuze, nikdy dosdh- 
nout rozhlasovd kvality. Presto vsak 
srozumitelnost mluveneho slova je ve 
vsech pripadech dostatecna. 

V pripade, ze hlasitost zesilovade pfi 
polozeni mikrotelefonu na skfinku je 
nedostatecna, povolime musli sluchatka 
a vlozkou zkusmo natacime na nejsil- 
nejsi hlasitost. Potd opatrne vlozku v tdto 
poloze zajistime. Tato uprava se pro- 
vadi jednou provzdy. 

U pfistroju, kterd maji. mikrofonni 
mtdli deflektorovdho tvaru, je vyhodnd 
ji vymenit za tvar vypoukly, nebo 
alespon dbdme na to, abychom do mi- 
krofonu hovorili ze smeru' kolmeho na 
otvory v musli. Zajistime si tim moznost 
hovofit do telefonu z vetsi vzdalenosti. 

Pfi zaznamu hovoru na magnetofon 
postavime mikrofon magnetofon u pfed 
zes.ilovac a magnetofon od neho vzdalime 

• nejmene na 1,5 metru. To"proto, aby 
rozptylovd pole sit’ovdho transformatoru 
a motorku nerusilo spravnou funkci 

• pristroje.' ■ ' 



Pokusil jsem se zhotovit takovy. pfi¬ 
stroj. Vysledky, pfi praktickych zkouS- 
. kdch nekolika kusu vcelku dobfe splnily 
odekayani a proto byl pfistroj tdz navr- 
ien jako zlepSovaci namdt. Domnivam 
se, de vzhledem k pomdrnd jednoduchosti 
a malym pofizovacim nakladum by se 
podobnd pfistroje uplatnily' i na jinych 
pracovistich. 

Pfistroj je vestaven do uhlednd skfin- 
ky, zhotovend z dubovdho dfeva (viz 
foto). Na horni cdsti skfinky je iimistdno 
zapinaci tlacitko Tl a lista pro vymeze-' 
ni polohy mikrotelefonu. Pfed voldnim 
nebo'pfi navesteni polozi se mikrotele¬ 
fon na skfinku tak, jak je zfejmd z foto- 
, grafie, cimz se jeho vahou automaticky 
zapoji napajeni pfistroje. t 

Navestni nebo • hovorovd proudy vy- 
.tvafi ve sluchatku rozptylovd magne- 
' tickd pole. Toto pole indukuje ve sni- 
maci \civce, umistend ve skfince pod 
sluchatkem, napeti umernd signalu, 
kterd se potom zesiluje dtyfstupnovym 
tranzistorovym. zesilovacem a privadi 
pfes vystuprii. transformdtor do repro- 
duktoru, z ktereho slysime hlasity’ hovor 
nebo navestni signal. Do polozendh'o 
mikrofonu muze me hovofit ze vzddle- 
nosd az do jednoho metru. Hlasitost 
prijimandho hovoru se muze fiditknof- 
ukem v pravd casti delni ozvudne desky. 

36 ES&&^I7^T]TD k 


Zesilovad je osazen dtyfmi tranzistory 
103NU70. Pro prvni zesilovad stuped 
byl vybrdn tranzistor s nejmeniim Ju- 
mem. Snimaci dvka je vytvofena navi- 
nutim 4000.ad 6000 zavitu drdtu o 0 
0,1 mm CuL na jaclro o pnifezu 3 a i 
4 cm*. Pro splneni jsou pouzity pouze 
plechy fezu E, aby magneticky obvod 
zustal otevfen. Nejlepsich vlastnosti 
bylo dosazeno s permalloyovyrni.plechy, 
ale i normalni kfemikovd plechy daji 
uspokojivy vysledek. Stejne tak neni 
kriticky ani pocet zivitu. 

Z uvedeneho schdmatu vidime, ze 
jde o bezny tranzistorovy zesilovad a 
neni proto tfeba jej podrobne popisovat. 
Hodnoty pouzitych soudastek nejsou 
taktdz kritickd a v pfipade potfeby je 
mozno pfipustit i mensi tolerance. Za- 
pojeni bylo pfitllizne provedeno podle 
clanku inz. J. Cermaka - Zesilovad pro- 
magnetickou sondu - v knize Tranzis- 


Pfi velkdm zisku zesilovade se mude 
stat, ic se kombinace ..telefonu se zesi- 
lovadem rozpiska akustickou zpetnou 
vazbou. Pomuze -stazeni regulatoru 
hlasitosti nebo akustickd odstineni 
mikrofonu. 

Pfi konstrukei zesilovade nebyl brin 
zfetel na miniaturizaci, protoze pro tiko- 
ly, kterd mi plnit, neni miniaturizace 
nutna. 

Jiste by nebylo tdz probldmem zkon- 
struovat k telefonu pfidavnd mechanic- 
kd nebo elektromechanickd zafizeni, 
kterd by blokovalo nebo uvolnovalo 
vidlici, takze by se na mikrotelefon 
nemuselo vubec sahat a vidlice by sc 
ovladala napf. noznim pedalem nebo 
tlacitkem. ^ 

Aby byl pfistroj pine vyuzit, byl je3td 
doplnen ladenym obv.odem a detekto- 
rem.(ve schdmatu zakresleno tudneji), 
dimz sc stava tdz jednoduchym pfiji- 







mafiem. Prepmac P, ktery preplna prl- 
jem rozhlasu a telefonu, je sestaven z re- 
lAoveho peroveho svazku a pfipevnen 
k tlacltku .77, podobne jako perovy sva- ‘ 
zek tohoto tlacltka, ktery spina napajenl. 
Oscilacnl obvod, ktery je tvofen clvkou 
navinutou na hrnlckovAm jAdre a 
t'rimrovym kondenzatorem, je naladen 
na dlouhovlnnou stanici Ceskoslovensko 
(s ohledem na selektivitu' a citlivost - T 
v Brne a na Morave vubec dava nejlepsl 
pfljem).' ' v ^ 

Aby bylo zajisteno napAjenl zesilo- 
vace i pri pfljmu rozhlasovcho pofadu,. 
je paralelne ke zdrojovAmu svazku 1, 2- 
pripojen jeste packovy vypinac V. Pfl¬ 
jem rozhlasu se tedy zaplna packovyrn 
vyplnacem . a vyplnA automaticky pri . 
hovoru nebo volani odlozenlm mikro*. 
telefonu na skrlnku pflstroje. Po skon- 
ieni hovoru.se zvednutim mikrotelefonu 
opet pfljem zapne. 

Pro dobry pfljem rozhlasu je nutnA, 
aby do zemnicl zdlfky bylo zapojeno 
uz'emnenl (vodovod, topenf atd.) a do 
antAnnl zdlrky alespon 2 m dratu. 


V prosincovem clsle Cs. radiosveta 
z r. 1931 cteme: 166 megacyklu (Redakce 
se rozhodla uvefejniti tento clanek pro' 
fadu zajlmavych nAmetu, ktere obsa- 
huje, presto, ze nemuze prijati plnoii 
zaruku za spravnost jeho obsahu. 2 a- 
dAme autora, aby se laskavA i dostavil 
nekterou stredu vecer do schuzky 
KVAC.) 

Nedavno pfinesly i nekterA nase caso- 
pisy zpravy o pokusech s vysilanlm na 
velmi kratkych vlnach mezi Calais a 
Doverern, ktere pry byly velmi uspesnA. 
Cela vAc spoclvala v odrazenl velmi. krAt- 
kych elektromagnetickych vln (18 cm) 
velkym parabolickym zrcadlem.. Vy- 
sllac sam pak, jak se zdA, je tajem- 
stvlm autoru. V zarl t. r. vysel v Lid. 
novinach clanek p. ini. ,V. Herclka, 
ve kterAm vylozil principy generatonl' 
tak kratkych vln a tlm zbavil novinarskA 
zpravy jejich nejasnosti a tajemnosti. 
Z techto'generator^ uvedl mimo kla- 
sickAho oscilatoru Hertzova zejmAna za- 
pojenl Barkhausen-Kurzovo a magne¬ 
tron. Tyto zdroje ovsem nejsou nijak 
novA; nedoznaly vsak rozslrenl hlavnA - 
proto, zc vyrAbejl kmity pflliS malA 
intensity,, takze experimentovanl s nimi 
nemohlo pfekroAiti prah laboratofl. Zde 
se nAm tedy jevl rub sensainosti onech 
zprav, ktere jako hlavnl tispech uvAdely 
to, ze spojenl na vzdalenost 40 km bylo 
bezvadnA udrzovano s energil 0,5 wattu; 
u tak kratkych vln je to totiz snad nej- 
vetsl dosazitelnd energic. Presto vysllanl 
s reflektorem ma'jiste Veliky vyznam pro 
budoucnost; jlm pfibllzl se radio co do 
spolehlivosti telefonu.' Pflstfmu amatbru 
postaCl pro dosazenl spojenl narlditi 
reflektor svbho'vysilace na zadane mlsto, 
aby bylo zahajeno bezvadne spojenl.-- 
. . . pril bych si, aby i nasi amatbri ve- 
novali pozornost .tomuto tak isLsoviimi 
problbmu, a aby doho.nili a predstihli 
svb zahranicnl kolegy i v tomto oboru.“ 

Jakz se i stale, muzeme dodat v roce 
1962 - . 

Vsimneme si, ze jiz pred triceti lety 
byl beany 1 termln „velmi kratk6 vlny“ 
(tedy nikoliv ultrakratkd), i kdyz prace 
s nimi tak bezna jako dnes nebyla. 
Podivuhodne se splnilo proroctvl autora 
Ivana Simona. Redakce klidne mohla 
zaruku za sprdvnost prevzlt. • -da 


co pRinese rozhlasovA 

STEREOFONIE 

radioamaterOm? 

V prvnl polovine listopadu minuldho 
roku se v Praze konala porada o prlpra- 
vach k zavedenl stereofonnlh'o rozhla¬ 
su. Porddala ji V. studijnl skupina Tech- 
nicke komise OIRT a zucastnili se jl za- 
stupci rozhlasovych organizacl/prlpadne 
spravspoju,.zosmiclenskychzeml OIRT 
(Bulharska, "CSSR, Finska, MacTarska, 
Nemecke d’emokratickb republiky, Pol¬ 
ska, Rumunska a Sovetskbho svazu). 

Delegati se vzajemne informovali o 
soucasnem stavu prlprav ve svych zemlch 
a vypracovali hlediska, z nichz se bude 
vychaze't pfi'prlstl volbe jednotne sou- 
stavy stereofonnlho rozhlasu. 

Vysledky jednanl ukazaly, ze ackoli 
dnes jiz existujl snad desltky navrhu ruz- 
nych systemu stereofonnlho' rozhlasu, 
nenl dosud vhodna doba k rozhodnutl 
o soustave, kterb se ma trvale pouzlvat. 
Po strance ryze technicke by sice bylo 
mozrio odpovedne rozhodnout jiz v dnes- 
nlm stadiu vyvoje, ovsem pri vyberu ta- 
kovb soustavy bude' treba brat ohled 
jeite na fadu dalslch okolnostl, jejichz 
spoleinb pusobenl velmi omezuje moz- 
nosti volby. Tak napf. je tfeba zarucit 
"slucitelnost stereofonnlho rozhlasu, tj. 
umoznit majitelum dosavadnlch prijl- 
rhacu poslouchat stereofonnl pofady 
jako monaurilnl a to v dobrb jakosti, bez 
nutnosti jakychkoli uprav prlstroju a bez 
adaptoru. Nove stereofonnl pfijlmace 
nesmejl byt podstatne drazsl nez dosa- 
vadnl; stereofonnl sign41 vysllany kmir 
toctove modulovanou stanici v p4smu 
, metrovych vln nesml ve spektru radio- 
vych kmitoctu zaujlmat sirs! kanal nez 
dosavadnl rozhlasovy signal, a je tfeba 
respektovat jeste nekolik dalslch ( z4vaz- 
nych omezujldch podmlnek. 

Stereofonie v rozhlase tak bude pod¬ 
statne slozitejsl nei stereofonnl zaznam 
a reprodukce" ,v gramofonovb, . mag- 
netofonove ci filmove technice, protoze 
navfc ke stereofonnfmu snlmanl a zazna- 
mu a dais! jeho reprodukei z kopie pof Ize- 
ribho zaznarhu je tfeba pfenaset dvojity 
signal z vysllace k pfijlmaci a demodulo-' 
vat jej vhodnym zpusobem, a prave ten- 
, to tisek prenosoveho fetezu je nejnaroc- 
nejsl. Vhodnou pfenosovou soustavu tak 
bude mozno zvolit az po delslm obdobl 
soustavnych zkousek, takze s beznymi 
rozhlasovymi stereofonnlrni pofady 
muzeme pod tat az za nekolik Jet. Prak- 
tickyse pflpravy stereofonnlho rozhla¬ 
su zatlm projevl jen v konstrukei novych 
typu prijlmafu se dvema nlzkofrekvenC- 
nlmi’kanaly, urcenych zatlm jen k re¬ 
produkei. stereofonnlch gramofono-' 
vych desek.- \ 

Co pfinese zavedenl rozhlasovA stere¬ 
ofonie radioamatArum? Bude to novA- 
ozivenl oboru, ktery kdysi byl jedinym 
polem pusobnosti radioamateru a o ktery 
se dnes jiz zajlma jen pomArne malo pra- 
covnlku ze zdliby. AmatArskA konstrukce 
stereofonnlch rozhlasovych .prijlmacii 
jiste navazl na-pokroky dosazenA ve ste¬ 
reofonnl technice gramofonovAho a mag- 
netofonovAho zaznamu a pf istavbc nlzko- 
frekvencnlch obvodil stereofonnlch 
rozhlasovych pfijlmacu i pri uprave po- 
slechovych . mlstnostl pro stereofonnl 
reprodtikei se jiste vyuzije zkusenostl, 
s nimiz se jiz nynl bezne setkavame na 
strankach „AmatArskeho radia“ i v dais! 
odborne literatufe. ^ " 

Je tfeba si vsak uvedomit, ze ve stereo- 
fonnlm rozhlase pujde o vice'nez o no- 
vou obdobu - stereofonnl reprodukce:. 
teziste zajmu radioamatAru nebude 


v dnes jiz v podstate zndmA nlzkofrek-: 

. vencnl oblasti, ale prave ve zvladnutf 
vysokofrekvencnl cisti prenosovAho re- 
tezu^kde mlsto dosavadnfho jednodu- 
chAho amplitudove ci kmitoctove modu- 
lovaneho signalu se. bude pfenaset slo- 
zeny signAl s pomocnou nosnou, ktery 
bude nutno krome beznA demodulace 
i dekodovat. Dale je tfeba poci Cat i s tlm, 

. ze v dobe, kdy se nebude vysilat stereo¬ 
fonnl pofad (stereofonnl reprodukce 
mA smysl jen u nekterych druhu rozhla¬ 
sovych poradii) se budou vysllat dva 
ruzne, pofady jedinym vysllacem. Ve 
stereofonnlch prijlmaclch se tak..uplatni 
novA prvky modern! radiotechniky, zna- 
mA v amatArskA praxi dosud jen z televize 
a z nejpokrocilejslch forem kratkovlnnA. 
vysllacl a pfijlmaci techniky - pfenos je- 
dinAho postrannlho pAsma, pfenos fldici- 
ho kmitoctu (snad i eastecne potlaAenAho) 
a prlpadne i dais! novA metody.pferiosu 
slozitAho modulacnlho signAlu jedinou 
nosnou, hapr. ortogonAl n£ modulace nebo 
polaritnl modulace. Do budouena Izepo- 
cltats pouzitlm ;techto novych principti 
pfenosu i vezvukovAm doprovodu televiz- 
n Iho obrazu, kde dnes pfi vysllinl pof add 
zahranicnlho pfivodu (filmil, politickych 
aktualit i zabavnych mluvenych poradii) 
televize jen improvizuje: novA technika 
umoznl vysllat v jednom zvuko.vAm ka- 
nAle komentovany nebo daboyany zvuk 
pro t^ divAky, ktefl‘neovlAdajl puvodnl 
'jazyk, zatlmcodruhy kanal bude.pfenA- 
Set tzv. „mezinArodnl zvuk“ tj. pfivodnl 
verzi zvukovAho doprovodu pro ty, kteH 
dAvajl pfednost cizlmu jazyku. 

Pro radioamatAry .tak bude jiste uzi- 
' tecnA sledovat pozornA vyvoj rozhlasovA 
stereofonie nejen z hlediska stereofonnl 
reprodukce, ale i pro jejl pflnos praktic'- 
kAmu rozvoji radiotechniky vubec. 

% Ha 


RuStina se stAvA jazykem svAtovA 
vedy. V zapadnlch odbomych Aasopi- • 
sech se stAle Aasteji objevujl odvolAvky 
a citace ze sovAtskych publikacl. Znalost 
ruStiny' se stava zAkladnlm poiadavkem 
technikii a vAdcu-celAho svAta. K urych- 
lenl pfekladu vyvinula fa IBM pro 
americkA letectvo pfeklAdacl zarlzenl, 
skladajlci se ze vstupnlho psaelho stroje 
(podobriAho dAlnopisu), slovniku a v^- 
stupnlho psaelho'stroje. 

Slovnlk predstavuje. sklenenA deska 
o prumeru asi 25 cm, na kterA je v sou- 
stfedenych‘kruzniclch ve.formA Aerno- 
bllych znaAek zapsAno na 50 tislc slov. 
Kotouc se otAcl rychlosti 1400 ot./min. 
a, zaznam na jednotlivych ®kruzniclch 
sledujl svetelnA .paprsky. 

Rusky text se' pise na vstupnlm psa- 
clm stroji, kde je pfevAden na proudovA 
impulsy, odpovldajfcl cernobllym znaA- 
■ kam na kotouci. PomocnA zaflzenl vy- 
hledA ke skupine ' znacek, odpovldajfcl 
neznAmemu slovu,' tutAz skupinu na 
kotouci a zjistl pflslusnA anglickA slovo, 
jei ^ pfevede do vystupniho psaelho 
stroje. ‘ j 

Zaflzenl preklAda slovo za'"-slovem, 
vesmes bez gramatickA sprAvnosti, takze 
v pflpade potfeby je tfeba provAst do- 
datecnou korekturu. Rychlost pfekladu 
je zatlm asi 30 slov za miniitu. . 

(Pozn.: takA na CSAV probehly 
prvnl uspeinA pokusy s elektroriickym 
pfekladAnlm cizlho jazyka.), 
Radio-Electronics, July 1960. - . 
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Inz. Jaroslav T. Hyan 


Osazeni: tranzistorove -lx 104NU70, 2 X 103NU70, '1 X 
X 106NU70, germ; diody - 2 x 2NN41 

Napdjeni: 9 V/15 mA (dveploche baterie B 310) 

Kmitoctovy rozsah: 20 Hz ai 20 kHz vetfech stupnich se spolefhott 
stupnict: • 

20 Hz - 200. H Z , 200 Hz-2 kHz, 2 kHz - 20 kHz 
Zkreslenl: 0,3 % 

Max. amplituda nf signdlu: 1,5 V 

Min. amplituda nf signdlu: 1,5 mV (pH pine vychylce mefidla) 
Plynula d stupnovitd regulaee vystupniho signdlu; 4 stupne po 20 dB: 
1:1, 1 : 10, 1 : 100 a 1 : 1000 
Vjstupni impedance: 360 ft na rozsahu 1,5 V 
36 a „ 0,15 V 

3,6 ft na rozsahu 15 mV , 

0,36 ft na rozsahu 1,5 mV 
Vestaveny nf diodovy voltmetr ' 

, Tepelna stabilizace : vyhovujlcl do +50° C < 

Vystupnl signal: sinusovy nebo obdelnikovy prubeh / ' 

Max. vyst. vykon signdlu: 60 mW 

Stdlost amplitudy: lepsi + 2 dB (bez termistoru) 


V fade mericfch pristrojo, nezbyt- ni odpor zdroje, z nehoz mustek napa- zkresleni ci vysazeni oscilacf. Z teto 

nych pro zkousenf nf zanzeni, patri na jime, a nekonecny odpor zateze. To podminky vyplyva, ze odpory a konden- 

pfedni m!sto nf milivoltmetr, osciloskop znamena, ze vstupni' odpor zesilovace zatory levych vetvi miistku musi byt 

a tonovy generator. musi byt co nejvetsf proti odporu R shodnd. Maximalni tolerance hodnot 

T6novy generator jezdroj slysitelnych a vystupni odpor zesilovace musi byt smi cinit jen 2 %. Koscilacim dochazp 

kmitoctu sinusovdho prubehu,jehoz rozr 
sah se pohybuje zpravidla-v rozmezi od 
20 Hz do desitek az set kHz. Podle zapo- 
jeni delime generatory na oscilatory LC, 
zaznejov^ a generatory s RC obvody. 

Nekdy se-setkame s pouzitim dvojit^ho 

nebo jednoduch^ho T clanku jako*/?C Obr.J: Zdkladni zapo- 
£tyrp61u apod.. jeni RC generatoru 

'V nasem pfipade bylo'pouzito zapo- 
jeni, kde' RC obvod je tvoren Wieno- 
vym mustkern. Principialni zapojeni 

RC generatoru s Wienovym mustkern - 1 

je na obr. 1. V podstate jde o dvoustup- , 

novy zesilovac, jehoz vstup je pripojen 1 / 

na jednu uhlopricku mustku a vystup 

na dhlopricku druhou. Protoze Wienuv v v 

mustek je ctyrpol'takovych vlastnosti, co ncjmensi proti R. V praxi u konstruk- je-li zesileni zesilovace vetsi nebo rovno 

ze propusti jen jediny kmitocet s mal)bn ci levnejsich generdtoru mnohdy neni trem, coz vyplyva z velikosti utlumu 

iltlumem a nulovym fazovym posunem> splnen ani jeden'z techto predpokladu. mustku na rezonancnim kmitoctu. Pro 

zatimco vsechny ostatnf s utlumem teo- Zvlasf na vystupni strane mustku je. dosazeni tak mal£ho zesileni by stacil 

. reticky nekonecnym; zesilovac na tomto casto zatez jen nekolikrat vet.si, casto pouze jeden stupen. Protoze ysak zpet- 

kmitoctu osciluje. K oscilacim ovsem i priblizne stejna jako odpor ctyrpolu! na vazba, zavedend. z vystupu zesilo- 

dochazi tehdy, jsou-li splneny predpo- Pokud jde 'o fazovd pomery, nesmi vate na jeho vstup pres RC ctyrpol 
klady, z kterych vychazi teoretickc od- nastat pruchodem signdlu Wienovym musi byt kladna, tj. faze signalu vystup- 

vozeni vlastnosti mustku: nulovy vnitr- mustkern posun. fdze, nemd-li dojit ke niho'a vstupniho musi byt stejna - je 

treba pouzit dvou takovych zesilovacich 
stupMj jez obraceji fazi signdlu prave 

■ ' ' o-2 X 180°. . 






© 


X 


Obr. 3: Rub cuprextitove dcstidky 

tak, aby hodnoty R ci C pri jakemkoliv 
zvolendm kmitoctu byly shodnd. Jejich 
velikost pro ten ktery kmitocet zjistime 
ve vztahu: cv = l/R . C, kde co = 2nf. 

Protoze zesileni dvoustupnoveho ze- 
silovace byva vets! nez 3, je treba zabrd- 
nit/pri nadmernem zisku vzniku zkres- 
leni limitaci (nechceme-li ovsem gene¬ 
ratoru pouzivat tez jako zdroje obdil- 
nikovych' kmitu). Z toho duvodu je- 
zavedena do generatoru zaporna zpet- 
na vazba, ktera odstranuje zkresleni. 

K udrzeni staid amplitudy vystup- 
niho napeti se zapojuje do smycky za- 
porne zpdtne vazby vhodny nelinearni 
odpor Ri (termistor) ci Ri (zarovka). 
Odpor Rt (Ri) klesa (se zvetsuje) s’ ros- 
touci amplitudou kmitu generatoru. 
Klesnutim odporu Rt (zvetsenim odpo- 
ru Ri ) se zvetsuje stupen zapornd zpetnd 
vazby a tim se i zmensuje zesileni. 
Takto se do znacne miry vyrovnava 
kolisani amplitudy kmitu generatoru.’ 


Volba druhu termistoru ’ 4i iirovky 
nemuze byt nahodna. Vzdy musime 
resp.ektovat jeho pracovni bod (jejz lze 
zjistit jednoduse z voltamperove charak- 
teristiky) a tez i jeho zaporny' odpor- 
a podle heho prizpusobit zapojenf. 

Skute£ne provedeni RC generatoru 

Podle vyse uvedenych zasad byl 
vyvinut ctyrtranzistorovy RC generator, 
jehoz celkovd schdma je na obr. 2. 
Generator se sklada ze ctyr cast!. Prvou 
tvori jiz znamy Wienuv mustek, ktery 
je laditelny dvema, potenciometry 
/? 20 a R n , mechanicky spojenymi jednfm 
hridelem. Protoze cele tonovd spektrum 
neni mozno obsahnout jednou dvojici 
RC (a to jak promennym kondenzato- 
rem, tak odporem), je nutno pouzit 
prepinace, Jimz se pasmo rozdeli na 
vice rozsahu. Jednotlive rozsahy tono- 
vdho spektra volime tak, aby byly na- 
sobkem zakladniho a' staiila jedna 
spolecna stupnice. 

Uvnitr kazddho rozsahu dosahujeme 
zmeny kmitoctu 1 : 10, 16pe 1 : 11, 

kHz 

2 1 0,6 0,4 Q3 ' Of 

..nil. I 



Obr. 4: Ukazka prubehu stupnice a detail 
ndhonu vSetne detailu pfevodoveho 
bubinku. U - ukazatel, stupnice, 
K\, t - kladky, U - lanko, P r - 
pruzina, S - uchytnj sroitbek, B - 
trubkovj hfldel spojenj, s bubinkem, 
■ H, - ovlddad hridel, H 2 - spoleiny 
hfidel potenciometri, P - panel, M 
- zapusteni srouby M2, pfipevnu- 
jid lozisko L k celnlmu panelu, s t 
j 2 - 'ilchytne srouby hHdeld' 



aby byl zajisten i nezbytny presah, po- 
trebny pri prepinani z jednoho rozsahu 
na druhy. 

t't S pouzitymi tranzistory pracuje tento 
generator i v pasmu 20 kHz az 200 kHz, 
pridame-li ovsem dalsi dvojici konden- 
zatoru C u a C 13 , (1000 pF). Na vyssim 

• konci se vsak jiz nezadane uplatnuje 
indukinost vinutl dratovych potencio- 

• metru, takze prubeh stupnice na .tomto 
rozsahu nesouhlasi s prubehem spolei- 
ii6 stupnice. 

■t Druhou cast generatoru tvori zesilo- 
vac, s jehoz’ podobnou koncepci jsme se 
jiz sezndmili v [1], Zesilovac je tfistup- 
novy, stejnosmerne vazany, sirokopis- 
mov^. 

^ Treti casti je oddelovaci stupen s na- 
pefovym delicem, jejz prakticky tvori slo- 
zeny emitorovy odpor (/in az R lt ), pra- 
cujici zdroven jako • impedancnl trans- 
formator, Ve zvolendm zapojeni je po 


^ Ke schematu na vedlejsi slrane: 

Kondenzdtory: C l - 20M/12 > TC 903 elektrolytickj, C 2 - 200M/12 V TC 903 elektrolyticky, C z - 200M/12 V TC 903 elektrolyticky; 
C 4 - 50Mj6 V TC902elektrolytickJ, C s -100M/12 V TC 903 elektrolyticky', C 6 - I00M/12 V TC 903 elektrolyticky)-C 7 - 100M/6 V 
TC 902 elektrolyticky, C a - 1 Ml 160 V TC 455 MP blok, C 9 - 1M/160 V TC 455 MP blok, C 10 - Ml/160 V TC 171 svitek (TC 161 - 
. MP blok), C u - Ml/160 V TC 171 svitek (TC 161 - MP blok), C 12 - lOk/160 V TC 151 zalisovany, C n - 10k/160 V TC 151 zaliso- 
vany. Odpory: R l - M22/0.25 W TR 101 vrstoovy, R, - Ml/0,25 W TR 101 vrstvovj, R } - 2k7/0,l W TR 113 vrsloovy, R l - 3k5,- 
WN 790 25 potenciometricky trimr, /?. - 22k\0,l W TR 113 vrstoovy, R e - 6k8j0,l W TR 113 vrstoovy, R, - 5k6j0,l W TR 113 vrstvovp 
R a - 15k/0,l W TR 113vrstoovy, R, - lk TP 181 303 min. potendometrs vypinacem, R l0 -18k/0,25' W TR 101 vrstoovy,R n - 330/0,25W 
TR 101 vrstoovy, R n -'33/0,25 W TR 101 vrstoovy, R n - 3J3/0,25 W TR 101 vrstvovj, R lt - J36/0,25 W drdtovy, fl l6 - 4k7/0,25 W 
TR 113 vrstoovy, R ie - 4k7/0,l W TR 113 vrstvovj, /? l7 - 680 WN 790 25potenciometrovy trimr, R ls - 820/0,25 W TR 101 vrstoovy, 
R t , - 820/0,25 W TR 101 vrstvovj, R 2Q - 10k/5W WN 690 10 dritovj potendometr, R 2l - 10k/5W WN 690 10 drdtovy potencio- 
metr. Tranzistory: T, - 104NU70, T z - 103NU70, T a - 103NU70, T 4 - 106NU70. Germ, diody: A, A - 2x 2NN41. Ostatnl 
soulasti: Meridlo DHR 3, 200 ptA, Metra - Blansko, cuprextitovd deslilka 55/200/1,5 mm, 55/120/1,5 mm, P t - miniatumi preplnal 2x5, 
Tesla Vrable, P 2 - miniatumi prepinai 1x4 Tesla Vrable, souosy konektor, distandni trubky 0- 8 mm, 9 ks, pertinaxovj panel 55/200/3 mm, 
drzdk baterii, novodurovd spojka s bubinkem stupnice, drobnj spojovaci materidl; zardieci a spojovad olka, spojooacl drat, cin, kalafuna, sroubky 
M3 a M2 se zapustenou hlavou apod. 4 knojliky Jiskra Pardubice, plexitovd maska 55/200/4 mm, duralova.skrin 57/202/170 mm, ' 












vymene tranzistoru T, za vykonovy typ, 
jako jenapf. 2N544 (nfin) mozno dosah- 
nout vystupnl impedance radu ohrnu na 
nejvyssim rozsahu a k tomu i odpovida- 
jici'ho vykonu vystupniho signilu. 
V tom pripade pak lze promerovat kmi- 
toctovou charakteristiku reproduktoru 
pfi jejich plnem vybuzeni. Je dale sa- 
mozrejmf, ze pfi pouziti vykonovfho 
"tranzistoru typu pnp na oddelovacim 
stupni je tfeba respektovatpolaritu na- 
pajedho napeti i hodnoty odporu R l0 
az R u . 

Posledni fasti generatoru je diodovy 
nf voltmetr, jimz kontrolujeme velikost 
amplitudy vystupniho signdlu. Obvod 
diodovfho voltmetru sestavd z vazebni- 
ho kondenzdtoru C„ mffidla M o za- 
kladnim rozsahu 200 pA v mustkovfm 
zapojeni, pfedradnfho odporu R u , a 
clenu milstku. Jsou to dve diody D 1 
a -Z) a (2x 2NN41) a ddpory R u a R u . 
Obvod diodovfho voltmetru nepodmi- 
nuje funkci tdnovfho generdtoru; slouzi 
jen ke kontrole vystupniho napeti. Tam, 
kde zkuseny pracovnik bude pouiivab 
osciloskopu ke kontrole jak budiciho 
napfti, tak i vystupniho (za zkousenym 
nf zafizenim), je mozno diodovy volt- 
metr vypustit. 

Stejnosmerny zesilovaf ■ 

Je trfstupnovy, osazeny tranzistory 
typu npn. Pochopitelne lze zde pouzit 
i tranzistonl typu pnp, pficemz je 
polarita napdjeciho napfti a elektroly- 
tickych kondenzdtoru opacnd. Prvni dva 
tranzistory (T, a T a ) pracuji v emito- 
rovdm zapojeni, tfeti (T s ) jako emito¬ 
rovy sledovac. Z emitoru T a odebirdme 
i fast signalu pro smycku zpetnf vazby 
(/?„ R t , R 3 ) pres vazebni kondenzator 
C 4 . Tato smycka. zaroven tvori prave 
vetve Wienova mfistku (srovnej s obr. 1). 

Stabilizace 

Stabilizace pracovnich bodu tranzi¬ 
storu T, a T„ je dosazeno jejich vzajem- 
nym galvanickym propojenim — stejno- 


Obr. 6: Fotografie zakladni desticky pfipra- 
vene k zdmontovdnl 

smemou zpetnou vazbou. Pfisobi tak, 
ze vzroste-li z jakekoliv pficiny proud 
T u klesne zvetsenym spidem na odporu 
R s polarizacni proud bize tranzistoru 
T t . Tim se zmengi dbytek na jeho emi- 
torovfm odporu R e , z neho2 je odvozeno 
pfedpfti baze 'T u pomoci odpord R 3 
a i? 2 . K 'stabilizaci- T, dale pfispiva 
i emitorovy odpor R a , tak jako stabili¬ 
zaci T, zlepsuje slozeny emitorovy odpor 
R t + R t . Pro odstraneni ucinku promen- 
n 6 teploty okoli se v literature doporucu- 



Obr. 7: Detailni pohled na provedeni driaku 
baterii 

je dale pouzit termistoru v sfrii s C 3 
(znaceno na obr. 2 carkovane) cca 
300 O. V prototypu jej pouzito nebylo. 
Aby byl omezen vliv vnitfniho ohfati 
tranzistoru Tj ,po zapnuti a dm i neza- 
dany posun pracovniho bodu, byl dclic 
baze (R l a /?,) volen tvrdii proti zapo¬ 
jeni popsanfm v [l]; tfebaze je to pone- 
kud v rozporu s pozadavkem maximal- 
niho'vstupniho odporu zateze mustkii. 
Pracovni bod Tj nastavujeme prdve 
zmenou hodnot zminenych odporu 
/fi ci R 2 . • 

Oproti obr. 1 napajime horni vetve 
Wienova mustku nikoliv z kolektoru 


T a , nebof pak by jeho pracovni obor 
byl prilis tlumen paralelne pripojenym 
odporem mustku, ale az z emitoroveho 
odporu T z (obr. 2—/?„). .Tim zatezuje- 
me.vystupni obvod co nejmene a dale 
se snazime splnit podminku minimal- 
niho odporu zdroje, jak bylo uvedeno 
v dvodu. Pfi napajeni mustku z R,, 
ktcrouzto moznost nam desticka s tiste- 
nymi spoji tii dava, zjistime, jak povaz- 
live se pfi ladeni mustku uplatni v^sled- 
ny promenny odpor, dany dvojici 
Rmist || R-,, coz se projevi kolisavou 
amplitudou vystupniho signilu. Vyrne- 
nou odporu R s za odpovidajici, termistor 
■ lze stalost amplitudy zlepSit na hodnotu 
± 0,2 dB. Protoze vsak vhodny termi¬ 
stor doposud neni na trhu, nutno se smi- 
fit s amplitudou signalu ponekud nekon- 
stantni. Neni to vsak nikterak na zava- 
du, nebof regulacnim potenciometrem 
R 9 si muzeme plynule nastavit libovol- 
nou velikost, ci pripadnf poopravit i po¬ 
tenciometrem jehoz bakeli tovy srou- 
bek je vyveden za timto ticelem (mimo 
jinf) na felni panel.. 

Mechanickf provedeni 

Generator je fesen opet „kniznim“ 
formitem, tj. do hloubky a jeho rozmfry 
jsou 55 x 200x170 mm. Sktedd se^ze 
tfi dilu; ovladaciho panelu, zakladni 
cuprextitovf desticky, pomocnf destifky 
a'driiku baterii. Panel je zdoben ple- 
xitovou maskou, kteri nese mefidlo dio- 
doveho voltmetru a vsechny ovladaci 
prvky. Jsou to potenciometr R t , jimz sefi- 
zujeme (obcas) linearitu sinusovfho sig¬ 
nalu, fi. vytofenim bezce (zvetsenim 
zisku a limitaci signilu) pfepinime na 
obdflnikovv prubfh; dale regulator vy- 
stupni amplitudy ; pak'pfepinac jednot- 
livych kmitoftovych rozsahti, stupno- 
vity prepinac vystupniho napeti vzdy po 
20 dB anakonec ladici tistroji, spojenf 
se stupnici. Detail provedeni loziska a 
nihonu spolecne s ukazkou prubfhu 
stupnice ukazuje obr. 4. 

Za celnxm panelem je zAkladni cuprex- 
titova desticka, nesouci vetsinu soucis- 
ti. Jeji vykres je na obr.- 3 a na dalsim 
obrazku' pak rozlozeni jednotlivych 
soucasti (obr. 5. Pozor, obr. 5 je kreslen 
se strany plosnych spoju, tzn. rozmisteni 
soucasti je uvazovano na druhe strane. 
Z toho duvodu jsou znaceny cdrkovane!) 
O vyrobe desticek s tistenymi spoji bylo 
na strankach tohoto fasopisu feceiio jiz 
mnoho a nove zajemce odkazujeme na 
drive uvedenf navody [1] a [5]; Destifi- 
ku .spolu s osazenymi soucastkami uka- 
zuji fotografie (obr. 6). Cuprextitova 
desticka je spojena s felnim panelem 
pomoci ctyf distancnich duralovych tru- 
bek, opatfenych zavity M3. V prodlou- 
zeni techto dvou rohovych distanfnich 
trubek pokracuji dalsi dvf, trochu kratsi, 
ktere nesou dalsi pomocnou destic- 
ku. 

Na ni je pfipevnen druh^ ladici poten¬ 
ciometr • opet pomoci sroubku M3. 
Oba potenciometry jsou ovladany spo- 
lecnym hfidelem, na-nemz je bubinek 
stupnice. Na pomocnf destifce jsou 
kondenzatory Wienova, mustu. Vedle 
tfto pomocnf 'desticky pak je umisten 
drzak dvou plochych baterii. 1 



4® 4 Obr. 8:Pohled odzadu na sestaveny generator 






Uvedenl do chodu 

je velmi jednoduch6. Nejprve osadfme 
prvn! tfi tranzistory a pfipojime provi- 
zorne tlanek 1,5 V. Pak pozorng pfe- 
zkouSime vhodnym meficim ph'strojem 
(Avomet II ci jiny o maid spotrebe a vel- 
kdm vnitfnim odporu) napdtl na bazi'ch, 
kolektorech a emitorech jednotlivych 
tranzistorii. Rozdil mczi napfiti'm baze 
a.emitoru musi byt vzdy asi 0,15 V, ko- 
lektorovd napeti proti emitorovemu asi 
0,8 V. Potenciometr R, bude mlt bczec 
vytocen k ,,studenej5imu“, tj. zemnlmu 
konci - tedy nikoliv k emitoru. Je-li 
vSak vse v poradku, pfipojime vstup 
nejakdho elektronkoveho zesilovace na 
bezec potenciometru R„ ktery bude po- 
chopitelne vytoien naplno. Pak pfi 
postupndm zvyiovani napeti musi gene¬ 
rator zacit kmitat. Je-li tomu tak, pfi¬ 
pojime i itvrty tranzistor a diodovy 
voltmetr sim jiz ukaze, zda generator 
osciluje. Nyni pfipneme osciloskop a 
prezkousime prubeh sinusovdho signalu. 
Potenciometr R 4 pfitom nastavime do 
takovd polohy, aby sinusovka byla co 
nejdokonalejSi. Pfepindnim na jednot- 
live rozsahy zjistime i jakost a velikost 
amplitudy v ruznych polohach ladicich 
potenciometnl. Nastavena sinusovka 
nesmi doznat jakychkoliv zmen tvaru. 
Vykazuje-li zkresleni, pak neni bucT 
prubeh potenciometru shodny, ci nc- 
jsou odpory R lt a R n shodnd. Taktdz 
musi byt shodnd pfislusnd dvojice kon- 
denzatoni. Proto je nejradeji- vyberme 
promefenim z vice kusu na nfjakdmpfes- 
ndm mefidle. Pfi vybdru ladicich poten- • 
ciometru ddle dbejme, aby dotekova 
plocha bdicil na odporovd drazc byla 
skutecnd minimalni a aby tlak na odpo- 
rovou drahu byl dostatecny. Pfi sesta- 
vovani techto potenciometnl je tez 
dulezitd, aby polohy dorazfl u obou byly 
shodnd, a zaroven _aby i hodnota 
odporu pfi vytocenych bezcich byla 
taktdz shodna. Pfitom pochopitelne ne- 
musi byt nulova, nebof pfipadnd rozdi- 
ly vyrovname snizenim hodnot seriovych 
odponl R la a R ls . Na peclivosti tdto pra- 
ce zdlezi pak vysledek konecndho dila. 

Protoze pouzivdme .ladicich potencio-. 
metnl lineirnich - dratovych, neni pru¬ 
beh stupnice prave nejpfiznivejsi, nebof 
je k jedne strane pfilis stlaiena. Pfi 
pokusech s potenciometry logaritmicky- 
mi (vTstvovymi) byl jejich prubeh tak 
rozdilny, ze pfes veskerou snahu nebylo 
mozno dosahnout uspokojivych vysled- 
ku. Jedinou cestou by byl tandemovy 
potenciometr, vinuty s logaritmickym 
prilbehem, aby prubeh stupnice byl line- 
arnejsi. 

Ani prubeh diodovdho voltmetru neni 
linearni.To vsak neni na zavadu, nebof 
stupnici Ize ocejchovat pomerne velmi 
pfesne. Voltmetr je stdle pfipojen na 
jeden (maximalnl) rozsah. 

Literalura: 

[f] Inz. Jaroslav'T. Hyan: Nf milivoltmetr, 
Amaterske radio 9/1961, str. 249—252. 
sir. 10—12. 

[2] Ini. A, Melezinek: 2/aklady radiotech - . 
nickeho mefenl, SNTL 1959, str.-142az 
157. 

[3] F. Battler: Transistorized Wien Bridge, 
oscillator, Wireless World, August 1960, 
p. 386—390.^ 

\4\ Detlef Burchard: Ein transistorisierter 
RC-Generator fiir Tonfrequenz, Radio- 
schau 12/1959, & 474—477. 

[5] Inz. Jaroslav T. Hyan: TranzistorovJ 
zesilovat 1,5 W, AR 6161, str. 163az 
165. - ' 

[6j Inz. Jindrich Cermak: Jednoduchy to- 
novy generdtor, Amaterske radio 1/1959, 



Proc merime tranzistory . ' Jin Janda 


<a Ztyfi rokyod nasich Zeskoslo venskych tran- 
zistorovpchpoZdtku ziskali mnozi z nds vesele 
i smutne zkusenosti s tranzistory. Tesi nds, ze 
v posledni dobejsou to temef jen ty vesele. Ne- 
malou zdsluhu na tom md zlepsend vyrobni 
technologic TESLT Roznov,. jejiz posledni 
tranzistory noue rady maji vetsinou opravdu 
pfedepsanea udavane hodnoty, coz pfede dvema 
az tfemi lety bylo jen zboznym pfanim. 
Obcasne uchylky vlastnosti nepatrneho poctu 
kusu jsou pfi vyrobe polovodicu zakonite a 
zadny vyrobce sejim nevyhne. Ke cti TESLT 
Roznov je tfeba fici, iejejt tranzistory velmi 
dobfe obstoji i ve srovndni s vyrobky zndmych 
zahraniZnich firem. Popisovany mefiZ tran- 
zistoru odhalil napf. zajimavou skuleZnost: 
ze 380 ks (celkovj poZet)' tranzistorii 
TESLA, mefenych za posledni Ztyfi mesice, 
se nenasel ani jedinj kus vadny, kterj by 
nebylo mozno pouzit v beznych obvodech! 
Pfitom slo 0 tranzistory koupene bud v malo- 
obchode, v Technomalu nebo primo od/vy- 
robce z poloprovozu. Totez se nedd fici napf. 
0 tranzistorech TELEFUNKEJj', kde se 
vyskytl ve 34 ks 0C604 spez 1 vadny 
(zdvernt napeti jen 5 V) a jeden podezfely 
(silne kolisavy Icbo)-Z ^ & s tranzistorii 
Philips 0C77 byl jeden podezfely, /cno stou- 
pal temef imerne s napetim kolektoru. Me- 
fene tranzistory z USA v poZtu asi 30 ks 
byly vsechny pouiitelne, • ale mely znaZny 
rozptyl hodnot.. Podobne i tranzistory ma~ 
darske. Na nejake vseobecne uzavery a srov¬ 
ndni je to samozfejme pfilis maly poZet 
mefenjch kusd, ale vysledek i tak kaZdemu 
dost napovi. Pfi nejmensim mame my vsichni 
podle toho nadeji nejmene 99,5 %, ze nds 
tranzistor bude dobry. 

ProZ tedy je mefit? Pfedevsim proto, Ze 


ne vsichni pracuji s novymi zaruZnimi 
tranzistory v puvodnim baleni od vyrobce. 

■ Merime take pfi vyvoji, abychom do vzor- 
kovych pfistroju davali tranzistory zndmych ' 
hodnot ve stfedu toleranZniho pole a za Zas 
mohli kontrolovat jejich stdlost. Pro nektere 
pfipady je nezbytnZ zndt zdverna napeti 
tranzistorii, pracuji-li r podstatne vysRm 
napajecim-napetim , neZ je obvyklych 9 V. 

Praxe. ukdzala, Ze pro dobrou informaci 
0 kazdem tranzistoru staZi zndt dv( hlavni 
vlastnosti: jeho proudovj zesilovaci Zinitel a 
zbytkovy proud. Z/Ltime-li jeho prubeh i pH 
zvysenem napeti, dostaneme hodnotu nejvys- 
siho dovoleneho provozniho napeti. Konstruk- 
ter, pracujici s tranzistory, mefi nejZastZji 
prave tylo vlastnosti, zatimco ostatni veliZiny 
se sleduji uz mine Zasto a pro vetsinu pfipadd 
nejsou vdbec rozhodujici. Taki vetsina jedno- 
dussich tovdmich mefiZd pracuje podobne, ale 
jen maloktery z nich zjisfuje velmi zajimavou 
hodnotu dovoleneho-provozniho napeti. 

Jak meric pracuje 

Na zacdtku byl referat o zajimavdm 
patentu firmy Bell na skutecne vele- 
jednoduchy meric tranzistorii v AR 
9/1960, str. 254. Princip je na obr.. 1. 
Vezmete stejnosmerny zdroj yhodndho 
napeti, asi 10 V, do scri'c s nim zafadte 
odpor R s = 10 kil a okruh uzavrete 
pfes'kolektor a emitor mefen^ho tran¬ 
zistoru. Jeho bazi spojte s kolektorem 
pfes ■ vhodny mikroampdrm'etr do 
100 |xA. Mefidlo m k zanedbatelny od- 






Obr. 1. 


por a do baze pfes ne zacne protAat 
proud. Tim se rnereny tranzistor uplne 
otevre a jeho kolektorovy proud by 
stoupl . az do prlpadneho znicenl - 
kdyby tam ovsem nebyl prave ten odpor 
R s . Proud pfes kolektor bude jen tak 
velk^, jak to dovoll ohmicka hodnota 
Rs spolu s riapetlm zdroje podle Ohmo- 
va zakona. V nasem pripadS to bude 
10 V 10 kO = 1mA. 

Ubytek napeti na meren^m tran- 
zistoru neni obycejne vetSi nez 0,2 az 
0,4 V (vyrobci ho udavaji jako zbyt- 
kovy kolektorovy napeti Ucbo) a mu- 
.zeme- ho klidne zanedbat nebo o nej 
zvetSit napetl'zdroje. 

A protoze chceme znat proudovy ze- 
silovacl cinitel, podivarrie. se ted na 
meridlo v bazi a zjistlme, kolikrat je 
proud bize Ib mens! nez proud 1 mA, 
protykajlci kolektorem. Zjiiitene cislo je 
' prave hledany proudovy zesilovacl ci¬ 
nitel. Oznacuje se s jemnym rozlisenlm- 
obvykle jako (3, a e , h tl nebo i B. Rozdll 
mezi t5mito znaky nema pro nasi uvahu 
prakticky vyznam a zustaneme u vzi- 
tyho symbolu (3 (beta), ktery znaci 
proudovy zesilovacl cinitel tranzistoru 
v zapojenl se spolecnym emitorem. 

Je-li I c = 1 mA a Ib = Ojl mA 
(100 [zA), je tedy (3 priblizne 10. Proto 
si pod dilek 100 pA na konci stupnice 


udelame rysku s 6'slem 10. Je-li Ib = jen 
. 50 pA, je tedy (3 dvojnasobna, 20. Ude¬ 
lame tedy rysku s yislem 20 pod-50 pA. 
Podobne pod 20 pA dame dllek 50, 
pod 40 pA 100 a pod 5 pA 200. Od- 
vodlme tak jeste dalsi hodnoty a zjistl¬ 
me, ie dole mame pfevratnou (recipro- 
kou) stupnici, kde souciny s clsly na 
horn! rnikroamperove stupnici dajl vidy 
hodnotu 1000. Zanedbanim proudu 
baze vznika sice, maid nepresnost, ktera 
' vsak prakticky nevadl. 

A pak uz nam nic nebranl, abychom 
skriov y odpor Rs zmenili z puvodnlch 
10 kfl na l'kO, 100 12 a konecne 10 Cl, 
je-li zdroj schopen dodavat misto 1 mA 
i 10, 100 mA a 1 A. Pfi tom samozfejm'c 
k mefidlu v bazi 1 pripiname vhodnd 
bodnlky, aby se podle nastavenyho ko- 
lektoroveho proudu ve ctyrech stupnlch 
menil i jeho zakladnl rozsah ze 100 pA 
na 1 mA, 10 mA a 100 mA. Tim zustane 
pomer I c a ildaje Ib stAly a zlskame 
ctyfi rozsahy mefenl. Stacl ndm to pro 
dostatecnS verohodny obrazek o vsech 
tranzistorech, at! to jsou trpasliil typy 
nebo tezky kalibry do 100 W kolekto¬ 
rovy ztrAty. 

• Mnozl ctendfi- se zeptaji, proZ je tento 
zpusob patentovan a Jake jsou vlastne jeho 
vyhody proti dosud Zasteji pouzlvanemu zpu- 
sobu s honstantnim prou&em baze a mefenym 
'proudem kolekloru. Prostd uvaha rids pfe- 
svedZi, ze jde skuteZne o ntipne feseni, ktere 
znaZne zjednodusi prave. skuteZne mefiZe a 
umozni merit jednoduse i vykonove tranzistory. 
Ty mivaji podle typu a jakosti znaZne rozdily 
v proudovem zestlovaclm Ziniteli {l, a to jak 
vzdjemne mezi sebou, tak u stejneho kusu pfi 
■ ruznych proudech kolekloru. Kdybychom je 
chtfli merit napf. a oblasti Ic okolo I A, 
museli bychom mil neobyZejne tvrdy zdroj ss 
proudu o malem napeti, ktery by mel pfi 
odberu v nezbytnem rozmezi asi 1:20 stdly 
dbytek napeti. To dokdze jen zvlastni tran- 



’ zistorovy stabilizator, klefj prave v nasem 
■ pfipade vitbec nepotfebujeme! Z& si klidne 
nastavimc konstantni proud' ze, zdroje pfes 
tranzistor na 1 A prave jen vhodnym odporem 
R B a naopak vyuzijeme, ze Zdst lohoto odporu 
'je nahrazena 'vlastnim vnitfnim odporem 
zdroje! Jak ukazuji obrazky, zdroj md pak 
skuteZne nepatme rozmery a dplne obyZejne 
zapojenl. 

Pred stavbou myfice na tomto prin- 
cipu mel autor jiste obavy, zda merenl 
proudovyho zesilovaclho cinitele v ob¬ 
lasti zbytkovyho kolektorovyho napeti 
Ucbo nebude mlt jen prllis informativnl 
charakter, cili cesky receno, zda se ne¬ 
bude prllis lisit od vysledku mefenl (3 
jinymi zpusoby. Z porady s teoretiky 
a z prakticky zkousky vyplynul jedno- 
znacny zaver: Pfesnost pro bezny hcely 
je vice nez dostatecna. 

Asi 200 ks tranzistoru zmerenych 
tlmto zptasobem a. mericem TESLA 
vykazalo vysledky prakticky stejny s pru- 
mernou odchylkou necela minus 2 %. 

. Mefenl [3 bylo doplneno jeste mefe- 
nlm zbytkoveho kolektorovyho proudu 
'Vcbo pfi napeti 10 V a obvodem ke 
zjistenl zavernyho napeti UcBmdx.V dnes- 
nlm navody najdete pflklad, jak to vse- 
chno dAt dohromady s nepflliS velkymi 
ndklady, bez dllenskeho vybavenl a do- 
drzet pritom pfijatelny vzhled. 

Jak meFiC tranzistoru pracuje 

Zakladnl zapojenl na obr. 2 ukazuje 
bezny jednocestny slt’ovy zdroj ss na¬ 
peti. Okruh Ls, Ui a C, davd 10 V pfi. 
odberu do 1 A,okruhL 4 + L 3 , Ut,U s a C, 
davA az 100 V ss, ktery se fldl.plynule 
od nuly bezcem R y . Zdroj 10-V slouzl 
k informativrumu zjistenl zbytkovyho’ 
proudu Icbo, zatlmco zdroj od 0 do 
100 V je urcen k mefenl zavyrnyho 
napeti. 


SHovy transformator.Tr 1 

J.ldro El 20, vfska sloupku 16 mm, syceni asi 

10 000 G, efektivni prilfez ieleza 3,04 cm’ 

PrimAr: 14,8 zdv/1 V ' SekundAr: 15,5 zAv/1 V 
PrimAr 

E1A 1775 zAv 0,150 CuPL primAr 120 V 
LIB 1480 zAv 0,112 CuPL doplnAk na 220 V 

■ SekundAr: 

L2 109 zAv T0,56 CuPL sekundAr 7,V st 

L3 1440 zAv 0,08 CuPL doplnek na 93 V st 
Proklady: Mezi LIB € L2 5 x transformAtorovy 

mezi L2 a L3 3 X transfnrmAtorovv 
papir 0,03 

navrch izotacni pAsku 0,2 mm. . 
Vvvody na pAjeci pecky na horni £elo, primAr 


painA st 


i. JAdro sloii 


ry, stAhnout a opatfit tremi drzAAky tvaru 1 
zAvity M3. 

Ostatni dlly se podle rozpisky opatfl hotovA. 

R1 WN 690 10/10k potenciometr pro n 
ni Ucbm 

R2, R3 TR 101 39k ochrannA odpory 
diody U2 a U3 

* R4 TR 102 1M predfadny odpor k 

fidlu pro 100 V 

* R5 RT 102 15k' boAnik pro zAkl. ro 


R7 


TR 102 10k 
TR 102 1 k 
s TR 626 100 

TR 626 10. 
TR 102 100 




10 m 


(nastavitelny) l’A 
.boAnlk meridla pi 


U1 13NP70 ’ germaniovy usroArfto- 

va£ 

U2,U3 15NP70 germaniovy usmArno- 

-M DR110(DHR8) 


* vyzkoiilet a pevnA nastavit . 

** neni bAinf v obchodech, vyrobit z odporovAho 




















film P lt P 2 a P 3 , kterii sestavime zbez- 
nych prodavanych typu PN. 533 16/ 

PN 533 17 nebo 18. Muslme je podle 
potreby rozebrat a upravit. P£ra se 
dobre odnlmajl a opet upevnujl na po- 
trebna mlsta. I rotorovd doteky jdou 
; vyrazit a premlstit. Mame-li jich malo, 
snadno je vyroblme z mosazneho plechu 
1 mm; narezeme proste ctverecky's obly- 
mi rohy 3x3 mm a zarazime je do 
rotorovych der. Take aretacni system 
jde snadno rozebrat, upravit na jiny 
pocet poloh' (rohatku vypilovat, po- 
otocit nebo udelat novou) a opet sriy- 

SKovy transformator fr l muslme navi- 
nout podle predpisu. Nemame-ii moz- 
nost merit a laborovat, dodrzme prede- 
psane jadro a draty kvuli tibytkum, aby ’ 
napetl byla podle pozadavku. 

Soucasti sestavime podle' nazornych 
fotografil. Pro mdne zkusend jako ob- 
vykle pripojujeme presnoii a tiplnou 
rozpisku vsech soucastek velkych i drob- 

Na izolacnl desku, dll 1 prisroubu- 
jeme zdlrky dll 18, preplnace P„ P 3 ,P 3 , 
pomocl dllu 19 a 20 potenciometr R lt 
iehoz hrldelku nastavlme dllem 26. 

Srouby a maticemi dll 16 a. 17 pripev- 
nlme odpory R s a R 3 . Tlacltko T x dll 29 ■ 
pripevnime srouby dll 30. Na okraj 
desky pritahneme tremi" srouby dll 13 
slt’ovy transformator a z dllu 13, 14, 15 
a 28 sestavime most na oba elektrolyty 
C, a C 2 . Pak prisroubujeme diody U, 
az U 3 , pod tellska dame pajecl ocka dll 
27. Nahoru doprostred desky upevnlme 
sloupek dil 19 a k nemu prlchytku dll 21 
pro slt'ovou snuru; Zakladnl desku dll 1 
pak sesroubujemc s ostatnlmi dlly 2 az 8 
podle obrazku, na vhodne zkracend 
hfldelky nasadlme ruckov6 knofllky a 
pripevnime meridlo M. 

Potom podle zakladnlho zapojenf cely 
meric propojlme dratem 0,5 mm v izo- 
laci PVG, pokud mozno ruznobarev- 
nym, pro lepsl orientaci. Udeland spoje 
si ve schdmatu oznaclme a stale kontro- 
lujeme spravnost. Draty spojujeme nebo 
zkroutlme do svazku. Na jejich deice 
nebo rozlozenl nezalezl, jsou-li ovsem 
vedeny ticelne nejkratsl cestou. 

Zvlastni peti venujme sttovemu obvodu na 
2. segmentu pfepinale P 3 . Je blize aretace a 
jeho pfivody peillive izolujme a oznacme. pft'pravek s patentnlmi stlacovaclmi staid kontroly zpctndho proudu /cb 0 . 

Zapojeny prlstroj znovu peclive zkon- svorkami na rychle uplnanl dratkovych Ten se vetsinou jen malo zvysuje se 

trolujeme a vyzkouslme. Je to nejlepsl vyvodu, jak ukazuje. obrazek. Jsmc-li si stoupajlclm napetlm, je-li tranzistor 

napr. Avometem, kterym zmerlme vse- jisti^ spravnym pripojenlm tranzistoru, dobry. Najednou vsak zjistlme iychlejsl 

chna napetl na vyvodnlch zdlrkach zapneme preplnacem P 3 meri6 do po- vzestup zpetneho.proudu - a ted pozor, 

i jinde, v nez pripojlme prvnl tranzistor. lohy PNP nebo NPN podle typu tran- > honem zastavit a vratit se zpet! Novym 

Bez' merenl se neobejdeme, protoze je zistoru. Meridlo nam ukaze p pri 1 mA opatrnym zvysenlm napetl zjistlme za- 

treba zkontrolovat a nastavit presne kolektorovdho' proudu. Prepinac P 3 catek rychlejslho vzestupu. V jeho okoll 

hodnoty I e pomocl R 3 az /?„, zakladnl prepneme do druhe polohy na 10 mA zjistlme zavcrnd napetl tranzistoru 

Tozsah meridla 100 pA bocnlkem R 3 a a podle velikosti mcrendho tranzistoru 17ce max jako to napetl, ktere kdyz'zvy- 

predradnym odporem R„ upravit plnou i ddle na 100 mA nebo na 1-A.‘Tran- slme o 20 % (t.j. l,2krat), stoupne 

vychylku pri 100 V. zistory s kolektorovou ztratou do zbytkovy proud / c bo prave na dvojna- 

Stupnici meridla pro hodnoty p ocej- 125 mW (rady 101 az- 107NU70, 1 az sobek. Zvysenlm napetl nad tuto kri- 

chujeme podle popisu a nakresllme ji 3NU70, 0C70, 71, 75, 152 az 156NU70) "tickou mez se obycejne tranzistor trvale 

peclive tusl a jemnym perem pod pu- merlrne pri l’a 10 mA, vets! do 165 mW znehodnotl nebo znicl. Proto dvojna- 

vodnl stupnici 100 pA. Napisy na prednl ■ i ve treti poloze pri 100 mA (napr. 101 sobnou opatrnost pri merenl a zvlaste 

desku naplseme nejlcpe trubickovym az 104NU71, 0C72, 76, 77 apod.). pri zapinanl prlstroje, aby potenciometr 

p6rem a stojatou sablonkou 3 az 3,5 mm. Vykonovt§ tranzistory v prlrubovych nebyl vytocen na vyssl napetl! - 

Napisy -pak prelakujeme pruhlednym pouzdrech muzcme vesmes merit ve Uvedend vyjadrenl zaverndho a tedy 
nitrolakem. Obratnjr kresllr dosahne vsech ctyrech polohach do 1 A. Vaditkem i prakticky dovoleneho provoznlho na- 

vysledku, ncrozeznatelneho od tistenych by tu mel byt vzdy katalogooy udaj max. petl mereneho tranzistoru vzniklo ve 

stupnic a napisu. x dovoleneho kolektoroveho proudu, jinak hrozi ■ Vyzkumndm tistavu A. S. Popova a je 

poskozeni nekterych tranzistorH. ' velmi bezpecneprotinejednotnemuvy- 

Jak merlrne tranzistory Prepinac P, prepneme do polohy jadro van! v zahranicl. Presto se snazme 

/cbo a na stupnici odecteme jeho hod- mlt vzdycky rezervu, protoze zdverne 

Preplnace P x a P.. vlevo, P 3 ve strednl - notu pri 10 V. Pak muzeme prepnout napetl klesa s teplotou. U nekterych tran- 

poloze vypnuto, potenciometr R x vytocen do tret! polohy na merenl dovoleneho zistorii nenajdeme uvedeny bod, protoze 

pine vlevo. Na vyvodnl zdlrky E, B a C provoznlho napetl Ucu max, ale pfedtlm zpetny zbytkovy proud stoupa turner 

(emitor)-baze, kolektor) pripojlme tran- se podivame, zda je potenciometr R x na nule umcrne s napetlm. To nebyvajl prllis 

zistor. Vykonove tranzistory pripojlme a na zdlrkach pro voltmetr nenl napetl! Pak vhodne tranzistory a merlrne je jen do 

nejiepe kabllky s bananky a krokodylky, opatrne vytaclme potenciometr R x na- rozumne meze^ (asi do desetinasobku 

zatlmco na male si udelame vhodny ' horu a pomalu zvysujeme napetl za normalnlho /cbo) .Rozsah meridla podle 






potreby zvetilme pfeplnacem P 2 . Z po- 
catku rad£ji kontrolujme napeti vnejSlm 
voltmetrem za stal6ho hlldanl proudu 
na vestaven^m meridle. Po zlskinl zku- 
senostl odecltame na nSm i napeti po 
stisknutl tlacltka 7j. / . 

Po zjisteni merenych hodnot nejdfive vypne- 
me sit (pfepihac P, do ' stfednl polohy), 
pfepinate P x a P ? i potenciomelr R x doleva, 
a teprve pak odpojitne. tranzistor. 

Za pul roku price s meficem jsme 
zlskali cetnd zajlmave poznatky o tran- 
zistorcch, zvlaste tim, ze jsme osadili 
mnozstvi stejnych zesilovacu jen zmere- 
nymi a presne registrovanymi tranzis- 
tory. Praci velmi urychll jednotn^. sy¬ 
stem psanl zkusebnlch Ustku asi takto: 


CM 

51 48 36 22 

o° 

17 

°»u ; 

63 / 27 


V prvni radee je p pri 1, 10, 100' a 
1000 mA, v. druhe radee je / O b 0 pri 
10 V a ve tret! radee zavernti napeti 
Ucn max a zpetny proud prinem. Sa'mo- 
zrejme muzeme merit zavernd 'napeti 
i mezi kolektorem a emitorem, zapo- 
jlme-li emitor mlsto baze. Pozor! Toto 
napeti je u beznych tranzistoru vzdy 
mens! nez Ucn max, a zpetny proud je 
priblizne p X vetsl. Stejnfi se zmerl i za- 
verne napeti mezi bizl a emitorem, za- 
menlme-li-ve druhd poloze preplnace 
P x merenemu tranzistoru vzijemng ko- 
lektor a emitor. ' ■ 

Zajemcum preji hodne zdaru pri stav- 
be a zvlaste pak pri merenl nejmene 
tech 99,5 % dobrych tranzistorii! ■ 



Pred nekolika meslcl jsem se nasteho- 
val do noveho bytu. Ve snaze nedopus- 
tit rozrustinl „lesu anten“ na novem i 
dome prikroiil jsem k fesenl spolecn6 ’ 
televiznl an tiny. ' • 

Antina je. Yagi se tremi reflektory a 
dvakrat skladanym dipolem. Svod je 
dvoulinkou 300 Cl. 

Zesilovac je vestaven do litinovi 
skrlne (pouzita elektroinstalacnl skrin 
25A) a pripevnen ria stozar an tiny. 


Miloslav Frj^ba 

Bylo pouzito elektronek PCC88, PGF82 
a PY82. Zhavenl je siriove z autotrans- 
formatoru pres tepelne zavislj' odpor. 

. Kostra je -z vyfazeneho tuneru Mines; 
Zesilovac byl resen pouze na jeden kanal 
(vych. Cechy) s ohledem na maximalnl 
zisk. Vstup je symetricky, vystup asy- 
metricky. Napajenl-je napetlm 24 V: 
z transformatoru silnoproudym elek- 
troinstalacnlm kabelem. Clvky jsou 
rozrrilsteny tak, jak jsou piivodne v tu¬ 
neru Manes, "s tlm rozdllem, ze jsou pH- 
mo pripijeny na nyty dotekovych pru- 
zin. Dotekove pruziny byly odstraneny. 
Clvky L t a L, jsou svrehu na kostfe pc>d 
stlniclm krytem. Doladbvacl trimry zil- 
staly puvodnl: Rovnez beze zmen zu-' 
staly odpory a kondenzatory v obvodu 
. pentodov^-casti elektronky PCF82. 

Pri montazi na strese je nutn^ pHsne 
dodrzet bezpecnostni -predpisy, protoze 
hrozl nebezpecl urazu elektrickym prou- 
dem. Je nutnd presne dodrzet- CSN 
431390 cianek 21—24 a CSN 357610 
vsechny vodive casti zemnit, jednotlivi 
dily propojit vodicem dostatecneho pru- 
rezu. Krabici zajistit proti otevreni cizl 
osobou. Napajenl miusl byt na primarnl 
strane samosta'tne jiSteno. Cely antennl 
'system je propojen lanem o prurezu 
50 mm 2 s hromosvodem. 

Rozbocovacl stupen je fesen s^riot 
yymi odpory a umlsten primo ve skHni 
se zesilovacem. Vystup byl v m£m pri- 
pade rozbocen na Sest stoupaclch ve- 
deni souosym kabelem, umlstenym 
v trubkach. 

tfiastnickd krabice:- ve zdi, rozmer 
10 x 10 cm. Bylo pouzito tlumivek na 
kompenzaci jalove slozky. Primo v kra¬ 
bici jsem montoval elevator Tesla, ktery 
je v prodeji, aby mohla. byt ucastnicka 


Firma Valvo zavedla do vyroby nov6 
typy vysllaclch elektronek, kter£ majl 
cas potrebny k naihaveni snlzen na 
opravdove minimum. 

Tak na pflklad dvojiti trioda Q_QC- 
03/14 ma jiz po jedne vterine nazhavenl 
70 % plndho vystupnlho vykohu a pri 
tom jde o elektronku s vykonem 9 -W. , 
Elektronka typu Q.C 05/35 ma 70°/ 0 pl- 
neho vykonu po ctyrech desetinich vte- 
riny, ac jde o svazkovou tetrodu o vy¬ 
konu 25 W. Tento typ elektronek pri-' 
speje k jeste vfitsl pohotovosti mobil- 
nlch zarlzenl. M. U. 



Potty zdviti na kandlech, kteri byly vyzkouseny 
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L x vinut mezi zdvity 
L, i>inut mezi zdvity L, 


L t — L h vedle sebe 
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Napajeci zdroj — ► 

^ gesilovat je umls- 
ten ve skfini, chranki 
pfistroj proti vniknuti 
nepovolane osoby a 
proti povelriiostnim 
vliv&m 



Rozbolovaci stupen 

pocet stoupackh ' velikost jednoho rozbo- 

vedeni ionadho odporu v Cl 

2' ' • 70 

3 140 

4 , ■ 210 

,5 280 

’ ll '6 ' 350 ■ 

7 ' 420 

8 V . 490 

9 560 , 

pripojka vyvedena dvoulinkou, coz ma 

proti souosemu kabelu znacn6 vyhody, - 
zejm&ia ohebnost. Misto elevatoru je 
mozno pouzlt symetrizacnlho transfor- 
matoru, ktery lze jednoduse amatersky 
zhotovit, ale vznikaji ponekud v ; etsl 
ztraty horslm pfizpusobenlm iScastnickb 
pripojky ke stoupacimu vedeni. Ovliv- 
novanl jednotlivych ucastnlku je pfi • 
tomto zpusobu provedeni zcela vylou- 
ceno ikdyz se vypusti odpor 70flpara- 
lelne k vystupu z krabice, ktery je v li- 
teratufe doporucovan. Vypustemm to- 
hoto odporu se zmensl pruchozi litlum 
krabice a zmensl se zatlzenl na jednotli- 
va stoupacl vedeni. Pfi zapojenl. ktere- 
koliv ucastnicke krabice nakratko nebo 
naprazdno nelzeokem.pozorovat zmeny 
na kvalite obrazu ostatnlch ucastnlku. 

Zaplnanl zesilovace: po uvazenl ne- 
kolika zpusobu zaplnanl antdnnlch ze- 
silovacu jsem se rozhodl pro splnacl 
hodiny, vyrobek Elchron Polna. Toto 
splnanl se pine osvedcilo, avsak po roz- 
slrenl programu bude nejlepsl nepfetr- 
zity chod. . ■ 

Laden! zesilovace auvadenl do provo- 
zu: U sveho televizoru jsem vyradil 
z cinnosti AVC. Na vstup televizoru jsem 
zapojil vystup zesilovace pres odporovy 
delic 1.0 : 1, ab'y zmeny laden! byly na 
obrazovce co nejvlce rozliseny. Na vstup 
zesilovace jsem pripojil antdnu a postu- 
poval jsem stejnym zpusobem znarnym 
. z praxe formovanl zavitu pfi navijenj 
noveho kanalu ' v televiznlm pfijlmaci 


- zavity clvek se izolacnl tycinkou smac- 
kujl nebo roztahujl tak, aby se na stl- 
nltku televiz'oru objevil obraz co nej¬ 
vlce kontrastnl a s nejvyssl moznou roz- 
lisovacl schopnost!. V zadnim prlpade 
nesml mlt obraz se zesilovacem mens! 
rozlisovacl schopnost nez se samotnou 
antenou. Toto je nejjednodusSl a nej- 
rychlejsi zpilsob naladenl. 

Jinv zpfisob pomocl signalnlho gene¬ 
ra torn se provAdl takfo: Do obvodu 
obrazovd detekce televizoru zapojlme 
mA-metr a clvky ladlme na maximum 
podle tohoto pravidla: L s na stfed ka¬ 
nalu L t na nosny kmitocet zvuku, L s 
na nosny kmitocet obrazu, L t na stred 
pasma pflpadne na 

/ stfed 4- / zvuk 
2 



/* = -- 


tJcastnicka krabice: L, a L«: 2 ai 3 zavity 
. samonosne na 0 5 mm dratem 0 0 1 mm- 
Cj = ~, kde n - pocet ilcaslnM na stou- 
pacim vedeni, C - v pF 



(vets! rozlisovacl schopnost, mens! 
zisk). Po naladenl jsem cely zesi- 
lovac vlozil do skflne a zmeny kapac'it 
vykompenzoval trimry, ktere byly dflve 
, na stfednlch polohach. Po nastavenl 
\ neutralizace jsem zapojil' rozbocovacl 
stupen a provizorne zatlzil zesilovac 10 
zatezemi (odpory 70 D). Mefil jsem 
napetl na jednotlivych vystupech me- 
fice'm slly pole TV signalu. Jelikoz 
vysledky byly uspokojive, pfikrocil 
jsem k montazi spolecnd televiznl an- 
teny na stfese. - _ 

Zkusebnl provoz trval asi IT dnl a 
majitelb televizoru meli provizornl 
antiny pro pnpad porucliy zesilovace; 
Zavada se vyskytla'tfikrat pfepalenlm 
vlakna nekterc elektronky. Stoupajlcl 
teplota mela totiz vliv na tepelne zavisiy 
odpor, takze zhavicl proud stoupal, az 
doslo k pfepalen! vlakna. Scriovc zha- 
venl je znacne nevyhodne, protoze ter- 
mistor, pflpadne srazecl odpor, znacne 
zvysuje ve skfini teplotu, kterou je tfeba 
snizovat na minimum. Proto doporucuji 
. zhavenl paralelnl s elektronkami fady E. 
Ja jsem od sirioveho zhavenl nechtel 
upustit, protoze jsem chtel pouzlt rd- 
meckovou PCC88 (ECC88 jsem v tedobe 
nemel k dispozici). Zavadujsem odstra- 
nil nastavenlm - pocatecnlho zhaviclho 
proudu asi na 0,25 A. Jin6 zavady se 
nevyskytly. Pomerne vysoka teplota ve 
skfini znemoznuje pouzitl selenu. Otaz- 
ka rozlacTova.nl v zavislosti na teplote 
necini potlze. Elektrolyty je tfeba umls- 
tit v nejnizslm mlste skflne, kde je 
nejnizsl teplota. V mem pflpade lezl 
elektrolyt u spodnl steny skflne. Hodno- 
tu jsem zvolil velikou (2 X 64 pF), aby 
se vysychdnl neprojevilo nepflznive. 

Antdna je jiz pul roku v provozu a- 
jejl cinnost je vyborna. Je zatlzena 10 


Symetrizalni transformator - mozno pouiit 
v Ucastnicke krabici misto elevatoru. Vinuto 
bifilame na 0 5 mm dratem 0 0 0,8 mm 
; 4 zavity 

ucastnlky a jakost obrazu je znatelne 
lepji nez na' antenu individualnl. Sll'a . 

- pole v mlstS je 150 pV, slla signalu u jed¬ 
notlivych ucastnlku je 200—250 pV. 

Financnl ndklad byl po dohode uhra- 
zen vsemi 18 obyvateli domu bez ohle- 
du na' to, zda vlastnl pfijlmac / nebo ne. 
Ndklad na material cinil vcetne rozvo- 
du a splnaclch hodin Kcs 1530,—. 
Price byla provedena zdarma. • 

Pozn. redakce: Rozvodu ze spolecne antdny 
~zde popsaneha .lze pouiit v mistech silneho ■ 
pole TV vysllaie i bez zesilovace. To je vhod- 
ne zvldste 0 praiski oblasti pfi prechodu na 
Cukrak'nebo Petfin (7. kanal); 

Clnskd lidovd republika zahajila podle 
sovetskA dokumentace vyrobu nlzko- 
frekvencnich tranzistoru IT6A.az II6H 
se ztratou kolektoru 150 mW a tranzis- 
toril I12A a n2E sc ztratou 250 mW, 
vhodnych. pro nlzkofrekvencnl zesilo¬ 
vace stfednlho vykonu. Mimoto vyrabl 
germaniovd diody fllA az fll)K pro 
detekcnl dcely, germaniovd diody se 
zlatym hrotem J19A az fl9)K pro pocl- 
tacl a jin6 elektronicke pHstroje a koncc T 
ne germaniovd. usmernovace TIT 11,-21 ( 
az -Hm-27 pro usmernovanl stfldavych 
proudu do 300 mA. Jiste lze pocltat 
s postupnym rozsifovarilrh vyrabenAho 
sortimentu s pomocl Sovetsk^ho svazu, 
takze v CLR budou mlt v kratke dobe 
k, dispozici pine tranzistory pro osazo- 
vdnl rozhlasovych pfijlmacu. 
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V;III. casti clanku je nejprve 
probran vliv impedancnvho- pfi-.. 
zpusobeni anten na ucinnost pfe- 
nosu vf energie pouzitym napa- 
jecem. Vysvetluji se vsechny druhy 
ztrat, kter6 ucinnost pfenosu 
ovlivhuji. Dale jsou uvedeny in- 
formace 6 vlivu rozmeru Yagiho 
anteny na jeji impedanci. K vy- 
svetleni je pouzito grafu, kterych 
lze prakticky pouzit. 


Zatimco jsme se v I. casti clanku 
(AR c. 8/61) 0 seznamili se zakladnimi 
pojmy a se zpusoby rcsenl Yagiho sme- 
rovych anten, byly v II. casti (AR 
c. 10/61) vysvetleny nejd&lezitejsi vztahy 
mezi zakladnimi rozmery a smerovymi 
vlastnostmi. Dospeli jsme mimo jin<5 
k velmi dulezit&nu poznatku, ktery zde 
znovu pripominame. Antena muze mil 
tim vetsi zisk, cim je rozmernejsi - v pfipa'de 
Tagiho anteny, cimje tato detfi. Vztah mezi' 
maximalnim moznym ziskem a ddlkou 
antdny je znazornen kfivkou 1 na obr. 
8. a 9. v II. casti clanku. Uspbradame-li 
u anteny vsechny rozmery podle z&sad 
uvedenych v II. casti, pak mi antbna 
optimalni smerov6 vlastnosti a za pred- 


pokladu dokonalbho impedancniho pfi¬ 
zpusobeni i optimalni provozni zisk. Proto 
jen u pfizpusobene anteny se projevl (a je 
vyuzit) energeticky pflnos,, dany cinitelem 
smerovosti anteny. K otazce prizpusobeni, 
ztrat, a k impedancnim vlastnostem 
Yagiho antbn obratime svou pozornost 
v dalsich odstavcich, 

- 6. Impedancni vlastnosti 

6.1. Vliv prizpusobeni a titlumu napdjelena 
ulinnost pfenosu vf energie 

Otazka prizpusobeni je spojena se 
vsemi druhy . ztrit .na napajeci mezi 
antenou' a vysilacem (pf ijimacem), 
Tyto ztrity vznikaji a jsou ovlivho- 
vany jednak vlastnim utlumem napa¬ 
jece a jednak velikosti cinitele stojatych 
vln - (i. Pfi pfenosu vf energie, bezne 
uzivanymi druhy napajecfi, je treba po- 
citat s temito ztratami: 

a) ztraty vlastnim titlumem napajece 

b) ztraty nepfizpusobenim 

c) ztraty; zpusobenb existenci stoja- 
tfch vln (pri neprizpusobeni) na 
utlumovcm vedeni • 

(Pri uziti ncvhodneho prechodu 
v (symetrizacniho clenu) mezi sou- 
mernou antenou a souosym napa- 
' jecem - koax. kabelem, resp. obra- 
cene, dochazi k'dalsim ztratam 
zifenim napajece.) 

a) Ztraty utlumem napajece 

Pri dokonale prizpusobeni antene se 
uplatnuji jen ztraty zpusobenb vlastnim 
titlumem napijece. Znalost titlumu 
pouzitiho napajece mezi antenou a vy¬ 
silacem (prijimacem) na pracovnim 
kmitoctu je nezbytnoti informaci pro 
posouzeni ticinnosti pfenosu signalu ne- 
jen z hlediska vysilini, ale i prijmu 
(o vlivu titlumu napajece na surnovi 
vlastnosti pfijimace vizi lit. [27]). Ztrd- 
ty utlumem jsou dany predevsim jakosti 
dielektrika, ale i jakosti vodicti napaje- 
ce. Ztraty stoupaji s delkou napajece, 
s rostoucim kmitoctem; dale navlhnu- v 
tim ci znecistenim dielektrika, i korozi, 
vodicti napajece. Navlhnuti ci znecis- 
teni dielektrika se projevuje velmi nepfi- 
znive zejmina u nestinenych soumer- 


Tab. 1. 


Napajec 

/ 

(MHz) 

5 m . 
dB N% 

10 m 

■ dB ’ N% 

20 m- 
dB -N% 

30 m 
dB . N% 

VFKP 250 

75 n 

(miniaturni) 

50 

145 

440 

1300 

0,44 90,5 “ 
0,8 83,2 

1,48- 71,2 
2,6 55,0 

’ 0,88 81,7 
1,6 69,2 

2,95 50,6 
5,3 29,5 

1)96 -63,7 
3,2 ' 47,8 
5,9 25,7 
10,6 8,7 

2,64 54,2 
4,8 33,1 
8j85 13.0 

15,9 2,8 

VFKP 390 

75 0 

(stredni) 

-50 

145 

440 

1300 

0,24 94,5 
0,43- 90,5 
0,8 83,2 

1,55 70,0 

0,47 89,7 
0,85 82,3 
1,6 69,2 

3,1 49,0 

0,94 80,5 
1,7 67,6 

3.2 47,8 

6.2 24,0 

1,41 72,3 
2,55 .55,5 
4,8 33,1 

9,3 11,7 

VFSP 510 

300 q. . 

dvoulinka) 

50 

145 

440 

■1300 

0,17 96,3 
0,29 93,5 
0,55 88,2 
1,3 74,0 

0,34 ‘ 92,5 
0,58, 87,5 
1,1 77,7 

2,6 55,0 

0,68 -85,5 
1,16 76,5 

2.2 - 60,3 

5.2 30,2 

1,02 79,0 
1,74 67,0 
3,3 46,7 
7,8 16,6 


fCtlum na udanych kmitottcch by! stanoven interpolaci z velikosti utlumu, pfedepsaneho pro uvedene druhy 
nap4jeSu v pripravovane CSN - Souose kabely. 

Nova znaceni napijecu, na pf. VFKP 390 resp. VFKP 391, odpovidd staremu oznaieni VFK 39, resp. VFK , 
39.1. VFK 39 je timer shodny s VFK 32. Podobne VFSP 510 odpovidi VFK 51 atd.) 

Hodnoty titlumu'pro nestineny p^skovy napijec VFSP 510 plati pro 3uchy napfijet. Je-li.vedeni mokre, 
vzrustA tltlum az 6krAt. " • 

VFKP 390 je nejbeznejSi typ souosfho kabeiu o impedanci 75 ± 3,75 12 (cena 6 Kcs/m). 0 vnitfniho vodiCe 
1,1 mm; 0 dielektrick6izolace7j25mm; 2 s vnejsi 10,3 mm. Kapacita67pF/m. Dovoleny min. polomer ohy- 
bu 5 cm. Max. doporuceny tah 10 kg. Zkracovaci koeficient 0,67. ' 

VFKP 250 je miniaturni souosy kabel o impedanci 75 ± 4,5(cena 4 K£s/m). 0 vnithiiho vodiie 0,56 mm;' • 
0 dielektricke izolace 3,7 mm; 0 vntjsi 6 mm. Kapacita 67 pF/m. Dovolen^ min. polomfer ohybu 3 cm. 
Max. doporuceny tah 7 kg. Zkracovaci koeficient 0,67. 

VFSP 510 je soumemy napped piiskovtf (dvoulinka) o impedanci 300 ± 25 Cl (cena 2,40 K£s/m). 0 .vodicCi 
7x0,3 mm; vzdilenost os vodicO 8,0 ±0,5 mm. Kapacita 14 pF/m. Dovoleny min. polomer ohybu 1 cm. 
Max. doporu6en£ tah 10 kg. Zkracovaci koeficient 0,82. ‘ * 


nych napajecu („dvoulinek“). U sou- 
osych napajecfi (koaxialnich kabeiu) 
zase dochdzi ke korozi pletiva stineni 
ptisobenim vody, ktera vnika pod ochran- 
nou vnejsi izolaci pri nedokonalb 
ochrane proti povetrnostnim vlivum 
v mistechobnazenbhostineni (konce na¬ 
pajece u anteny, u zkratu na stineni 
•X/4 symetrizacnich clenu apod.). 

Na tab. 1 jsou uvedeny ztraty vlastnim 
litlumem napajece, vyjafene v dB a 
v % preneseneho vykonu na 50 MHz 
a na ainaterskych VKV pasmcch pro 
~ tfi druhy bezne prodavanych a nejvice 
uzivanych napajecu. 

. Vzhledem k torriu, ze se vyskytuji 
i jinc typy souosych kabeiu (inkurantni) 
je treba pro liplnost dodat: Kabely 
s vnitfnim vodicem — Iankem maji utlum 
vetsi. Na pf. VFKP 391 je ekvivalent 
VFKP 390; vnitfni vodic je vsak lanko 
7 x 0,38 mm. Jeho. utlum je N o 20 % 
vetsi. Utlum klesa (pfi stejne impedanci) 
s rostoucim prumerem’stfedniho vodice 
a tedy i s rostoucim prilmerem kabeiu.- 
Utlum je tim’mens!, cim ,,vzdusnejsi“ 
je dielektrikum (polystyrbnovb kalisky).. 
Velmi jakostni kabely maji vnitfni 
vodic stfibfeny. Zvlastni litlumove ka¬ 
bely, urccne pro mefici ci jin6 speci- 
alni dcely, maji naopak vnitfni vodic 
zelezny nebo z chromniklu. 

b) Ztraty neprizpusobenim • (odrazem) 

K dokonaldmii pfenosu vf energie 
dochazi jedine tehdy, je-li, zatez pfi- 
zpusobcna zdroji, tj. tehdy, nelisi-li 
se pfiiis charakteristicka impedance 
napajece od impedance zateze - anteny. 
Mira pfizpusobeni, resp. nepfizpuso- 
beni, je dana velikosti napetoveho cini- 
. tele stojatych vln - a. Je to pomer maxi- 
malni hodnoty k minimalni hodnote na- 
peti stojatri vlny na napajeii. Stojata 
vlna vznikne na napajeci slozenim vlny 
postupnt; a odrazene. f .. ( , 

ct= oo, tj. vsechna energie se odrazi, 
je-li napajec na konci zkratovan nebo 
' neni-li pfipojen vubec. i 

a = 1, pfi dokonaHm pfizpusobeni, tj. 
kdyz se stojate vlny nevytvofi. 

_Na tab. 2 jsou pro a =1 az 20 uvedeny 
ztraty v dB a jim odpovidajici preneseny 
vykon v %. 

Pro jind hodnoty a je ztratu, resp. 
odrazeny vykon (jV 0 ) v % mozno vypo- 
cltat podle vzorce 



c) Ztraty zpfisobene existenci stojatych 
vln ria utlurnovem vedeni (napajeci). 

VJivem stojatych vln, ktcri vzniknou 
na napajeci neprizpusobenim (coz je 


Tab. 2. 


- 

Ztrata 
v dB 

Pfeneseny 
vykon v % 

1 

0 

100,0 

2 

' 0,52 

' 88,9 

3 - 

1,25 

75,0 

/ 4 

1,94 

64,0 

5 

2,56 

55,5 

6 . 

.3,10 

49,0 

' 7 

3,58 

43,8 

8 

4,03 'N 

39,5 

. 9 

4,44 

36,0 - 

10 

4,82 

33,0 

, 12 

5,46 

28,5 

. 14 

6,02 

25,0 ■ 

16 

6,54 

' 22)2 

18 

7,00 

20,0 

20 

7,40 

18,2 






Obr. I Pfidavne ztri- 
ty v dB, zpusobene 
stojatymi- vlnami na ^ 
vedeni s vlastnim a§ 
itlumem. IJtraty jsou j| 
vetsi, dim. vetsi je -g 
a a vlastni ilium i§ 
vedeni (napijece). S 
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5 u zdroje (vysUaZe) 


jiz pricinou ztrat podle bodu b)),obje- 
vuji se dalsi ztraty, zpusobene existence 
techto stojatych vln na napajeci. Tyto 
ztraty jsou tim vetsi, cim vetsi je or, 
a cim vetsi je vlastni \itlum napajece 
(podle a)). Vznik ztrat tohoto druhu Ize 
vysvetlit asi takto: Vlivem neprizpu¬ 
sobeni se cast vf energie odrazi a siri se 
po napajeci zpet. Dielektrikum na- 
pajece je tedy namdhano nejen energii 
postupujici k zatezi, ale v pripade vzni- 
ku stojatych .vln tiz energii odrazenou, 
coz zhorsuje jeho vlastnosti.'Ztraty v di- 
elektriku se zvetsuji a ucinnost prenosu 
se dale zmensuje. 1 

Pro prakticke pouziti je sestrojen graf 
na obr. 1. Pro a == 1 uddva svisla stup-, 
nice normalni, vlastni utlum' napajece. 
Se vzrustajicim o' (na stupnici vodorov- 
ne) se objevi dalsi ztraty, takze celkovy 
'litlum pak lze odecist na svisle stupnici 
jako'prusecik krivky,. odpovidajici vlast- 
nimu litlumu napajece, se svislou prim- 
kou, pro a na napajeci mefene u zateze 
( anteny )... 

., V nekterych pripadech je nesnadne 
merit a hned u anteny; na pr. pfi kon- 
tro'Inim mereni jiz instalovani anti ny. 
Tehdy meflme obvykle az u zdroje (vysilace), 
takze mezi mistem mereni a antinou je 
napajec urcitf delky. Vlastni utlum 
tohoto napajece (podle tab. 1) ovlivnuje 
i vlnu odrazenou, takze a se smerem ke 
zdroji vlivem vlastniho itlumu . napajece 
zmensuje. Pro stanoveni ztrat nepriz.pu- 
sobenim (podle b)) a pro urceni ztrat 
(podle c)) potrebujeme vsak znat a u 
zateze - antiny. Pomoci grafu na obr. 2 
lze stanovit a ,u zateze z velikosti vlast- 
niho utlumu napajece a ze zmereniho. 
c u zdroje. Je videt, ze pomerne male a , 
mefene u zdroje, neznamena jeste male a 
u zdteze- a male ztraty nepfizpusobenim. 
Vlivem vlastniho itlumu napajeie mize'byt 
<r u zdteie dosti znacne. , - 

Pfiklad: U vysilafe na 145 MHz s vy- 
stupni impedanci 75 -Q bylo reflekto- 
metrem zjisteno a = 2 na 75H souosem 
kabelu VFKP 250, dlouhem 18,7 m. 
Tomuto neprizpusobeni mezi kabelem 
a vysilacem odpovida podle tab. 2 
ztrata 0,52 dB. Vlastni litlum kabelu 
delky 18,7. m je (podle tab. I) 3dB. Pro 
a — 2, zjisten^ u vysilace a pro 3 dB 
litlum kabelu zjistime v grafu na obr. 2 
cinitelstoj. vlny -o = 5u antdny. To¬ 
muto a odpovidd podle obr. 1 celkovy 
utlum kabelu 5,0 dB. Zbyva jeste stano- 


vit ztraty nepfizpusobenim mezi kabe¬ 
lem a antinou podle tab. 2. Prve urce- 
mhnu a == 5 odpovida ztrata nepfizpu¬ 
sobenim 2,56 dB. Celkovym souctem 
(0,52 + 5,0 + 2,56) dostavame celko- 
vou ztratu 8,08 dB, takze celkovy vykon 
dodany do anteny. Jini jen 12,5 % vy- 
konu vysilace. Pri uziti anteny s predpo- 
kladanym ziskem napr. 10 dB (delka 
anteny L = l,45X,sirka hlavniho laloku 
0 = 50°) takto prizpusoben^, resp. 
neprizpusobeni, by byl provozni zisk 
soustavy napajec — antena necele 2 dB. 
Pouzijeme-li tihoz napajece a anteny 
pro prijimac o vstupni impedanci 75 Q 
(napr. konvertor s vf zesilovacem v mezi- 
zapojeni, kdy sumovi prizpusobeni je 
shodne-s prizpusobenim impedanenim), 
vypadaji energeticki pomery takto: 
Ztrata nepfizpusobenim, <r^= 5, mezi 
kabelem a antenou cini 2,56 dB. Odum 
napajece zustava 3 dB. Na kabelu nej- 
sou stojati vlny, p.rotoze jeho impen- 
dance'je shodna s impendanci prijimace 
(nyni zateze). Celkem tedy 5,56 dB. 

Z- velikosti a u vysilace a z utlumu 
pouziteho napajece lze vyse naznacenym 
zpusobem a za pomoci uvedenych tabu- 
lek a grafu stanovit ucinnost prenosu 
napajecem a tak kvalitativne zhodnotit 
vliv neprizpusobeni na provozni zisk 
anteny. Je treba dodat, i.e mefeni cini- 
tele stojatych vln lze provest i jedno- 
duchynii amaterskymi prostredky po¬ 
merne presne. (Popis reflektometru pro 
mefeni na VKV bude uvefejnen v ne- 
kterim z pristich cisel. Jinak viz clanky 
v [28], [29].), 

Z grafickiho znazorneni na obr. 1 
je videt, ie pfidavny utlum, zpusobeny exi- 
stenci stoj. vln na itlumovem vedeni, je tim 
mensi, cim kvalitnejsi je napajei. Pfidaynj 
itlum je roven nule,je-li napajet bezitlumoyj, 
napr. vzdusne soumerne vedeni. Teto skutec- 
nosti lze vyuzit k prenosu vf na vetsi 
vzdalenosti pomoci tzv. ladeniho vedeni. 
Specialnim pripadem ladeneho vedeni 
je napajec o dike, ktera je nasobkem 
pulvlny, odpovidajici pouzitimu kmi- 
toctu. Vedenim o takovi deice lze beze 
zmeny transformovat libovolnou impe¬ 
danci z jedni strany na druhou, neza- 
visle na vlastni charakteristicki impe¬ 
danci tohoto vedeni, ktera muze byt 
radove 400—600 Q. Tezko by totiz 
bylo mozno vzdusni vedeni o nizsi 
impedanci realizovat. Vyuzitim tohoto 


Obr. 2 Vztah mezi velikosti dinitele sojatych 
vln (a) u zateze (anteny) a zdroje (vysilace) 
v zavislosti na vlastnim itlumu napajece. 

poznatku je mozno napr. odstranit znac- 
ny utlum beznych kabelu mezi vysila¬ 
cem a vzdaienou antinoii na amatir- 
skych VKV pasmech; lze jej s vyhodou 
pouzit i pri prenosu 'TV signalu z velmi 
vzdaleni anteny na antinni svorky televi- 
zoru v horskych udolich apod. Nevyho- 
"dou tohoto typu vedeni je pracnost vy- 
roby, jeho instalace a udrzba. Velmi 
dobrym fesenim soumerneho neslineniho vedeni 
je „odlehdeni“ bezne 300Q dvoulinky yyse- 
kanim okenek do dielektrickeho pdsku mezi 
obema vodici. Zmensi se tim jednak ztraty 
a jednak vliv vlbkosti na utlum. Pasko- 
ve vedeni*o impedanci 300 Q s perforo- 
vanym dielektrikem ma byt Vyrabcno 
pod oznacenim VFSP 511. 

6.2 Impedance Tagiho anten 

Konecne nastaveni spravnych roz- 
meru, nutnych pro dosazeni optimal- . 
nich smerovych vlastnosti, je-j tk jiz 
bylo uvedeno - u vetsiny antin zalezitosti 
experimentalrii. Totiz plati o vlastno- 
stech impedancriich, a plati to tim spise 
proto, ze impedaneni vlastnosti se'zjisfuji a 
upravuji az po definitivnim nastaveni vlast¬ 
nosti smerovych. Konecna iprava impedance, 
tj. prizpisobeni anteny na pbulity napajec,- 
se provddi u Tagiho anteny nejcasteji v obvo- 
du aktivniho prvku - zpravidla A /2 dipdlu. 
Je treba zvolit vhodny typ a rozmery 
tohoto dipolu. Dipol muze byt jedno- 
duchy, jednoduchy skladany, vicena- 
sobny skladany, koaxialni skladany, 
bocnikovy apod. V oduvodnenych pri- 
padech, a je-li to nutni (tzn. kdyz nelze 
pfizpusobeni provest v.potrebnim kmi- 
toctovem pasmu jen typem a rozmery 
dipolu), zaradi se mezi napajec a dip6l 
(paralelne nebo seriove) vhodny pri- 
zpusobovaci obvod (bocnik, A/4 trans- 
formator, transformacni smycka apod.), 
ktery umoini pfizpusobeni anteny k na¬ 
pajeci v potfebnim kmitoctovem pasmu. 
Vsechny tyto zmeny na A/ 2 dipolu nemaji 
vliv na tvar-vyzafovaciho diagramu, ostalni- 
mi rozmery anteny drive nastaveneho; na 
druhe strane vsak jakakoliv zmena delek 
ft vzdalenosti pasivnich prvki (direktoru a 
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vzddlenost dipol-direktor 

reJUktori), zgmena tech nejbliZsich, rrid vliv 
na impedanci antiny, mefrnou na 'svorkdch 
dipolu. 

Pfizpusobeni --antdny kterymkoliv 
z vy5e naznacenych zpusobu lze po 
pfcdchozim zmefeni impedance provost - 
jiz jen na zdklade teoretickdho vypoctu, 
a to se znadnou presnosti. Kontrolni 
mdfeni impedance- pak zpravidla jen 
potvrdi, ze antdna je sprivnd prizpilso- 
bena. Tento zpusob v5ak predpoklddd 
presnd zmefeni impedance,tj. stanovem' 
jak realnb (ohmickd) tak i reaktancni- 
(kapacitni ci induktivni) sloiky, kterd 
lze provest jen vhodnymi pfistroji 
(mernd vedeni, admitandni ci impedanc- 
'ni vf mustky, Z-g diagraf, slozitejsi 
reflektometry apod. [31], [32]). 

Naznaceny postup pfi prizpusobo- 
vani antdn, bezny v profesionilni praxi, 
lze tczko realizovat amatdrsk^mi- pro- 
stfedky.Nicmdneizatechto okofnosti lze 
s jednoduchymi prostfedky pomerne 
dobre pfizpusobit amatdrsky navrzend 
a zhotovend anteny, a pfedejit tak ztra- 
tdm na napdjeci, jak jsem se o nich zmi- 
nil v pfedchozi kapitole. 

V souvislosti s tim je tfeba se zminit 
o ndkterych zisadnich kvalitativnich 
vztazich mezi impedanci antdny a' jeji- 
mi. rozmdry a prispet tak k objasneni 
nekterych problem^, se kterymi se pfi 
navrhuantcn setkavame. 

Volba ■ impedance anteny je ovlivnZna 
predevsim druhem a charakteristickou impe¬ 
danci napdjeie, kteryje k dispozici. Nejdastcji 
jsou to souosd kabely o impedanci 50 
—75 ft, nebo soumerna vedeni stinend 
ci nestinena o impedanci 240—300 Q. 
Spojenim stineni dvou souosych kabelu 
(vnitfnl vodice pfipojeny k antdne) 
vznikne soumerne stindnd '(pomdrne 
nakladne) vedeni o impedanci 100— 
—150 ft. Na druhd strand je , impe¬ 
dance antdn v podstatc dana impedanci 
pouAitdho zakladniho prvku.- i/2 di¬ 
polu. 

Impedance idealniho jednoducheho dipAlu 
(tj. nekoneine. tenkeho, umistdndho ve 
volnem prostoru) je asi 73 ft. Klesa s ros- 
toucim prurrierem dipolu, resp. se zmen- 
sujicim se pomerem ddlky ku tloust'cc 
(viz lit. [30], [33]). 

Impedance jednoducheho sklddaniho dipolu 
je radove 4 X vetsi' nez dipolu jednodu¬ 
chdho, je-li pnimer obou yodicu, kterd 



^ Obr. 3a t Obr. 3b ^ 

, Obr. 3a, 3b, 2jisk v dB (3a) a velikost redl- 
ne slozky impedance ' v Q (3b), v zavislosti 
na deice direktoru a vzddlenosti dipol-direktor 
u triprvkood anteny, kde delka reflektoru = 
0,5 A, vzddlenost dipdl-rejlektor = 0,25 A, 
primer prvku = 0,005 A. Dipol je jednodu- 
chy, .0,5 A. 

skladany dipol tvori, stejny (1 : 1). 
Velikost impedance lze ovlivnit volbou 
pomeru prumcru obou vodicu. Potrebne 
vztahy jsou zpracovany do'grafu (napr. 
v [33]). Jednoduchy skladanj' dipdl je 
nejuzivanejsim typem zarice ve vetsine 
Yagiho antdn pro TV a FM pasma od 
70 MHz vyse. Z duvodu, ktcre budou 
uvedeny pozdeji (IV. cast-konstrukce), 
je vyhodnd poudivat skladanych dipblu 
se stejnym prumerem obou vodicu, 
zhotovenych ohnutim jedine trubky. 

Vlastni impedance Aj 2 dipolu pouliteho. 
v Yagiho antene jako zdkladirl aktivniprvek, 
je ovlivnovdna a mini se ptisobenim ostalnkh 
pasiunlch prvku. Jejich vliv na impedanci je 
tim vetsi, iim ■ tesnejsi je vzajemna vazba, 
resp. cim jsou dipolu bli£e, a cim vice se svou 
rezonanSni delkou blizi rezonanini deice 
dipilu. Nejvetsi vliv na puvodni impedan¬ 
ci dipblu maji reflektor a zejmdna prvni 
direktor (v kratkych uzkopasmovych 
Yagiho antenach pro VKV a zvlastc 
KV). Maly rozdil v rezonancnich del- 
kdch reflektoru a direktoru, postacujici a 
nutny k dosazeni optimalnich smerovych 
vlastnosti v uzk6m pdsmu, ovlivni (snizi) 
znacne impedanci pouziteho dipblu, a 
antbna se stava t ake z hlediska-impedanc- 
niho velmi uzkopdsmova a tudiz i 
citliva na nepatrnb zmeny rozmfiru. 
(To se projevuje velmi nepfiznive ze- 
jmena u lizkopasmovych smerovych an- 
tbn na amatdrskd KV pdsma 14, 21 a 
28. MHz, kde jsou prvky velmi blizko 
u sebe.) 

Pro informaci je na obr. 3a a 3b vyzna- 
fien vliv dblky a vzdalenosti direktoru 
na zisk a realnou slozku impedance tri- 
prvkovb anteny. Vyznacenb prubehy 
pldti pro antbnu s reflektorem 0,5 A- 
dlouhym, umistinym ve vzddlenosti 
0,25 A od dipblu a pro prumer prvkb 
0,005 A (napf. 1 cm na 150 MHz). 
Zmensi-li se vzdalenost dipbl-direktor 
na mene nez 0,1 A, klesa zisk na cca 4 dB, 
co i je max. zisk dvouprvkove anteny. 
Direktor se tedy na celkovbm zisku jiz 
nepodili, i kdyz impedanci znabng ovliv- 
huje. Z hlediska celkov^ch rozmeru an- 
tbny a jejich vlivu na zisk je totiz v^dd- 
lenost dipbl-direktor velmi maid proti 
vzddlenosti dipol-reflektor. 

Impedance antdn viceprvkovych, tj. 
antdn' delsich, neklesa na tak maid hod- 
noty jako u velmi kratkych uzkopasmo- 
, vych anten tfi-az ctyrprvkovych. Tato 
skutecnost neni vdtSinou zndma a vse- 
obecne se mi zato, ze dim je pocet prvku 
vetsi, tim nizsi je impedance. 

K vysvetleni tdto skutecnosti je tfeba 
pripomenout vztah mezi delkou anteny' 
a optimdlni fdzovou rychlosti resp. 
optimalnimziskem, zdurazneny v II. cas- 
ti clanku. Cim je antdna delsi (t'zn. cim 
ma takd vice prvku - direktonl), tim. 
vetsi fdzovou rychlost je nutnd volbou 
zakladnich rozmeru nastavit. Fazova 
rychlost vzrusta zkracovanim direktoru. 
Cim je tedy antena delsi - cim vice md 
direktoru, tim musi byt tyto direktory 
kratsi, aby bylo dosazeno optimdlni fd- 
zovd rychlosti a tim i optimalniho zisku. 
A cim jsou direktory' kratsi vzhledem 
k rezonancni ddlce dipblu, tim mene jeho 
puvodni impedanci ovlivnuji. Stoupajici 
poiet direktoru, resp. prodluzovdni anteny. 



neni tedy spojeno s vyraznym poklesem impe¬ 
dance. U anten pro amaterska VKV pdsma 
dellich neZ 1A se impedance pohybuje zhruba 
kolem 1 / 1 az 1 j 3 puvodni impedance zdrile, 
tzn. 35—23 ft vzhledem k jednoduchdmu 
dipolu, a 140—90 ft vzhledem k impe- 
, danci jednoduchdho sklddandho dipblu 
s pomerem vodicil 1:1. 

U sirokopdsmovych Yagiho antdn 
se impedance jak krdtkych tak i dlou- 
hych antdn v uvaiovanem pdsmu -lisi 
od impedance zdfice jeSte radne. S ohle- 
dem na" vyhovujici smerovd vlastnosti 
v dandm pdsmu je totiz treba, aby rezo- 
nanini ddlka prvlrft reflektoru' (u §iro- 
kopasmovych antdn zpravidla vicena- 
sobneho) byla zvolena vzhledem k nej- 
nizsimu prenasendmu kmitoctu (viz 
II. cdst) asi 0,55 A, zatimco ddlka nej- 
delSich' direktorb je dana kmitoitem. 
nejvyssim. Vzdjemnd rozladdni mezi 
rezonancnimi ddlkami direktonl, dipblu 
a reflektoru je tedy u sirokopdsmovych 
, antdn znacnd, takze impedance dipolu 
je zejmdna uprostfed pasma snizovdna 
minimdlne. Vyrazny-pokles nastdvd az. 
za nejvySshn kmitoctem. 

Z konstmkcne v^robnich hledisek je 
vyhodne pouzit jednoduch^ch skldda- 
nych dipblu, zhotovenych ohnutim jednd 
trubky, tedy dipolu s transforniaci 1 : 4. 
Tyto dipbly jsou v^hodnd i z hledisek 
• elektrickych, protoze nemajf na koncich 
korodujici spoje, kterd se casto vytvori 
pilsobenim povetmostnich vlivu zvlaste 
v chemicky agresivnim ovzdusi prumys- 
lovych mest. Na druhd strane vsak, 
s ohledem na moznost' pouziti podstatne 
levnejsich soumernych nestinenych 
napajecu je vhodnd, aby impedance 
~ antdn, zejmdna pro TV, nebyla mensi 
nez 240—300 ft. Potize, pramenici 
z techto dvou v podstate protichudnych 
pozadavkft, fe§i do znacn'd miry tzv. 
,/irokopdsmovy direktor“, umisteny velmi 
blizko (0,1 az 0,05 A i mdne) u dipblu. Jim 
lze v SirSim pasmu znacne ovlivnit 
impedanci viceprvkovd anteny bez patr- 
ndho vlivu na.jiZ nastavene vlastnosti 
smerove; tj. lze ji nastavit tak, aby byla 
v prenasendm kmitoctovdm pasmu rov- 
na puvodni impedanci jednoduchdho 
-skladandho dipblu. Vhodnou ddlkou 
tohoto sirokopasmoveho direktoru a 
jeho 1 vzdalenosti od dipblu, ktere se na- 
stavuji experimentblne, lze dnes u vet- 
Mny TV antdn, opatrenychjednoduchym 
skladanym dipolem, upravit impedanci 



tak, ze Ize pouzit 240—300 Cl soumer- 
riych napajecu. Vyssi • hodnota, tj. 
300 a, vyzaduje mensi vzdalenost 
dipol-sirokopasmovy direktor a kritic- 
nost , nastaveni se zvetsuje. Uvederie 
feseni ma tbi vliv na volbu vstupnich 
impedarid TV a FM prijimacu, kde se 
jiz upustilo od nizkoohmovych (60— 
—75 Q) vstupii. Pokud je treba pouzit 
rr.ezi ant^nami a pfijimaci o impedanci 
240—300 Cl souosych kabelu 60—75 H, 
uziva se pro prechody mezi soumernym 
vstupem anteny nebo prijimace a sou- 
osym kabelem symetrizaim'ch smycek 
nebo elevatoru [33], Konkrctni pfi- 
klady pouziti sirokopasmovych direk¬ 
toru spolu s rozmery budou uvedeny az. 
v.popisu konstrukce anten. Je mozno 
jeste upozornit na obr. 3b, kde je dobre 
patrny vliv velmi blizkeho direktoru na 
velikost realne (ohmicke) slozky impe¬ 
dance, i kdyz obr. 3b neni v souvislosti 
s Sirokopdsmovym direktoTem uvaden,. 
protoze vliv delky direktoru a vzdale- 
nosti direktor-dipol na velikost realne 
slozky nenf stanoven pro vzdalenost . 
menSi nez 0,1 A, kde se teprve vliv siro- 
kopasmoveho direktoru xicinne uplat- 
nuje. - To napr. dokazuje na obr. 3b 
znaCni straiost krivky pro ,R — 80 Q 
pro hodnoty blizke a- mend nez 0,1 A. 
Zati'mco u bizn6 triprvkove anteny 
kazda zmfina rozrhSru direktoru ovliv- 
nuje soucasne jak .impedanci tak zisk 
anteny, jak je videt z obr. 3a a- 3b, 
je vliv t&ne vazandho sirokopasmovdio 
direktoru zejmina u viceprvkovych 
anten bez patrneho • vlivu na jejich 
smerovd vlastnosti. Konelnou upravu 
impedance, tj. pfizpusobeni k napdjeti, Ize 


■tedy provest nejen druhem a rozmery skldda- 
neho dipolu, ale i rozmery tohoto sirokopds- 
moveho direktoru. Smerove vlastnosti dfive 



Pfedchozi odstavce Ize strucne shrnout 
takto: 

Ocinnost prenosu vf signalu napaje- 
iem 'mezi ant^nou a vysilacem (ci pfi- 
jimacem) je dana vlastnim utlumem na- 
pajece a vzajemnym pfizpusobenim. Na 
utlumovbm vedeni, jakym je dnes kazdy 
napajec s pevnym dielektrikem, vznls- 
taji ztraty ph mepfizpusobeni, takze 
energeticky pfinos neodpovida smerb- 
vosti antdny.. ■ 

U Yagiho anteny se po nastaveni 
pozadovanych smerovych vlastnosti pro- 
vadi pfizpusobeni v obvodu aktivniho 
prvku - zarice, vetsinou jcdnoducheho 
skladandho dipdlu. Jeho impedanci, tj. 
impedanci ceie anteny, ovlivnuji pfe- 
devsim nejbliisi pasivpi prvky, jejich 
deika a vzdalenost od dipdlu, nikoliv 
tedy jejich pocet. Impedance deisich" 
Yagiho anten neklesa zpravidla ani na 
Vi pfivodniiimpedance vlastniho zdrice - 
dipdlu. Pomoci tzv. Sirokopasmovdho 
direktoru je mozno prizpusobit Yagiho 
antdnu i v sirSim kmitodtovdm pasmu 
k beznym soumernym napajedum o im¬ 
pedanci 240—300* Cl, takAe Ize jako 
aktivniho prvku s vyhodou pouzit jed- 
noduchdho skladandho dipolu s trans- 
formaci 1:4. , 

~ * V CSSRje normou CSN 367210-Te- 
levizni pfijimacianteny, stanovenahod¬ 
nota 300 D, 


Priznive elektrickd vlastnosti anteny 
zilstanou trvale zachovany i po jejim 
instalovini, pokud bude mit i vyhovujici 
vlastnosti mechanicke., Temito otazka- 
mi se budeme zabyvat ve IV. cdsti. 

Uvedend informace o vztazich mezi 
■rozmery a elektrickymi vlasnostmi Yagi¬ 
ho antdn pochopitelne dane tema nevy- 
cerpdvaji. Zamerem autora bylo a je, 
prindst predevsim zakladni a podstatne 
informace o vlastnostech techto nejuzi- 
vanejsich typu smerovych antdn, opravit 
nektere znacne rozsirene, ale mylne 
nazory, a prispet tak k celkove informo-. 
vanosti nasich ctenaru v oboru, kterc- 
mu dosud bylo v periodickdm tisku ve- 
novano m6ne pozornosti, nez si zejmena 
dnes pro svou aktualnost zasluhuje. 
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V ildnkuje uveden souhm poznatku o vzniku, 
druzich a projevech poldmkh zdfi. Je disku- 
tovana souvislost svetelne polami zdfe a spo- 
radicki vrstvy E s jako jejiho projevu se zfete- 
lem na sifenl VKV. Autor dochazi mimojine 
k zdveru, ze vEvropS je smer jihozdpad - 
severovychod nejvhodnejsi pro sifenl VKV 
na velke vzddlenosti vlivem pfiznivych pod- 
minek, zpusobenjch vyskylem polami zdfe. 

flada informaci a pripominek s. 
Macouna a s. Mrazka ,ve VKV ru- 
brice AR .(1958 — 1960) a konecne 
zpravy o uskutecneni prvnich spojeni 
v GSSR odrazem od polarni zare (PZ) 
svedci o tom, ze'tento druh'sireni skytA 
na amaterskych VKV pasmech moz- 
nosti k dAlkovym spojenim i za mdne pfi¬ 
znivych terennich podmineki Mnozi 
aniatdfi pravdepodobne zacnou bedli- 
veji strezit tyto podminky a pro jejich 
lepsi vyuziti nebude snad na skodu se- 
znamit se .podrobneji s podstatnymi 
vlastnostmi a zvlastnostmi PZ. 

Praxe ukazuje, ze pro itspisnou cinriost na 
VKV se vyspely amater neobejde jen se zna- 
lostmi radiotechniky, ale potfebuje nezbytni 
i znalosti z tech vednlch oboru, klere tfsne 
souvisi s sifenim velmi kratkych elektromag- 
gnetickych 'vln, tj. - meieorologie, geofysiky 
a astronomie. V techto oborech je nashromaz- 
dena spousta poznatku a zdkohitosti o mno~ 
hych pfirodnich jevech, vfetne PZ- Proto se 
zde stovkdm nadsenych amateru naskytd velkd 
mo boost zutastnit se ndrocneho vyzkumu sou¬ 
vislosti letnych pf irodnich jevu. 
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PZje pfedevsim optickj soetelny jev, zpu- 
sobeny svetclkovdnim vysokych vrstev 
’ atmosfery bombardovinim korpusku- 
larnlho ib.ie.nl ze Slunce. Priiiny zpuso- 
bujici PZ soucasnd ovlivnuji i ionizaci 
homich vrstev a' vznik sporadickd vrstvy 
E b , a dale zpusobujl zmeny magnetic- 
kdho pole Zeme. Tesnd, ale ne vylucna 
souvislost techto jevu je prokdzdna dlou- 
hodobynai pozorovanimi a proto podle 
existence jednd z nich Ize predpokladat 
vyskyt ostatnich sdruzen'ych ukazu. 
Intenzita PZ, cetnost jejich vyskytii, ze- 
mepisna rozloha a rovnez zmeny inten- 
zity zemskdho magnetickdho pole 'se 
,meni od jednb PZ k druh6. Tyto zmeny 
vsak maji urcitb zdkonitosti. Protoze 
se tyto pozemske jevy objevuji s urci- 
tym zpozdenim (pnlmernS kolem 26 
hod.) po projevech aktivni cinnosti na 
Slunci, fee je ye vetsine pfipadu i pfedvidat. 
V dalsim rozboru uvedu jen • ty sku- 
tecnosti, ktere podle naseho mineni 
mohou mit bezprostredni vztah k pod- 
( minkam sireni VKV. / 

' I. Polarni zare jako svetelny jev 

PZ jako svetelny jev ize roztr idit v pod- 
state do sedmi tvaru [1]: 

1. diluzni zare - slabe svitici neuriitb 
plochy, podobne oblakum; vyskytuji se 
nejcasteji 

2. pulsujici zare - sv£teln£ plochy 
urcite ohranicene, jejichi svetelnost se 
rytmicky meni s periodou 10 az 30 


vterin; maji modravou nebo zlutozele- 
nou barvu 

3. klidne svetelne oblaky Alutozelene 
barvy ' 

4. stojatd pulsujici pasy, tvorene ro- 
vnobeznymi modrobilymi oblouky, 
jejichz svetelna intenzita se od mista 
k mistu meni tak pravidelne, jakoby 
svitici hmota probihala s rovnomer- 
nou rychlosti podbl cel£ho oblouku 

5. „drap6rie“ - velmi casty tvar PZ. 
barvy cervene nebo fialove, sklddajicf 
se - z kratkych a tenkych pasu velmi 
pohyblivych, s ostrou dolni hranici 

6. paprsky - litvary podobne drape- . 
riim, ale mnohem uzsi a deist 

7. koruny — nejkrasnejsi utvary polar- 
nich zdfi, jejichz podstatou jsou drape- 
rie a paprsky soustredend blize zenitu,. 
a perspektivnim zkreslenim pripomina- 
jici tvar koruny. 

Co do rozlohy jsou PZ promenlive 
a casto se rozprostiraji az na nekolik; 
set kilometru. Spodni hranice byva jen 
vyjimecne kolem 80 km, obvykle vsak 
kolem 100 km nad Zemi. Ruzne tvary PZ. 
se vyskytuji v ruznych vyskach". Zminky 
o ,,tlousfce“ PZ jsme 1 v literature nena-• 
sli. Pravdepodobne je mala, a jsou to- 
vlastne jakcsi vlnici se „sveteln6 plach- 
ty“. Trvani PZ je velmi promenlive - od: 
nekolika minut do nekolika hodin. 

II. Oblasti vyskytu polarni zare 

Tok korpuskuldrnich castic v urcitd; 
vysce zemskd atmosfery je usmernovan 
rozlozenim silocar magnetickeho pole: 
Zeme a polohou zemskeho magnetickd-. 
ho polu. Nas bude pochopitelne zajimat. 
severni “ polokoule Zenie. Zemepisna 
poloha sevemiho magnetickeho polu je:- 
nyni v okoli 72° severni sirky a 96°3' 





zap. dclky. Proto smerujl.korpuskularnl 
castice do polarni oblasti a v nl vyvola- 
vajl jak nejsilnejsl zmeny magnetickdho 
pole, tak i nejmohutnejsl a nejcastejsl 
PZ. V nizsich zemepisnych sirkach pocet 
i intenzita PZ rychle klesa, jak je patrno 
z obr. 1 [2]. Clslice u jednotlivych krivek 
udavajl relativnl .fetnost vyskytu oproti 
zone maxima PZ, vyznacenp na mape 
prerusovanou carou. Z mapy je patrno 

1. z6na maxima PZ na poledniku 
stredni Evropy' (15° vychodne Green- 
wiche) prochazl tesne u severnlch hranic 
Norska. 

2. severskd stdty - LA, ; SM, OH, 
UA0,UAlj UR2jsouvoblasti cetnych 
vyskytu, nejm&ie,kolem 30 %. 

3. pravdepodobnost vyskytu PZ prl- 
mo v CSSRje pomerne mala. Z mapy 
je dale patrna temer soustrednost vsech 
krivek kolem bodu, jehoz zemepisna 
poloha je kolem 78,2° s. s. a 68,8° 
z. d. Tento bod se nazyva geomagnetic- 
kym pblem (je to pruseclk magneticke 
osy Zeme, pokladane za stejnomerne 
zmagnetizovanou kouli, s povrchem 
zemskym) a s ohledem na PZ je zajl- 
mavy z nekolika duvodu. Prolozime-li 
timto bodem (jakozto polem) souradni- 
covou soustavu poledniku a rovnobezek 
(tj. soustavu obdobnou soustave zeme- 
pisne), pak spojnice geomagnetickeho 
polu a dandho mlsta bude geomagnetic- 
kyni polednlkem a prlmka kolma k ne- 
mu bude tecnou ke geomagnetickd,rov 7 

. nobezce (kruznici) danbho mlsta. Pozo- 
rovanl ukazujl, ze PZ zaujlmajl vuci 

. teto souradnicove soustave zcela urci- 
tou polohu. Prumety rovin polarni zire 
(tj. stopy) na .povrchu zemekoule jsou 
tbmer rovnobezne s geomagnetickymi 
rovnobezkami, nebo tdmer kolme vuci 
magnetickemu poledniku dandho mlsta. 
Odchylka prumerne nepresahuje 12° 
severnlm smerem. Tuto situaci zachy- 
cuje mapa Severn! casti Evropy (obr. 2), 
a silnd ciry v nl naznacujl stopy vide- 
nvch PZ [2]. Carkovane oblouky jsou 
gcomagneticke rovnobezky s oznace- 
nlm uhlovd vzdalenosti €> od geomagne- 
tickbho pdlu. . . 

Vsimneme si jeste jedne okblnosti, 
Nektere tvary PZ - drapdrie, paprsky 
a nejcasteji koruny, majl v prostoru 



zcela urcity smer ve svisle rovine. Sme- 
rujl totiz ke geomagnetickemu nadhlav- 
nlku (zenitu), tj. k bodu, lezlclmu na 
pflmce, prochazejlcl geomagnetickymi 
poly - severnlm a jiznlm. Tato skutec- 1 
nost spolu s predchozl (obr. 2), urcuje 
skutecnou polohu PZ v prostoru. 
V Evirope smerujl roviny polirnl zare 
zhruba ze severovychodu na jihozapad 
a jsou skloneny k severu. ' 

S ohledem na to, ze pri spojenl odra- 
. zem od oblasti PZ jde skutecne o odraz 
- (obe stanice jsou na jedne a teze strane 
vuci rovine PZ),musl v urcitych pHpa- 
dech existovat zcela urcity optimalnl 
. uhel nasmerovanl antdn jak ve vodorov- 
ne tak i svisle rovine (poslednl prlpad 
zejmena pro stanice, kterd by lezely 
severneji nez PZ, tj. stanice napr. sever- 
nlho Norska). K otazce smerovinl. se 
vratlme jeste pozdeji. 

, 111. Vyskovy prubeh polarni zafe- 

Cetna mereni ukazujl, ze spodnl hra- 
nice nejCastejslho vyskytu PZ je v zone 
maxima (viz obr. 1) kolem 108kmsma- 
lou odchylkou u ruznych tvaru zare. 
Nejbeznejsl tvary: oblouky, pasy a dra- 
perie mlvajl stredni vysku v rozmezl 
106—109 km, paprsky 113 kin. Nizsl 
hodnoty - 85 km - se vyskytujl jen 
zcela ojedinele pri mohutnych poru- 
chach (obr. 3). Na obr. 3 jena vodorovne 
ose vyznacen pocet mereni, provedeny 
L. HARANGEM v letech 192.9—1930. 
[2], na svisld ose je vyska vyskytli PZ 
v -km. Spodnl hranice je tbmer shodna 
■ pro rdznb tvary PZ, avsak jejich svisld 
rozloha je ruzna: Prumerna rozloha 
[2]' u oblouku 14 km 

u -oblouku s paprskovitou strukturou 
46,7 km 

drapbrie 63,6 km 

paprsky 137 km 

Horn! hranice PZ je tedy urcovana 
jejich tvarem, pri cemz nejvetslch vysek 
dosahujl paprskovitb tvary. Vsechny t 
tyto udaje se vztahuji na oblast kolem z6ny 
maxima PZ (sevemi Nofsko ). Vyskytnou-li 
se PZ v nizsich zemepisnych sirkach, pak 
je zpravidla jejich horni hranice vyssi a oblas 
dosahuje podle pozorooani v okoli Oslo - 
(cca 60° s. s.) a£ 1000 km. 

IV. Pasovy prubeh vyskytfi polarnlch 
• zarl 

Lze pokladat za prokazanb, ze caisovy 
vyskyt PZ uzce souvisi jednak s aktivnl 


cinnostl Slunce a jednak s pohybem 
samotne Zeme. Proto se v prubehu vy¬ 
skytu PZ must objevit'jedenactileta pe- 
rioda zvysenp slunecni cinnosti, a dale 
27denni /)enWa,.souvisejlcl s rotad Slunce 
kolem vlastnl osy. Pohybem a rotad 
Zeme jsou ovlivneny sezonnl i denni 
pribehy. 

V jedendctilete periode je nejzajlmavejsi 
. ta okolnost, £e maximum vyskytu PZ je 
Zpotdeno za maximem slunetnich sk'vm [3], 
Korpuskularnl zarenl ^zasahuje Zemi 
v pomerne uzkem svazku 8°—10°, 
a jeho ucinek by byl maximalni tehdy, 
kdyby se zarenl slfilo kolmo k povrchu 
Zeme. V obdobl maxima jsou slunefini 
skvrny rozlozeny prumerne kolem 15° 
na obe strany od slunefriiho rovnlku, 
tj. pomerne. vysoko, takze nejintenziv- 
nejsl zafeni smeruje do prostoru mimo 
Zemi. Ubyvani poctu skvrn je spojeno 
se snizenlm,jejich polohy na slunecnim 
kotouci vzhledem k rovniku. V minimu, 
sjunecni' cinnosti se poslednl skvrny 
vyskytujl kolem 6—7° na obe strany od 
rovnlku. V obdobl od maxima slunec¬ 
ni. cinnosti k minimu smeruje tedy kor- 
puskulirni zafeni vice k Zemi a nasled- 
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Tab. I. t rannim a pulnocnim. R'anni maximum 

pripada na dobu kolem 05 hod. mistni- 
ho casu a v klidnych dnech prevlada 
co do intenzity nad maximem pulnoc¬ 
nim. Sezonni zmeny jsou ne.pat.rne. Pul- 
nocni maximum se vyskytuje v dobe od 
21 do 24 hod. mistniho casu podle ze- 
mepisne sirky, a dosahuje nejvetsi mo- 
hutnosti v zone maxima vyskytu PZ. 
' ' • Co do intenzity znacne prevlada nad 

kern toho se objevuje zvysena geomag- a jarni rovnodennosti, a ze tento prubeh je rannim maximem ve dnech zvysend 

neticka cinnost a castejsi PZ, presto, ze mnohem patrnejsi v niislch zemepisnych sit- . cinnosti slunecni. Nocm maximum' PZ 

intenzita slunecni cinnosti je jiz znacne kach. Obdobnd prubehy, avsak mnohem vyrazne maximum v zimnim obdobi 

' mens! nez v maximu. Zpozdeni maxima presneji byly zjisteny i u geomagnetic- " a os tre ohranicend maximum ve dnech 

PZ za maximem cinnosti slunecni tint 2—3 kych bouri [3], Tato skutecnost se vy- rovnodennosti.Obdobnd prubehy vlastne 

.roky (odhadnuto .podle mapy [4] cet- svethije tun, ze ve dnech rovnodennosti, maji i magnetic^ poruchy, kterd se lepe 
nosti skvrn na dobu tri jedenactiletych kolem 22. zari a 23. brezna, je .osa Zeme s l e duji ve dne a ponevadz pine potvrzuji 

period). Roky 1960, 1961 mely byt tedy kolma k rovine pohybu Zeme (v rovine prubehy vyskytu PZ, m&geme prubehy 

velmi pfiznive. pro spojeni odrazem od PZ, ekliptiky) a osa Slunce, smerujici vzdydo ' magnetickych poruch brat za zdklad ve zkou- 

col se potvrdilo. Ani v race 1962 nejsou jeste jednoho bodu v prostoru, je naklonena 

spojeni vyloucena, i kdyz maximum vyskytu pravesmeremkZemitak,zeaktivniobla- Podle cetnych pozorovani sovetskych 
PZjiz.minulo. , sti na severni polokouli Slunce jsou l^pe ' arktickych observaton • sestrojil GNfi- 

Dvacetisedmidenni perioda souvisi „nasmerovany“ k Zemi. Opakuje se \ VYSEV M. N. [3] mapu prumern^ho 

s dobou „zivota“ slunecnich skvrn. Na tudiz obdobna situace, jako pro vyskyt rozlozeni a casoveho vyskytu magnetic- 

povrchu Slunce vidime bud jednotliye, maxima PZ behem jedenatilete periody. kych poruch. Na obr. 5 jsou vyznaceny 

male, ostfe ohranicen 6 utvary - tzv. V obou pripadech se aktivni oblasti ' oblasti ruzne intenzity (•/= 10 ' 5 Oer- 

pory, ddle jednotliv '6 skvrny s tmavym , Slunce premist’uji k jeho ■ rovniku, sted) magneticky’ch poruch. Nakruznici, 

jadrem a stinem, nebo skupiny takovych V prvnim pripade (sezonni'prubeh) odpovidajici 30° magnetic^• rovno- 

skvrn, ve kterych lze obycejne rozpo- . relativne o 7° 23', nasledkem pfiznivi bezky, je vyZnacen mi'stni geomagneticky 

znat dve hlavni (krajni) skvrny. Pory, polohy Zeme vuci sklonu osy Slunce. cas. Ve vzdalenosti vetSf nez 15—20° 

skupiny.a jednotliv 6 skvrny maji ruznou V druhdm pripade (jedenactiletd perio- 0[ ] geomagnetickeho polti se geomagne- 

dobu zivota a vyskytuji se na povrchu da), nasledkem skutecneho pfemisfo- ticky cas jen velmi nepatrne list od 

Slunce v ruznein mnozstvi. Ve vyvoji vani slunecnich skvrn siherem k rovniku. mistniho casu. Z obr. 2 vidime, ze 

novd skupiny obvykle jedna z hlavnich Obdobna situace se opakuje i behem oblasti, ktere nas zajimaji, Norsko, Fin- 
skvrn dosahuje svych maximalnich roz- jarni rovnodennosti s tim rozdilem, ze sko, Svedsko vcetne maxima PZ spadaji 

meru behem 3—4 dnu. Druha, vzhle- , Zeme je ovlivnovana aktivni oblasti mezi 20—30° geomagnetickf . rovno- 

dem k rotaci Slunce vedouci skvmq, be- slunecnich skvrn, nachazejicich se od slu- . bezky a tudiz muzeme manipulovat 

hem 9—10 dmS. V tfze dobe (9—10 dnft) necniho rovniku na jih. Rovnodennosti s mistnim casern, SEC; Z obr, 5 tedy vi- 

je celd skupina na vrcholu sve mohut- ni maxima se vyskytuji , na vsech dime, ze vrchol vyskytu a intenzity 

nosti (podle plochy) a zacina se rozpa- zemepisnych sirkach a, nejvyraznejsi poruch pripada na dobu od 1930 do 

davat. Posledni mizi ve skupinc vedouci j SO u tedy v tech letech jedenactilete 2400 hod a uzemne se objevuje v zone 

skvrna avsak dobajejiho zivota, merena periody, kdy jsou slunecni skvrny sesku- maxima PZ (viz obr. 1). Sirsi rozlohu 

poitem otacek Sltmce, muze byt znac- , peny nize nez na 12° slunecni sirky, tj. a delsi dobu vyskytu maji mdne inten- 

na. Zpravidla cim mohutnejsi je sku- 2—3 roky po obdobi maxima slunecnich zivni poruchy s intenzitou pole 300 az 

pina nebo skvrna, tim dejsi je doba jejich skvrn. I kdyz zatim bylo hovoreno 400 y. Casove trvajl od 1600 do 0200 

trvdni. Avsak cetnost vyskytu takovych o PZ pozorovanych opticky, lze jiz nyni hod. Tyto nocni geomagneticke'poruchy jsou 

■ skvrn je mala. Celkovy prehled o vysky- __ fici, ze nejpriznivejsi obdobi pro spo- tesne spojeny s objevenlm se PZ, se zmena- 

tu ruznych titvaru za dobu jcdnd jede- ’ j e ni odrazem od oblasti PZ bylo tedy mi v ionosfefe a objevenim se sporadicke 

nactiletf; periody podava tab.' I. [4]. nutno ocekavat na podzim a na jare vrstvy - E s (y = 1 O ' 6 Oersted). 

Vidime, ze se vice nez 10 % skupin obje- roku 1960—1961. • Obdobna mapa, sestavena Gnevyse- 

vuje dvakrat za sebqu, t]. doba jejich zivota, Denni pr.ilbeh opticky pozorova- , vem pro ranni obdobi magnetickych 
»je vetsi nez 2 X 27.dnu. Ponevadz jsou nych PZ je zajimavy dvojim maximem: poruch, ukazuje koncentraci maxima 
to prave mohutne projevy slunecni . ' 1 


Doba trvani skupiny . 19 1 o 4 r c 7 ’ 

(udano poctem otacek Slunce) 

pocet skupin v % 84,4. 11,4' 2,3 0,86 0,26 0,15 .0,03 


cinnosti, je jejich vliv patrny na Zemi 
jak v prubehu, magnetickych poruch, 
tak i ve vyskytu polarnich zari rovnez 
dvakrat za sebou. 

Sezonni prubeh PZ souvisi se zme- 
nou polohy zemske osy behem pohybu 
podel ekliptiky a je zajimavy tim, ze 
jeho maximum pripada na studene 
obdobi roku - obr. 4 [2]. Krivky A a B. 
uddvaji pocet PZ (JV, n) v kazddm mesi- 
ci. Krivka A se vztahuje na uzemi celc- 
ho Norska (starsi lidaje),, krivka B na 
uzemi Danska mezi 54° a 57° s. s. 
Je dulezitd si vsimnout, ze maxima 
‘kfivek pfipadaji na obdobi kolem podzimni 




Obr. A. Rocnl prubeh cetnosti vyskytu PZ 
v ruznych severnich oblastech 

A - podle pozorovani v celem Nor sku; 
B - podle pozorovani v Dansku mezi 54° 
‘ a 57° N 
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intenzfvnfeh poruch od 0400 do 0700 
hod. a tizemnf soustredenf v uzk6 z ne 
kolem geomagnetick£ho. polu. Tyto po- 
ruchy nemqji souoislost s.objevenim se PZ 
a zmenamt. v ionosfire. Rtizn£ chovanf 
maxima magnetickych poruch se vy-- 
svetluje ruznymi prfcinami' vzniku tech- 
to poruch. Soudf se, ze nocnf maximum 
je zpusobeno tyrdyiri korpuskularnfm- 
zarenfm, rannf maximum zarenfm 
’ mekkym. Cetna pozorovanf tedy potvr- 
zuji, ze korpuskulirnf zarenf ovlivniije 
chovanf hornfch ■ vrstev atmosfery a 
.mirno magnetick£ boure a sveteln£ 
polarnf zafe zpusobujc vznik ionoste- 
rickych poruch a objevenf sc sporadick^ 
vrstvy E s . A tato nas vlastne nejvfce za- 
jfma, nebot’ jde v podstate v tomto pff¬ 
pade o „radiovy projev“ svetelne PZ. 
Naobr. 6 je zakreslen dennf prubeh 
^etnosti vyskytu E a v oblasti.blfzke rov- 
hfku (krivka A) a v oblasti maxima PZ 
(krivka B)., Na kfivce R pfipada maxi¬ 
mum vyskytu vyrazne na nocnf dobu, 
tak jak to ukazuje i obr. 5. Krivka B 
je vysledkem zpracovani dat • 17 iono- 
sferickych polarnich stanic, provedend 

JEGOVOVEM G. N. [3]. 

, Problemykolem polarnich zan 

Az dosud jsme se zabyvali vlastne sta- 
tistikou prubehu ruznych - pffrodnfch 
jevu, majfcfch souvislost se sporadickym 
Sfrenfm VKV. To jeste nedavd odpo- 
ved na otazku, jaky je zffusob Sffenf v 
' techto pf fpadech, Odrazem od E s ? Ale ve 
kterd oblasti a jak nastiva tento odraz? 

K nekterym vysvetlenfm snad pfi- 
spejf ndsledujfcf uvahy.' Praxe ukazuje 
[7], ze muzeme rozeznivat tfi zpusoby 
affenf: Zpetnym- odrazem, odra¬ 
zem v pffm<im smeru a bo£nfm 
odrazem (viz obr. 7). 

V prvnfm prfpade nastava uplny od- 
raz'od silne ionizovand lokalnf oblasti E„ 
tak, ze je mozn£ spojenf odrazem mezi 
dvema blfzkymi stanicemi (nap?. OK1- 
OK2), kterd jsou ha teze strane bodu od¬ 
razu. Tento • zpusob . siren! vyzaduje 

• znacnd ionizace, anebo dostatedne velky 
"vykon vysfla£ii. Muze ’ vsak byt dosti 
casty, protoze bod odrazu muze byt 
i velmi vzdaleny (1000—1200 km), tj. 
muze lezet v oblasti cetnych vyskytu PZ, 
napf. pro spojenf z Prahy kdesi sever- 
neji Stockholmu. 

V druhem pffpadfi Sfrenf jsou obe sta- 
nice na prolilehljch stranach od oblasti od- 



Obr. 6. Dentil pr&beh vyskytu■ sporadicke 
'.vrstvy E s v ruznych zemepisnych sirkach 




O.br. 7b. 'Ndzornd pfedstava o mechanismu 
sirenl pfi boMm odrazu od oblasti PZ 


razu, -tj. za stejnych podmfnek, jako pH 
normalnfm spojenf na KV odrazem od 
vrstvy E. Lze dokazat [8], ic v tomto 
prfpade muze byt maximalnf vzdalenost 
mezi stanicemi_2200—2300 km pfi vysce 
sporadick£ vrstvy E s kolem H = 100 km, 
nebot’ horizontalne vyzarena energie do- 
pada'na vrstvy E s ve vzdalenosti maxi- 
milne kolem 1100—1200 km (viz 
- obr. 7, bod A), a odtud dale symetricky 
do bodu C. Tyto pomery lze prekontro- 
lovat-vypoctem nebo podle diagramu ke 
stanovenf „nejvhodnej§fho uhlu vyzaro- 
vacfho diagramu -pro dalkova spojenf 
na KV“, uverejneneho v Amatersk6 
radiotechnice II, str. 95 [5] [6], Delka 
,,skoku“ pfi spojenf je ovsem tez za- 
visla na vysce ionizovan£ oblasti, na mi- 
nimalrifm vyzafovacfm uhlu ant6ny a na 
velikosti zakrytf severnfho obzoru. Napf. 
; zakrytf obzoru severnfm smerem zna- 
meni, ze signaly lze pfijfmat pouzc po 
odrazu od E g , vyskytujfcfch.se bud ve 
vetsfch vyskach nez 100—120 km nebo 
od stanic polozenych blfze nez 2000 km. 
V kazdem pffpade jsou na tom 16pe 
stanice polozend severneji 1 od 50° s. 5. 
Obr. 7a t£z vysvetluje nemoznost spo- 
... jenf odrazem od PZ z mist kolem 40° 
s, 5., nebot’ v tomto pffpade bymfsto 
odrazu muselo byt nad 50° s. 5., coz je 
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velmi . ojedindly jev (obr. 7a, tecna skych stAtu (kde jsou menli nebo vetSi dalsi 'zijcmce. Chill bych znovu zduraznit, 
v bode D). Podle obr. 7a si lze pro ne- PZ skoro kazdy den)’ atd. Nejmdnd jas- ie prove VKV amateri pfispivaji znalnou 

ktera spojeni ldpe predstavit misto od- nymi se zdaji t.c. podminky ' spojeni merou.k ziskani dalslch vedeckyckpozhatkP 

razu ze znalosti nejmenSiho uhlu vy- z 50° s. 5: s jiznimi okraji SM', LA, OZ v oblasti sifeni VKV. — 

zarovani ve vertikAlni rovine a polohy ' a fada jitiych otAzek. Napr. obr. 7a ' 

stanice, se kterou korespondujeme. Za je nakresleri se zanedbanim vlivu atmo- 1 ' . ' . . 

tim'iicelem je tdz v -Tab. II. uvedeno ‘ sferickd refrakce (polomer Zeme je volen Literatura: - • - 

rozlozeni distriktu zejmdna severskych - 6370 km), avsak ve skutednosti nelze 

statu podle zemepisne sirky, za pred- na 145 MHz pAsmu zanedbat.vliv atmo- [/] \F. Behounek: Atmosferickd elektrina, 
pokladu,ze polednlk na obr. 7a pro- ' sfcry, ktery .muze zpusobit .kombino- 1936 x ' • 

chAzi Pral^ou. J ; vand podminky sifeni pri PZ, atd. atd. [2]L'.Harang:'DasPolarlicht 

Trcti zpusob bocniho odrazu se uplat- Zaverem bych chtel Kci, ze podnetem’ ' [3] : Eigensoh/Gnevysev, 01, Rubasev: Sol- 

ni u dalkovych spojeni mezi stanicemi se k hlubsimu studiu podminek sireni be- nelnaja aktivnosl i jego zemnyje pro- 

znacnym rozdilem zemepisnych delek, avsak hem PZ byly skvele zpravy s. Macouna, j'avljenija ■ 

poloienych jizneji nez'oblast cetnych vjskytd "OK.1YR, o sireni VKV v dobe vyskytu [^] V. -V. Saponoii: Solnce i jego nabljude- 

PZ, napr. Praha—Londyn (obr. 7b). : PZ, kterb s velkym zajmem sleduji 'v AR. rtija 

Krivky 1, 2, 3, -4 a 5 ukazuji v urcitbm- Byl bych rad, kdyby uvedeny rozbor [5] Ajsertberg: Antenny dlja magistralnych 

okamziku mohutnost ionizace E s a pro- podminek vzniku PZ pomohl jeste lepe radiosvjazej■ ‘ 

storove rozlozeni ionizovanych oblasti' vyuzit dosud ziskanych poznatku, umoz- Amaterska radiotechhika, dil II, 1954 

v souladu s obsahem obr. 2 a 5. Pismeny nil lepe pcsuzovat a vyuzivat prizni- ' [7\ J. Macouti: Amaterske radio £. 6/1960 

L a P jsou' oznacena mesta Londyn a vych podminek sireni na VKV pri PZ • [<?] J. I. Arone: Meteomaja svjaz 

Praha a u nich jsou cerchovane vyzna- a ziskal pro nirocnejsi praci na VKV [9] H. Mirta: Upper Atmosphere, 1950 
ceny vyzafovaci lihly antbn (30°), na- ' i 

smerovanych na sever. Protoze smerem * • i 

vyzdren6 energie postupne ohybat a do-’ \ • .. / s ' 

padnout v bode, P. Tyto podminky zcela Inz. O. Petri£ek, OK1NB 


pripomiriaji odraz :od vrstev E nebo F, 
ktery nastdva na KV, v nasem pripadS 
vsak ve svislb rovine mezi body L a P. 
Zde je ovsem tato rovina (alespon ve 
vzestupn^ casti krivky LVP) sklonena 
pod malym uhlem k obzoru. Je mozne, 
ie cela krivka LVP neni rovinnym litva- 
rem, ale prostorovym, a v tomto pri- 
pade sestupna cast VP muze mit i vetsi 
uhel dopadu, coz umoznuje spojeni sta- 
nic i z mene priznivych poloh, jak se 
o tom zminuje s. Macoun. v AR 6/60. 

Je nutno pfipomenout [3], ie vyskyt E s 
a poldmlch zdfi tesne souvisi v zonl maxima 
vyskytu PZ {obr. 1) a je mine soubeiny v niz- 
kych zemepisnych Sifkdch; a dale to, ze ca- 
sove zacinaji PZ.nejdrive v' severnejsich 
oblastech, pak postupuji k-jihu, pH cemi 
se vysky PZ zvetsuji, a na to cely zjev 


V nedavnoptiStend pozndmce o.iipra- 
ve kmitodtu kremennych vybrusu lep- 
tanim kyselinoii fluorovodikovou [1] by- 
la i zminka o zpusobu - „preladeni“ 
krystalu na nizsi kmitocty. 

Zpusob, pozustavajici v nanaseni vrst- 
vicky cinu na zabrousend.plochy krys¬ 
talu za chladu prostym potirAnim [2]; 
byl nejen vyzkousen, ale navic upraven, 
takze v dale, jtvedend verzi muze po- 
slouzit napr. na VKV, kde se dnesskrys- 
talovymi oscilAtory nejspise setkAme. 

. Roztirame-ii po krystalu cin do tvaru 
mezikruzi nebo jinak podle toho, jaky 
tvar tiiA kremennA desticka, sezname po 
nekolika merenich, ze dosazend snizeni 
kmitoctu zavisi na Sirce cinovdho nAte- 


' la postaci, .pridemz se shandnim octa 
nevzniknou jistd velkd starosti. ■ _ 

Krystal byl v octe omyvAn za srov- 
natelnych podminek a das od casu vy- 
jmut, oplichnut destilovanou vodou, ■ 
osusen a po zasazeni do drzaku meren. 
Bylo zjisteno, ze kmitodet se skutecnd 
zase zvysuje, a to i tehdy, kdyz na cino- 
vdm nAteru nejsou prostym okem zadnd 
zmeny patrny. - Zmdna kmitoctu je 
umerna dobe, po kterou byl krystal 
v octd omyvAn a neni /prilis . strmA 
(obr.’ 3). Tak lze krystal pohodlne „na- 
Iadit“- nai pozadovany kmitodet. Po- 
chopitelnd je treba provdst kontrolni 
mereni kmitoctu;,a to alespon dvakrat. 
Pak postadi prostA lineArni extrapolate. 


zanika opacnym smerem [9]. Z. l°ho . 
plyne, ie objeveni se PZ ne vzdy je provdzeno 
zlepsenim podminek pro odraz VKV a zvldste \ 
to plati pro srovndni techto jevd v nizkych 
zemepisnych sifkdch — kolem 50°. a tiize. 

Z rozboru podminek vyskytu PZ - '' 
obr. 1,' 2, casovdho prubdhu - obr. 5, 6 
a mechanismu sireni behem PZ - 
obr: 7a, b, lze dospet k nazoru, ze pod- . 

■ minky Sireni odrazem od oblasti PZ 




jsou ruznd jak've smeru vychod-zApad, i Qy j ' - > Obr. 2. 

tak i ve smeru sever-jih. Zvlaste zaji- • , 


mave se zdaji byt podminky smerem od 
JZ 1 na SV, nebof sikma poloha PZ v pro- 
storu; udAvanA viditelnymi stopami S 
(na obr. 2) preferuje spojeni smerem najiho- : 
vycjiod a maximalni vzddlenosti na severo- 
vychod. Jestli v urlitou dobu sleduji oblasti 
vyskytu E s prostorove lotei rozlozeni jako PZ 
(stopa S na obr. 7b), pak- vhodnym nasme-. 
rovdnini antin na severovychod’(hlede ze za- 
padu) lze vyuzit podminky klouzaveho od-- 
razu od vrstvy E s smerem na SV a dosahnout 
maximalni delky spojeni. Dopadajici vlna 
; v bode 2 a odrazend ve smeru R svirajl totii ’ 
velmi tupy uhel {obr, 7b lomend cdra L2R). 

A pro. maly uhel dopadti by mela podle plat- 
nych zasad stack i mala ionisace v E s a tudiz 
‘spojeni ve smeru na severovychod by mela bjt 
nejlelnejsi. Tyto kraje jsou t.c. bohuzel * 
; malo pohotovd pro podobne pokusy. 

Z material^, kterd jsou dosud (1960) 
po ruce je tezkodelatzavery o mnohych 
dalsich z'ajimavych souvislostech: Napr) 
by bylo zajimavd vdddt, na ktery druh 
opticky pozorovanych PZ ze sedmi drive 
uvedenych se nejcasteji vazi priznivd 
podminky, cim se vysvetluji prestAvky 
v podminkach sireni, jak cetna jsou-spo- , 
ieni odrazem '.podel samotnych sever- 


ru. Oznadme tuto dirku D (obr. 1) a zA- 
vislost zmeny kmitodtu 1 znAzorneme 
graficky (obr., 2). Je patrnd, .ze puvodni 
kmitocet krystalu se s Sirkou nateru sni- 
zuje zprvu velmi pomalu a teprve pfi 
urditd sifi nastavA jeho. rychly pokles. 
To je’nepohodlnd zvlaste tehdy, chceme- 
li krystal preladit na pfedem zvoleny 
kmitodet, 

Byl ucinen pokus o rozpoustenf cino- 
vd vrstvicky a jeho vlivu na zmdnu kmi¬ 
toctu (v tomto pnpade na jeho zvysovA- 

’•ni). , . ■ . ; 

Kovovy cin nebo slitiny, obsahujici 
velkd procento cinu, jsou v kyselinach 
pomerne spatne rozpustne, pnpadne se 
cinatd nebo cinicitd sole nerozpousteji 
vubec. To je dano amfoterni povahou 
tohoto prvku. Naopak rozpustnost.cinu 
v alkalickych louzich je' prilis rychla,- 
nez aby 'ji bylo mozno pro nase .ucely 
pouzit. S vyhodou lze pracovat vsak 
v kyseline octovd, v niz se' cin rozpousti 
s prave potfebnouTychlosti. 
a Pri pokusu byl pouzit- bezny prodejiiy 
stolnj ocet, ktery predstavuje asi 8%-ni l - 
kyselinu octovou. Tato koncentrace zce- 


abychom urdili celkovou dobu omyvAni,. 
kterou je nutno dodrzet, abychom krys¬ 
tal dopravili na pozadovany krnitocet. 

.Krystal vyjmeme z drzaku a provede- 
me cinovy nater [1] bez ohledu na poza¬ 
dovany kmitocet. Hledime dosahnout. 
co nejvetiiho snizeni kmitodtu, kterd pak 
zmeHme (bdzne byly dosahovany zmeny 
o 5.1 Or” puvodni hodnoty). ' „ 

■Potd krystal- ponorime do sklenice 
-s trochou octa a mirnym krouzivym po- 
hybem ho omyvAme. Po l'minute (cas 
mdrime) krystal vyjmenae, oplachnerhe 


i Mir j 




, v destilovand vode a po osuseni zmefime 
kmitocet. Je-lijeste prilis m'zky, pokracu- 
jeme v oplachovani dalsi merenou dobu 
(nejddle vsak 3 min.). Po novdm zmere- 
ni kmitoctu extrapolujeme nejl^pe gra- 
ficky dalsi potrebny cas omyva.ru az k po- 
zadovanemu kmitoctu. 

Nakonec krystal dukladne omyjeme 
v destilovand vode, opatrne osusime a 
definitivne upevnime zpet,do drzaku, 
ktery zlehka a podle potreby dotahneme. 

Postup jejednoduchy a nelze pri nem 
mnoho zkazit, nebof operace lze opa- 
kovat'tak dlouho, az ma krystal zadany 
kmitocet. 

Stabilita se temito zasahy prakticky 
nemeni. Upravene krystaly byly zkou- ‘ 
seny ve vysilaci zaklicovanem do nevy- 
zarujicf antiny. B£hem dvou hodin trva- 
ldho provozu nebyla pozorovdna zmena 
kmitoctu, kteri by prevysovala nestabi- 
litu u krystalu obvyklou. 

Ani pri klicovani. oscildtoru 'nebyly 
patrne zmeny v charakteristice tonu 
oproti puvodnimu stavu. Krystal se sice 
o neco hure rozkmitava, avsak volnejsi 
upevnenl v drzaku, kter6 snadno nasta- 
vime, tento nedostatek ihned napravi. 
Literatura: " N 

[1] Amaterske radio 8/1961 str. 237. 

[2] Radio 1/1961 ' ' 

[3] dST 6/1958 

[4] DL-QTC 7/1961 

Jednoduchy smesovai pro mereni 

Hodi se pro mereni a nastavovani vf 
obvodu. Spolu se signalnim generatorem. 
se da pouzit k stanoveni kmitoctu 
oscilatoru nebo vysilace a kmitodtu 
i. aktivity kremennych vybrusu od 
100 kHz do 200 MHz. Vazebni kapacitu 
5 pF tvori 3—4 zavity zapojovaciho 
dratu kolem vyvodu tlumivky, 



Obr. 1 


Pri porovnavani dvou kmitoctu se 
zapoji zdroje mezi zem a nektery 
\vstupni kondenzator a sluchatky se 
posloucha zaznej. Vysilac ovsem ne- 
pripojujeme primo, ale vstup smesovace 
navazeme kratkou antenkou. Silny 
signal by diodu spalil. Neni-li znam 
hledany kmitocet ani priblizne, pro- 
ladujeme signalnim generatorem, az 
slysime zaznej. Nastavime nulovyzaznej. 
Zaznamename tento kmitocet (/,). 
Opatrne zvysujeme kmitocet slgnalniho 
generatoru, az zaslechneme dalsi zaznej 
(f a ). Pak je hledany kmitocet 


. /« = 


/i-/i 



Obr. 2 


Chceme-li zjist’ovat kmitocet ci akti- 
vitu xtalii nebo kalibrovat krystalem 
signalni generator, pouzije se zapojeni 
podle obr. 2/Na kmitoctu xtalu se objevi 
vzrust proudu meridiem. 
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Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku „Za obetavou praci" 


K provoznl iinnosti na VKV patfi jit fadu let 
ietne soutiie, ktere staly provoz doplnuji, zpest- 
ruji a jsou vhodnou pfileiitosd k provireni provoz- 
ni zdatnosti i technicke dokonalosti pouzivaneho 
zafizeni. V meritku mezinirodnim pak jsou pro- 
stfedkem k vzajcrnncmu hodnoceni provoznl i tech¬ 
nicke urovni. Diky vzijemne spoluprici, neoficialni 
i oficiilni, mezi VKV pracovnlky jednotlivych 
evTopskych radioamaterskych organizaci doslo v po- 
slednich letech k sjednocenl souteinlch podmi- 
nek a lze fid, ze vetsina narodnich soutezi je 
dnes porddana ve shodnych terminech a podle 
tamer stejnych propozic, coZ nepochybni znadnt 
pfispiva k vysoke urovni someii. Koordinujidm 
orgdnem v teto oblasti radioamaterske dnnosti je 
stdly komitet, sloieny z VKV pracovnikil radio- 
amat4rskych. organizaci Clcnskych zemi IARU 
v I. oblasti -j evropske. Ten na svych zascddnich 
vydivd doporuienl tykajici se provoznl i technicke 
fiinnosu na VKV. 

VII. zasedini tohoto komitetu se konalo ve dnech 
13.—15. rijna v Turinu. K zasedini se ( vritime po- 
drobnf ji zprivou v pristim cisle. Je' vSak tfeba, 
abychom dnes uvefejnili ty informace, ktere se tyka- 
ji souteii, jejich termini, propozic apod, spolu 
s prehledem nejdiileiitijsich VKV soutiii na rok 
1962. Je tfeba upozomit, Ze si tento soutezni kalen- 
daf sestavujeme sami, ovSem s pfihlidnutim k do- 
poruienim komitetu. 

Cs. VKV amatefi by se podle svych moinosti meU 
zuiastnit tichto kritkodobych soutefi: 


3.-4. bfezen I. subregionalni Contes t 
(v OK jen Al-Contest) ' 

' 5.—6. kviten II. subregionilni Contest 
26.—27. kviten spec, subreg. Contest na 
435 a 1296 MHz „Re- 
gion I UHF Contest" 

7.—8.fervenec XIII. Polni den 1962 
(soucasne III. subreg) 

5. srpen BBT 1962 (Bavorsky hor- 

_ skyden) 

2.-3. zifi Region I VHF Contest 
1962, Den rckordi 1962 
26. prosinec Vinodni soutSi Vychodo- 
, ieskeho kraje 

Etapy VKV maratbnu viz AR 12/61. 


V porovnini s lety predchozimi se v prehledu 
objevuje novi subreg. soutii, poradani speci- 
ilni na pismu 70 a 24 cm. O jejim pofidini 
bylo rozhodnuto na VII. zasedini staleho VKV 
komitetu. ‘ Rozhodnuti je v souladu se stoupajidm 
' zijmem o dnnosti na vySsich pismech a vyhovuje 
se tak ietnym pfinim z rad VKV amateru, ktefi 
behem ostatnich subregionilnich tezko hledaji pro 


fici, Ze na vyhia'eni teto souie/e mime podstatny 
podil i myj nejen tim, Ze jsme tuto formu ozivcnf 
iinnosti na pismu 70 cm propagovali mezi zahra- 

70cm Contestu v listopadu 1960 a II. subreg. Con- 
testu 1961 jen na 70 cm. Na zasedini komitetu byl 
pfedlozen polsky nivrh (P2K) vypracovany po doho- 
di s nimi,aby byl II.subregionilni Contest vkvitnu 
pofidin jen na 70 cm. Pofadani zvlistniho, dalsiho 
contestu tuto otizku fesi take. „Region I UHF 
Contest" bude poradin vzdy posledni nedeli 
v kvetnu. 


Dalsi zminou proti roku 1961 je ias a trvini sou¬ 
tezi. Na . nivrh vetsiny uiastnikfl bylo rozhodnuto 
(9:2),aby kazdy subregionilni Contest trval ce- 
le.24 hodiny, tj. od 1900 SEC v sobotu do 1900 
SEC v nedSli. 

Pro PD zustavaji v platnosti puvodniJJodminky, 


Jedlna 


novi dobu od 1600 do 1600 SEC v nedeli. 
■ a v podminkach pro PD 1962 je 

-,-a 145 MHz bude letos jen jedna 

etapa. Na 435 MHz dve dvanictihodinovi zflsta- 
vaji (1600—0400, 0400—1600). - . 

Vyznamne je tcz rozhodnuti, Ze QRA - itvcrec 
(QRA - Kenner, QRA - Locator) se stavi 
souiasti predivaneho k6du pri sout£2nim spo- 
jeni (napf. 599001 HK73). .Tim tedy bylo jehc 
uzivani zavedeno v cele I. oblasti. Nase zisluhy 
jsou v tomto pripade zcela nepochybne, nebof 
k dnesni situaci se dollo zejmina jeho uiinnou po- 
pularizaci a dnslednym pouiivinim OK-st 




:e VII. z 


iedini VKV komi- 
uvefejnime_ pfistc. 


tctu, ktere se soutizi netykaji 

Z dalsich soutefi, ktere zatim t____ 

novany, a jichz se is. stanice zuiastni jisti i letos, 
je tfeba pripomenout oblibene a dobfe organizo- 
vane SP9-Contesty. Budeme o nich informovat 
v rubrice nebo ve vysilini OK1CRA a na pismu. 
Terrain sovitskiho PD neni dosud znam. Na jinem 


mlstf uvidlme jeste terminy skandinivskych VKV 
soutezi, bihem kterych je moino ocekavat zvySe- 
nou cinnost na VKV pismech v sevemi Evropi a 
pfi dobry’ch podminkach snad i nikteri spojeni se- 

Hlavnimi kritkodobymi soutiiemi v5ak pro nis 
zdstivaji t PD 1962, Den rekordO - Region I VHF 
Contest, soutiie subregionalni a BBT 1962. 

SM5MN, ivedsky VKV manager zaslal prvni 
zprivu o EVHFC 1961, kterou potvrdil pfijem 
580 soutiznlch deniki) vcetne deniku kontrolnich. 
Z jednotlivych zemi dosly deniky v tomto poctu: 
D(DL,DJ, DM) 125 ’ ‘ 


OK 


124 OZ 20 


94 


HB 


El 


G 26 SM 9 , 

SP ' 24 FA 2 

Predsednictvo Svidski radioamaterski organi- 
zace - SSA (Sveriges Sandare Amatorer) jmenovalo 
zvliltni soutef.ni komisi ve sloieni: SM7BE (pfed- 
seda), SM7BCX, SM7BAE a SM7BOR. 

Znimi a tradiini skandinavske VKV Contesty, 
v jejichf pofidini se stfidaji „UK7“ - asociace 
VKV amatiru v jiinim svedsku, a -„2 Metre Klub- 
ben“ -asociace VKV amaterO kodanskych jsou letos 
pofidiny v tichto terminech: 

3.-4. bfezna 2100—2400 y soboru, a 0900—1200 

tiie. Fofadatei r „UK.7“'(SM7BE) SU 1681011 
16.—17. fervna 2100—0300, 0700—1200 v nedeli. 
Pofidi „2 Metre Klubben" (OZ7BR) 

21.—22. iervence 2100—0300, 0700—1200 v nedi- 
E. Pofidi „UK7“. (SM7BE) Cas je udin v SEC. 

Souteii se na pismech 145 i 435 'MHz. Poiet 
bodu se zlski nisobenlm poitu preklenutych kilo- 
mctrrl poctem stanic, se kterymi bylo pracovdno. 
Celkovy poiet bodii je din souitem bodi z obou 
pisem. V minulych letech se zivodu zuiastnovaly 
jen stanice z SM, OZ a LA. Letos jsou zvdni i ama- 
tifi ostatnich zemi. OK1VR 


Vanocni soutez Vychodoceskeho 
kraje 1961 


Dne 26. prosince 1961 probihl jiz tied roinik 
hradecki vinoini soutefe. Pro vitiinu zuiastni- 
nych VKV amateru to bylo pfijemne zpestfeni vi- 
noinich svitku, i kdyz o jejich fodinych piisluSni- 
cich si to netroufim tvrdit. Zivod vzhledem ke svi 
kritkosti a dvema etapim mil velmi dobry spid 
a Z na pocdtek prvi etapy, kdy bylo moZno pozorovat 
; rizny stupeft probuzeni jednotlivych soutizicich, 
PrOmimi podminky bihem zavodu nedivaly 
moznost navizini rekordnich spojeni a tak vidina 
stanic mila nejdelsi spojeni s OK3CAD/p na Velki 
Javorini. Ve druhi etapi doSlo i k vetsimu mnoi- 
stvi spojeni mezi OKI a OK2 a kromi OK3CAD/p 
bylo moino pracovatv OKI is OK3CCX. Vzijem- 
ni ruleni nebylo velki az snadna pfipadOKIVAM 
a OK1CE. Myslim, ie neni vhodni, aby stanice 
vlastnici vice krystalu pracovaly bihem zivodu 
neopodstatnini na 4—5 ruzriych kmitoitech a dm 
vzijemne ruleni jen zvitiovaly. Je zajimavi, Ze 
OK1GV, ktery mi velmi dobry vfx, pracovai pouze 
na jedinem kmitoitu. BezdOvodni preladovini po 
pismu jeiti nikomu VKV zivod nevyhralo, privi 
naopak. Tiiko budou mezi prvnimi desiti tyto 



^arizeni pro. 145 MHz s. Kamila Hfibala, 
OKING, je Hzeno krystalem 8 MHz a 
osazeno 2x EF80, 6L41, REE30B, mod. 
zivernou elektronkou EL84; Rx Emil + 
konu. s PCC88 




































Rubriku vede Karel Kamfnek, OK1CX, 
nositel odznaku „Za obetavou prSci“ 


UA9DB, Tagil, UA9RD, Kurgan, UQ2BA, Riga 
UB5XU, UF6AU, Tbilisi, UA9Y^, UB5PG, Luck, 
UA6MF, Taganrog, UA3HO, PuSkino, UA3HR, 
Moskva UA4SM, UA4KSA, UA9DQ, Sverdlovsk, 
UA4NE, Kirov, UA4KNA, Kirov; UA2KAE, 
Kaliningrad, UB5JE, Kerc, UL7LE; Kustanajsk, 
UA2AO, Kaliningrad, UB5NM, Vinnica, UB5TQ, 
•UB5ES a UB5KNH ' vsichni Dnepropetrovsk, 
UA4HG,’Kujbyjev, UAlYI, Murmansk, UB5RS, 
Cemigov, PAOVER, Amsterdam, OK2WE, Olo- 
. mouc,. SP9KJ, Krakow, OKiKGG; Vrchlabl, 
DL1NS, Hagen, OK1VK, Praha, DJ6SI, Hanno¬ 
ver a OK2KJU, Prerov. 




















pro d&lkov$ provoz, * obllbou odbyvajl svo|e 
vnitrozemske povidinl a znemoknnji takostat- 
nim amaterum DX provoz. Z posledni doby . 
jmenuji namatkovinapr. OK3AD a OK1AEO, 
kteH seddll dne 26. 12. 61 na 3502 kHz hezky' 
dlouho do noci a marni byly zadosti ostatnich 
(SM5, DL1) o QSY. Zfejme Jim nevadllo 
vdbec, 2c sedi privi na kmltoitn 3V8AL, hi. - 


UAOS. nebo UAOKS. oblast Irkutsk 
■ UAOT. nebo UAOKT. oblast Niiniudinsk 
UAOU. nebo UAOKU. oblast'Citta 

UAOY. nebo UAOKY. oblast Tannu Tuva 

UAOZ. nebo UAOKZ. oblast Kamiatka.; 
MoinA, 2e Vim tato (tfebas dosud netiplni) 

bulks pfinese 1 nijaky ten bod do diplomu P7 
ktery mite tteba v zisuvce. 


VSechno ostatni Je v naiem obvyklim dla- 
. gramu a v ptehledu z mlnuliho iisla. Proto 
za misic opit na shlcdanou! - 


SP-DXCLUB 



















































